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《住宅 设计 规范 》 的 公告 


现 批准 《住宅 设计 规范 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 50096 - 
2011, 自 2012 年 8 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 5,1,1、5.3. 
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.9 条 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严 格 执 行 。 原 《住宅 设计 规范 》 
50096 - 1999 (2003 年 版 ) 同时 废止 。 
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有 宣 


本 规范 是 根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 “2008 年 工程 
建设 标准 规范 制订 、 修 订 计 划 〈 第 一 批 )〉 的 通知 》 «= 
L2008」102) 号 的 要 求 ， 中 国 建筑 设计 人 研究 院 会 同 有 关 单 位 共同 


对 《住宅 设计 规范 》GB 50096 - 1999 (2003 年 版 ) 进 行 修订 


而 成 。 

本 规范 在 修订 过 程 中 ， 修 订 组 广泛 调查 研究 ， 认 真 总 结实 践 
经 验 ， 参 考 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 标准 ， 并 在 充分 征求 意见 的 
基础 上 ， 经 多 次 讨论 修改 ， 最 后 经 审查 定稿 。 

本 规范 共 分 8 章 ， 主 要 技术 内 容 是 : 总 则 ; 术语 ; 基本 规 
定 ; 技术 经 济 指标 计算 ; 套 内 空间 ;共用 部 分 ;室内 环境 ; 建筑 
设备 。 

本 规范 修订 的 主要 内 容 是 : 

l. 修订 了 住宅 套 型 分 类 及 各 房间 最 小 使 用 面积 ， 技 术 经 济 
指标 计算 ， 楼 、 电 梯 及 信 报 箱 的 设置 等 ; 

2. 增加 了 术语 ; 

3. 扩展 了 节能 、 室 内 环境 、 建 筑 设 备 和 排 气 道 的 内 容 。 

本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 和 条文， 必须 严格 
执行 。 

本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 ， 由 中 国 建筑 设计 研究 院 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 本 规范 
在 执行 过 程 中 如 发 现 需要 修改 和 补充 之 处 ， 请 将 意见 和 有 关 资 
料 寄 送 中 国 建筑 设计 研究 院 国 家 住宅 工程 中 心 (北京 市 西城 区 
车 公庄 大 街 19 号 ， 邮 政 编码 ，100044)， 以 供 今后 修订 时 
参考 。 

本 规范 主编 单位 : 中 国 建筑 设计 研究 院 
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1 总 则 


1.0.1 为 保障 城镇 居民 的 基本 住房 条 件 和 功能 质量 ， 提 高 城镇 
住宅 设计 水 平 ， 使 住宅 设计 满足 安全 、 卫 生 、 适 用、 经 济 等 性 能 
1.0.2 本 规范 适用 于 全 国 城镇 新 建 、 改 建 和 扩建 住宅 的 建筑 
设计 。 

1.0.3 住宅 设计 必须 执行 国家 有 关 方 针 、 政 策 和 法 规 ， 遵 守 安 
全 卫生 、 环 境 保护 、 节 约 用 地 、 节 约 能 源 资源 等 有 关 规 定 。 
1.0.4 住宅 设计 除 应 符合 本 规范 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 有 关 标 
准 的 规定 。 


2 Ñ 1 


2.0.1 住宅 residential building 

供 家 庭 居 住 使 用 的 建筑 。 
2.0.2 ÆA} dwelling unit 

由 居住 空间 和 厨房 、 卫 生 间 等 共同 组 成 的 基本 住宅 单位 。 
2.0.3 居住 空间 habitable space 

卧室 、 起 居室 OT) 的 统称 。 
2.0.4 卧室 bed room 

ES BERR. RAYS 18]. 
2.0.5 起 居室 OF) living room 

供 居 住 者 会 客 、 娱 乐 、 团 聚 等 活动 的 空间 。 
2.0.6 厨房 kitchen 

供 居 住 者 进行 炊事 活动 的 空间 。 
2.0.7 了 卫生间 bathroom 

供 居住 者 进行 便 溺 、 洗 洽 、 瘟 洗 等 活动 的 空间 。 
2.0.8 使 用 面积 usable area 

房间 实际 能 使 用 的 面积 ， 不 包括 墙 、 柱 等 结构 构造 的 面积 。 
2.0.9 层 高 storey height 

上 下 相 邻 两 层 楼 面 或 楼 面 与 地 面 之 间 的 垂直 距离 。 
2.0.10 At interior net storey height 

楼 面 或 地 面 至 上 部 楼 板 底面 或 吊顶 底面 之 间 的 垂直 蝶 离 。 
2.0.11 阳台 balcony | 

附设 于 建筑 物 外 墙 设 有 栏杆 或 栏 板 ， 可 供 人 活动 的 空间 。 
2.0.12 平台 terrace 

供 居住 者 进行 室外 活动 的 上 人 屋面 或 由 住宅 底层 地 面 伸 出 室 
外 的 部 分 。 
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2.0.13 ¿iË passage 
住宅 套 内 使 用 的 水 平 通道 。 
2.0.14 #FG cabinet 
建筑 室内 与 墙壁 结合 而 成 的 落地 贮藏 空间 。 
2.0.15 山 窗 ”bay-window 
凸 出 建筑 外 载 面 的 窗户 。 
2.0.16 BREESE duplex apartment 
套 内 空间 跨越 两 个 楼 层 上 且 设 有 套 内 楼 梯 的 住宅 。 
2.0.17 自然 展 数 natural storeys 
REAR. HIRATA ER. 
2.0.18 中 间 层 middlefloor 
住宅 展 层 、 人 口 层 和 最 高 住户 人 口 压 之 则 的 楼 层 。 
2.0.19 架空 层 open floor 
仅 有 结构 文 撑 而 无 外 围 护 结构 的 开 敞 空间 层 。 
2.0.20 走廊 gallery 
住宅 套 外 使 用 的 水 平 通道 。 
2.0.21 联系 廊 inter-unit gallery 
联系 两 个 相 邻 住宅 单元 的 楼 、 电 梯 间 的 水 平 通道 。 
2.0.22 住宅 单元 residential building unit 
由 多 芍 住 宅 组 成 的 建筑 部 分 ， 该 部 分 内 的 住户 可 通过 共用 楼 
梯 和 安全 出 口 进 行 疏 散 。 
2.0.23 地 下 室 basement 
室内 地 面 低 于 室外 地 平面 的 高 度 超过 室内 净 高 的 1/2 的 
空间 。 
2.0.24 半 地 下 室 semi-basement 
室内 地 面 低 于 室外 地 平面 的 高 度 超过 室内 净 高 的 1/3， 且 不 
超过 1/2 的 空间 。 
2.0.25 附 建 公共 用 房 accessory assembly occupancy building 
附 于 住宅 主体 建筑 的 公共 用 房 ， 包 括 物业 管理 用 房 、 符 合 噪 
声 标 准 的 设备 用 房 、 中 小 型 商业 用 房 、 不 产生 油烟 的 餐饮 用 
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房 等 。 
2.0.26 设备 层 mechanical floor 

建筑 物 中 专 为 设置 暖 通 、 空 调 、 给 水 排水 和 电气 的 设备 和 管 
道 施工 人 员 进 入 操作 的 空间 层 。 


3 基本 规定 


3.0.1 住宅 设计 应 符合 城镇 规划 及 居住 区 规划 的 要 求 ， 并 应 

济 、 合 理 、 有 效 地 利用 土地 和 空间 。 

3.0.2 住宅 设计 应 使 建筑 与 周转 环境 相 协 调 ， 并 应 合理 组 织 方 
便 、 和 舒适 的 生活 空间 。 

3.0.3 ”住宅 设计 应 以 人 为 本 ， 除 应 满足 一 般 居住 使 用 要 求 外 ， 
尚 应 根据 需要 满足 老年 人 、 残 疾 人 等 特殊 群体 的 使 用 要 求 。 
3.0.4 住宅 设计 应 满足 居住 者 所 需 的 日 照 、 天 然 采 光 、 通 风 各 
Bae BES 

3.0.5 住宅 设计 必须 满足 节能 要 求 ， 住 宅 建 筑 应 能 合理 利用 能 
源 。 宜 结合 各 地 能 源 条 件 ， 末 用 常规 能 源 与 可 再 生 能 源 结合 的 供 
能 方式 。 

3.0.6 住宅 设计 应 推行 标准 化 、 模 数 化 及 多 样 化 ， 并 应 积极 采 
用 新 技术 、 新 材料 、 新 产品 ， 积 极 推广 工业 化 设计 、 建 造 技术 和 
模 数 应 用 技术 。 

3.0.7 住宅 的 结构 设计 应 满足 安全 、 适 用 和 耐久 的 要 求 。 
3.0.8 住宅 设计 应 符合 相关 防火 规范 的 规定 ， 并 应 满足 安全 路 
散 的 要 求 。 

3.0.9 住宅 设计 应 满足 设备 系统 功能 有 效 、 运 行 安全 、 维 修 方 
便 等 基本 要 求 ， 并 应 为 相关 设备 预 留 合理 的 安装 位 置 。 

3.0.10 住宅 设计 应 在 满足 近期 使 用 要 求 的 同时 ， 兼 顾 今 后 改造 
的 可 能 。 
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4 技术 经 济 指标 计算 


4.0.1 住宅 设计 应 计算 下 列 技 术 经 济 指标 : 
“各 功能 空间 使 用 面积 (m?); 

一 一 套 内 使 用 面积 (m’/#); 

一 一 套 型 阳台 面积 (m*/ 套 ); 

一 一 套 型 总 建筑 面积 〈m: / 套 )， 

一 一 住宅 楼 总 建筑 面积 〈m: ) 。 
4.0.2 计算 住宅 的 技术 经 济 指标 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 各 功能 空间 使 用 面积 应 等 于 各 功能 空间 墙 体内 表面 所 围 
合 的 水 平 投影 面积 ; 

2 套 内 使 用 面积 应 等 于 套 内 各 功能 空间 使 用 面积 之 和 和; 

3” 套 型 阳台 面积 应 等 于 套 内 各 阳台 的 面积 之 和 ; 阳台 的 面 
积 均 应 按 其 结构 底板 投影 净 面积 的 一 半 计 算 ， 

4” 套 型 总 建筑 面积 应 等 于 套 内 使 用 面积 、 相 应 的 建筑 面积 
和 套 型 阳台 面积 之 和 ; E 

5 住宅 楼 总 建筑 面积 应 等 于 全 楼 各 套 型 总 建筑 面积 之 和 。 
4.0.3 套 内 使 用 面积 计算 ， 应 符合 下 列 规定 ， 

1 套 内 使 用 面积 应 包括 卧室 、 起 居室 OT). BT. BR. 
卫生 间 、 过 厅 、 过 道 、 贮 藏 室 、 辟 柜 等 使 用 面积 的 总 和 

2 路 层 住宅 中 的 套 内 楼 梯 应 按 自然 层 数 的 使 用 面积 总 和 计 
人 套 内 使 用 面积 ; 

3 ” 烟 向 、 通 风 道 、 管 井 等 均 不 应 计 入 套 内 使 用 面积 ; 

4 ”大 内 使 用 面积 应 按 结构 墙 体 表面 尺寸 计算 ;， 有 复合 保温 
层 时 ， 应 按 复 合 保温 层 表面 尺寸 计算 ; 

5 利用 坡 屋顶 内 的 空间 时 ， 屋 面板 下 表面 与 楼 板 地面 的 净 
高 低 于 1. 20m 的 空间 不 应 计算 使 用 面积 ， 净 高 在 1. 20m ~ 
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2. 10m 的 空间 应 按 1/2 计算 使 用 面积 ， 净 高 超过 2. 10m 的 空间 
应 全 部 计 人 套 内 使 用 面积 ; 坡 屋顶 无 结构 顶层 楼 板 ， 不 能 利用 坡 
屋顶 空间 时 不 应 计算 其 使 用 面积 ; 

| 6 坡 屋顶 内 的 使 用 面积 应 列 人 套 内 使 用 面积 中 。 

4.0.4 套 型 总 建筑 面积 计算 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 按 全 楼 各 层 外 墙 结构 外 表面 及 柱 外 沿 所 围 合 的 水 平 投 
影 面 积 之 和 求 出 住宅 楼 建筑 面积 ， 当 外 墙 设 外 保温 层 时 ， 应 按 保 
温 层 外 表面 计算 ; 

2 应 以 全 楼 总 套 内 使 用 面积 除 以 住宅 楼 建筑 面积 得 出 计算 
比值 ; 

3 ” 套 型 总 建筑 面积 应 等 于 套 内 使 用 面积 除 以 计算 比值 所 得 
面积 ， 加 上 套 型 阳台 面积 。 

4.0.5 住宅 楼 的 层 数 计算 应 符合 下 列 规 定 : 

1 当 住 宅 楼 的 所 有 楼 层 的 层 高 不 大 于 3. 00m 时 ， 层 数 应 按 
自然 层 数 计 ， 

2 ” 当 住 宅 和 其 他 功能 空间 处 于 同一 建筑 物 内 时 ， 应 将 住宅 
部 分 的 层 数 与 其 他 功能 空间 的 层 数 又 加 计算 建筑 层 数 。 当 建筑 中 
有 一 层 或 着 干 层 的 层 高 大 于 3. 00m 时 ， 应 对 大 于 3. 00m 的 所 有 
楼 层 按 其 高 度 总 和 除 以 3. 00m 进行 层 数 折算 ， 余 数 小 于 1. 50m 
时 ， 多 出 部 分 不 应 计 人 建筑 层 数 ， 余 数 大 于 或 等 于 1 50m 时 ， 
多 出 部 分 应 按 1 层 计算 ; 

3 层 高 小 于 2. 20m 的 架空 屋 和 设备 层 不 应 计 人 自然 层 数 ; 
4 高 出 室外 设计 地 面 小 于 2. 20m 的 半 地 下 室 不 应 计 人 地 上 

自然 层 数 。 


5 套 内 空间 


5.1 É 型 
5. 1.1 住宅 应 按 套 型 设计 ， 每 套 住 宅 应 设 卧 室 、 起 居室 ( 厅 )、 
后 房 和 卫生 间 等 基本 功能 空间 。 


5.1.2 套 型 的 使 用 面积 应 符合 下 列 规定 : 

1 ARS, REZ OT). BRAUER SARS, E 
使 用 面积 不 应 小 于 30m; 

2 HF AEDS BESE A DA AR I H 
使 用 面积 不 应 小 于 22m? 。 


5.2 卧室 、 起 居室 (F) 


5.2.1 上 卧室 的 使 用 面积 应 符合 下 列 规定 : 

1 双人 卧室 不 应 小 于 9m?; 

2 单 人 卧室 不 应 小 于 Sm’ ; 

3 兼 起 居 的 卧室 不 应 小 于 12m’, 
5.2.2 tS OT) 的 使 用 面积 不 应 小 于 0m’, 
5.2.3 套 型 设计 时 应 减少 直接 开 向 起 居 厅 的 门 的 数量 。 起 居室 
OT) 内 布置 家 具 的 墙 面 直线 长 度 宜 大 于 3m。 
§.2.4 无 直接 采光 的 餐厅 、 过 厅 等 ， 其 使 用 面积 不 宜 大 
于 10m’, 


53h 房 
5.3.1 厨房 的 使 用 面积 应 符合 下 列 规定 
1 由 卧室 、 起 居室 〈( 厅 )、 厨 房 和 卫生 间 等 组 成 的 住宅 套 型 
的 厨房 使 用 面积 ， 不 应 小 于 4. Om’; 
2 由 兼 起 居 的 卧室 、 厨 房 和 卫生 间 等 组 成 的 住宅 最 小 套 型 


的 厨房 使 用 面积 ， 不 应 小 于 3. 5m’ , 

5.3.2 厨房 宜 布 冒 在 套 内 近 人 口 处 。 

5.3.3 ”厨房 应 设置 洗涤 池 、 案 台 、 炉 灶 及 排 油烟 机 、 热 水 器 等 
设施 或 为 其 预 留 位 置 。 

5.3.4 厨房 应 按 炊 事 操 作 流 程 布 置 。 排 油烟 机 的 位 置 应 与 炉灶 
位 置 对 应 ， 并 应 与 排 气 道 直 接连 遂 。 

5.3.5 单 排 布置 设备 的 厨房 净 宽 不 应 小 于 1. 50m; 双 排 布置 设 
备 的 厨房 其 两 排 设备 之 间 的 净 距 不 应 小 于 0. 90m。 


5.4 I # 间 


541 每 套 住宅 应 设 了 卫生间， 应 至 少 配置 便器 、 洗 浴 器 、 洗 面 
髓 三 件 卫 生 设 备 或 为 其 预 留 设 置 位 置 及 条 件 。 三 件 卫 生 设备 集中 
了 配置 的 卫生 间 的 使 用 面积 不 应 小 于 2. 50m: 。 
5.4.2 卫生 间 可 根据 使 用 功能 楼 求 组 合 不 同 的 设备 。 不 同 组 合 
的 空间 使 用 面积 应 符合 下 列 规定 : 

1 设 便 硕 、 洗 面 器 时 不 应 小 于 1. 80m’ ; 

2 设 便器 、 洗 浴 器 时 不 应 小 于 2. 00m’ ; 

3 设 洗面 占 、 洗 浴 器 时 不 应 小 于 2. 00m’ ; 

4 ” 设 洗 面 能 、 洗 衣 机 时 不 应 小 于 1. 80m’; 

5 单 设 便器 时 不 应 小 于 1. 10m’，。 
5.4.3 无 前 室 的 卫生 间 的 门 不 应 直接 开 向 起 居室 ( 厅 ) 或 厨房 。 
5.4.4 卫生 间 不 应 直接 布置 在 下 层 住户 的 卧室 、 起 居室 ( 厅 )、 
”请 房 和 餐厅 的 上 层 。 
5.4.5 当 卫 生 间 布置 在 本 套 内 的 卧室 、 起 居室 OT). BRM 
厅 的 上 层 时 ， 均 应 有 防水 和 便于 检修 的 措施 。 
5.4.6 每 套 住宅 应 设置 洗衣 机 的 位 置 及 条 件 。 


5.5 层 高 和 室内 净 高 


5.5.1 住宅 层 高 宜 为 2. 80m。 
5.5.2 卧室 、 起 居室 (T) 的 室内 净 高 不 应 低 于 2. 40m， 局 部 
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净 高 不 应 低 于 2. 10m， 且 局 部 净 高 的 室内 面积 不 应 大 于 室内 使 用 
面积 的 1/3。 

5.5.3 利用 坡 屋顶 内 空间 作 卧 室 、 起 居室 (T) H, 至少 有 1/2 
的 使 用 面积 的 室内 净 高 不 应 低 于 2. 10m, 

5.5.4 厨房、 卫生 间 的 室内 净 高 不 应 低 于 2. 20m。 

5.5.5 厨房 、 卫 生 间 内 排水 横 管 下 表面 与 楼 面 、 地 面 净 距 不 得 
低 于 1. 9om， 且 不 得 影响 门 、 窗 扇 开 局 。 


5.6 阳 人 台 


5.61 每 套 住 宅 宜 设 阳台 或 平台 。 

5.6.2 阳台 栏杆 设计 必须 采用 防止 儿童 攀登 的 构造 ， 栏 杆 的 垂 
直 杆 件 间 净 距 不 应 大 于 0.1lm， 放 置 花 盆 处 必须 采取 防 坠 落 
措施 。 

5.6.3 阳台 栏 板 或 栏杆 净 高 ， 六 层 及 六 层 以 下 不 应 低 于 1. 05m; 
七 层 及 七 层 以 上 不 应 低 于 1. 10m, 

5.6.4 封闭 阳台 栏 板 或 栏杆 也 应 满足 阳台 栏 板 或 栏杆 净 高 要 求 。 
七 层 及 七 层 以 上 住宅 和 寒冷 、 严 寒 地 区 住宅 宜 采 用 实体 栏 板 。 
5.65 顶层 阳台 应 设 十 墨 ， 各 套 住宅 之 间 毗 连 的 阳台 应 设 分 户 
隔 板 。 

5.6.6 阳台 、 雨 湿 均 应 采取 有 组 织 排 水 措施 ， 雨 黑 及 开 沿 阳台 
应 采取 防水 措施 。 

5.6.7 当 阳 台 设 有 洗衣 设备 时 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 设置 专用 给 、 排 水 管线 及 专用 地 漏 ， 阳 台 楼 、 地 面 均 
应 做 防水 ; 

2 严寒 和 寒冷 地 区 应 封闭 阳台 ， 并 应 采取 保温 措施 。 
5.6.8 当 阳 台 或 建筑 外 墙 设置 空调 室外 机 时 ， 其 安装 位 置 应 符 
合 下 列 规定 : 

1 应 能 通畅 地 回 室 外 排放 空气 和 自 室 外 吸入 空气 ; 

2 在 排出 空气 一 侧 不 应 有 遮挡 物 ; 

3 ”应 为 室外 机 安装 和 维护 提供 方便 操作 的 条 件 ; 
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4 安装 位 置 不 应 对 室外 人 员 形 成 热 污染 。 
5.7 过 亿 、 凤 藏 空间 和 套 内 楼 梯 


5.7.1 套 内 人 口 过 道 净 宽 不 宜 小 于 1. 20m; 通 往 卧 室 、 起 居室 
OT) 的 过 道 兆 宽 不 应 小 于 1.00m; JRA. TI, ORS 
的 过 道 兆 宽 不 应 小 于 0. 90m。 

5.7.2 BAR PRESSE OMe SATA EBA Oy RR 
潮 措施 。 

5.7.3 套 内 楼 梯 当 一 边 临 空 时 ， 梯 段 净 宽 不 应 小 于 0.75m; %4 
两 侧 有 墙 时 ， 墙 面 之 间 净 宽 不 应 小 于 0. 99m， 并 应 在 其 中 一 侧 墙 
面 设置 扶 于 。 

5.7.4 套 内 楼 梯 的 踏步 宽度 不 应 小 于 0.22m; 高 度 不 应 大 于 
0. 20m， 慎 形 踏 步 转角 距 扶手 中 心 0.25m 处 ， 宽 度 不 应 小 
F 0, 22m, 


5.8 i] 窗 


5.8.1 窗外 没有 阳台 或 平台 的 外 窗 ， 窗 台 距 楼 面 、 地 面 的 净 高 
{KF 0.90m 时， 应 设置 防护 设施 。 
5.8.2 当 设 置 凸 窗 时 应 符合 下 列 规 定 : 

1 窗台 高 度 低 于 或 等 于 0. 45m 时 ， 防 护 高 度 从 窗台 面 起 算 
不 应 低 于 0. 90m; 

2 可 开启 窗 肩 窗 洞 口 底 上 距 窗 台面 的 净 高 低 于 0. 90m AY, A 
”洞口 处 应 有 防护 措施 。 其 防护 高 度 从 窗台 面 起 算 不 应 低 
于 0. 90mi 

3 严寒 和 寒冷 地 区 不 宜 设 置 凸 窗 。 

5.8.3 底层 外 窗 和 阳台 门 、 下 沿 低 于 2. 00m HEER 或 共用 
上 人 屋面 上 的 窗 和 门 ， 应 采取 防卫 措施 。 

5.8.4 面临 走廊 、 共 用 上 人 屋面 或 止 口 的 窗 ， 应 避免 视线 干扰 ， 
向 走廊 开启 的 窗 扇 不 应 妨碍 交通 。 

5.8.5 户 门 应 采用 具备 防盗 、 陋 声 功能 的 防护 门 。 向 外 开启 的 
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户 门 不 应 妨碍 公共 交通 及 相 邻 户 门 开启 。 

5.8.6 厨房 和 卫生 间 的 门 应 在 下 部 设置 有 效 截面 积 不 小 于 
0.02m2 的 固定 百叶 ， 也 可 距 地 面 留 出 不 小 于 30mm 的 缝隙 。 

5, 8.7 各 部 位 门洞 的 最 小 尺寸 应 符合 表 5. 8. 7 的 规定 。 


#5.8.7 门洞 最 小 尺寸 


共用 外 门 


fa eT 门 
”起 居室 OPI OT) 站 


EN 0. 90 | 2.00 
a E O E 
| manam |O or 


Æ: 1 表 中 门洞 口 高 度 不 包括 门 上 亮 子 高 度 ， 宽 度 以 平 开门 为 准 。 
2 洞口 两 侧 地 面 有 高 低 差 时 ， 以 高 地 面 为 起 算 高 度 。 
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6 共用 部 分 


6.1 窗台、 栏杆 和 台阶 


6.1.1 楼 梯 间 、 电 梯 厅 等 共用 部 分 的 外 窗 ， 窗 外 没有 阳台 或 平 
台 ， 且 窗台 距 楼 面 、 地 面 的 净 高 小 于 0. 90m 了 时， 应 设置 防护 
设施 。 

6.1.2 公共 出 入 口 台 阶 高度 超 过 0. 70m 并 侧面 临 空 时 ， 应 设置 
防护 设施 ， 防 护 设 施 净 高 不 应 低 于 1. 05m, 

6.1.3 外 廊 、 内 天 井 及 上 人 屋面 等 临 空 处 的 栏杆 净 高 ， 六 层 及 
六 层 以 下 不 应 低 于 1. 05m， 七 层 及 七 层 以 上 不 应 低 于 1. 10m。 防 
护栏 杆 必 须 采 用 防止 儿童 攀登 的 构造 ， 栏 杆 的 垂直 杆 件 间 净 距 不 
应 大 于 0. 11m。 放 置 花 盆 处 必须 采取 防 侍 落 措施 。 

6.1.4 公共 出 入 口 台阶 踏步 宽度 不 宜 小 于 0. 30m， 踏 步 高 度 不 
宜 大 于 0, 15m， 并 不 宜 小 于 0. 10m， 踏 步 高 度 应 均匀 一 致 ， 并 应 
采取 防滑 措施 。 台 阶 踏步 数 不 应 少 于 2 级 ， 当 高 差 不 足 2 级 时 ， 
应 按 坡 道 设置 ， 台 阶 宽度 大 于 1. 80m 时 ， 两 侧 宜 设置 栏杆 扶手 ， 
高 度 应 为 0. 90m, 


6.2 Rem RYO 


621 十 层 以 下 的 住宅 建筑 ， 当 住宅 单元 任 一 层 的 建筑 面积 大 
于 650nY ， 或 任 一 套房 的 户 门 至 安全 出 口 的 距离 大 于 15m 时 ， 
该 住宅 单元 每 层 的 安全 出 口 不 应 少 于 2 个。 

6.2.2 十 层 及 十 层 以 上 且 不 超过 十 八 层 的 住宅 建筑 ， 当 住宅 单 
元 任 一 层 的 建筑 面积 大 于 650mr ， 或 任 一 套房 的 户 门 至 安全 出 口 
的 距离 大 于 10m 时 ， 该 住宅 单元 每 层 的 安全 出 口 不 应 少 于 2 个 。 
6.2.3 十 九 层 及 十 九 层 以 上 的 住宅 建筑 ， 每 层 住 宅 单 元 的 安全 
出 口 不 应 少 于 2 个 。 
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6.2.4 安全 出 口 应 分 散布 置 ， 两 个 安全 出 口 的 距离 不 应 小 
于 5m, 
6.2.5 楼 梯 间 及 前 宣 的 门 应 向 疏散 方向 开启 。 
6.2.6 十 层 以 下 的 住宅 建筑 的 楼 梯 间 宜 通 至 屋顶 ， 且 不 应 穿越 
其 他 房间 。 通 向 平 屋 面 的 门 应 回 屋面 方向 开局 。 
6.2.7 十 层 及 十 层 以 上 的 住宅 建筑 ， 每 个 住宅 单元 的 楼 梯 均 应 
通 至 屋顶 ， 且 不 应 穿越 其 他 房间 。 通 向 平 屋面 的 门 应 向 屋面 方 问 
开启 。 各 住宅 单元 的 楼 梯 间 宜 在 屋顶 相连 通 。 但 符合 下 列 条 件 之 
一 的 ， 楼 梯 可 不 通 至 屋顶 : 
1 十 八 层 及 十 八 层 以 下 ， 每 层 不 超过 8 户 、 建 筑 商 积 不 超 
过 650m: ， 且 设 有 一 座 共 用 的 防 烟 楼 梯 间 和 消防 电梯 的 住宅 ; 
2 顶层 设 有 外 部 联系 廊 的 住宅 。 


6.3 楼 梯 


6.3.1 楼 梯 梯 段 净 宽 不 应 小 于 1. 10m， 不 超过 六 层 的 住宅 ， 一 
边 设 有 栏杆 的 梯 段 净 宽 不 应 小 于 1. 00m。 

6.3.2 楼 梯 踏 步 宽 度 不 应 小 于 0.26m， 踏 步 高 度 不 应 大 于 
0. 175m。 扶 手 高 度 不 应 小 于 0. 90m。 楼 梯 水 平 段 栏杆 长 度 大 于 
0.50m 时 ， 其 扶手 高 度 不 应 小 于 1. 0Sm。 楼 梯 栏 杆 垂直 杆 件 间 净 
空 不 应 大 于 0. 11m, 

6.3.3 楼 梯 平 台 净 宽 不 应 小 于 楼 梯 梯 段 净 宽 ， 且 不 得 小 于 
1. 20m。 楼 梯 平 台 的 结构 下 缘 至 人 行 通道 的 垂直 高 度 不 应 低 于 
2. 00m。 人 人 口 处 地 坪 与 室外 地 面 应 有 高 差 ， 并 不 应 小 于 0. 10m。 
6.3.4 楼 梯 为 剪刀 梯 时 ， 楼 梯 平 台 的 净 宽 不 得 小 于 1. 30m。 
6.3.5 楼 梯 井 净 宽大 于 0. 1im 时 ， 必 须 采 取 防 止 儿 童 攀 滑 的 
措施 。 


64 电 梯 


6.4.1 属 下 列 情况 之 一 时 ， 必 须 设 置 电梯 : 
1 七 层 及 七 层 以 上 住宅 或 住户 入 口 层 楼 面 距 室 外 设计 地 面 
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的 高 度 超过 16m 时 ; 

2 底层 作为 商店 或 其 他 用 房 的 六 层 及 六 层 以 下 住宅 ， 其 住 
户 入 口 层 楼 面 距 该 建筑 物 的 室外 设计 地 面 高 度 超过 16m 时 ; 

3 底层 做 架空 层 或 贮存 空间 的 六 层 及 六 层 以 下 住宅 ， 其 住 
户 入 口 层 楼 面 距 该 建筑 物 的 室外 设计 地 面 高 度 超 过 16m 时 ; 

4 顶层 为 两 层 一 套 的 跃 层 住宅 时 ， 跃 层 部 分 不 计 层 数 ， 其 
”顶层 住户 入 口 层 楼 面 距 该 建筑 物 宝 外 设计 地 面 的 高 度 超过 
16m 时 。 

64.2 十 二 层 及 十 二 层 以 上 的 住宅 ， 每 栋 楼 设置 电梯 不 应 少 于 
两 台 ， 其 中 应 设 星 一 全 可 容纳 担架 的 电梯 。 

6.4.3 十 二 层 及 十 二 层 以 上 的 住宅 每 单元 只 设置 一 部 电梯 时 ， 
从 第 十 二 层 起 应 设置 与 相 邻 住宅 单元 联通 的 联系 廊 。 联 系 廊 可 隔 
层 设 置 ， 上 下 联系 廊 之 间 的 间隔 不 应 超过 五 层 。 联 系 廊 的 净 宽 不 
应 小 于 1, 10m， 局 部 净 高 不 应 低 于 2. 00m。 

6.4.4 十 二 层 及 十 二 层 以 上 的 住宅 由 二 个 及 二 个 以 上 的 住宅 单 
元 组 成 ， 且 其 中 有 一 个 或 一 个 以 上 住宅 单元 未 设置 可 容纳 担架 的 
电梯 时 ， 应 从 第 十 二 层 起 设置 与 可 容纳 担架 的 电梯 联通 的 联系 
廊 。 联 系 廊 可 隔 层 设置 ， 上 下 联系 廊 之 间 的 间 隅 不 应 超过 五 层 。 
联系 廊 的 兆 宽 不 应 小 于 1, 10m， 局 部 净 高 不 应 低 于 2. 00m。 
6.4.5 七 层 及 七 层 以 上 住宅 电梯 应 在 设 有 户 门 和 公共 走廊 的 每 
层 设 站 。 住 宅 电 梯 宜 成 组 集中 布置 。 

6.4.6 候 梯 厅 深度 不 应 小 于 多 台电 梯 中 最 大 轿 箱 的 深度 ， 且 不 
“应 小 于 1. 50m。 

6.4.7 ”电梯 不 应 紧邻 卧室 布置 。 当 受 条 件 限 制 ， 电 梯 不 得 不 紧 
邻 兼 起 居 的 卧室 布置 时 ， 应 采取 隔 声 、 减 振 的 构造 措施 。 


6.5 走廊 和 出 入 口 


6.5.1 住宅 中 作为 主要 通道 的 外 亡 宜 作 封闭 外 亡 ， 并 应 设置 可 
开启 的 窗 扇 。 走 廊 通 道 的 净 宽 不 应 小 于 1. 20m， 局 部 净 高 不 应 低 
F 2, 00m, 
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6.5.2 位 于 阳台 、 外 廊 及 开 敞 楼 梯 平 台 下 部 的 公共 出 入 口 ， 应 
采取 防止 物体 坠落 伤 人 的 安全 措施 。 

6.5.3 公共 出 入 口 处 应 有 标识 ， 十 层 及 十 层 以 上 住宅 的 公共 出 
A OMI JIT. 


66 无 障碍 设计 要 求 


6.6.1 七 层 及 七 层 以 上 的 住宅 ， 应 对 下 列 部 位 进行 无 障碍 设计 : 
1 建筑 入 口 ; 
2 入 口 平台 ; 
3 ARRIT; 
4 公共 走道 。 
6.6.2 住宅 入 口 及 入 口 平台 的 无 障碍 设计 应 符合 下 列 规定 : 
1 建筑 入 口 设 台阶 上 时， 应 同时 设置 轮椅 坡 道 和 扶手 ; 
2 ” 坡 道 的 坡度 应 符合 表 O. 6. 2 ME; 


表 6.6.2 坡 道 的 坡度 





3 供 轮 棒 通行 的 门 净 宽 不 应 小 于 0. 8m; 

4 供 轮 棒 通行 的 推拉 门 和 平 开 门 ， 在 门 把 手 一 侧 的 墙 面 ， 
应 留 有 不 小 于 0. Sm 的 墙 面 宽度 ; 

5 供 轮 椅 通 行 的 门扇 ， 应 安装 视线 观察 玻璃 、 横 执 把 手 和 
关门 拉手 ， 在 门扇 的 下 方 应 安装 高 0. 35m 的 护 门 板 ; 

6 “门槛 高 度 及 门 内 外 地 面 高 差 不 应 大 于 0. 1$Sm， 并 应 以 斜 
坡 过 渡 。 | 
6.6.3 七 层 及 七 层 以 上 住宅 建筑 入 口 平台 宽度 不 应 小 于 2. 00m, 
七 层 以 下 住宅 建筑 入 口 平 台 宽度 不 应 小 于 1.50m, 
6.6.4 供 轮椅 通行 的 走道 和 通道 净 宽 不 应 小 于 1. 20m。 
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67 信 报箱 


6.7.1 新 建 住宅 应 每 套 配套 设置 信 报 箱 。 

6.7.2 住宅 设计 应 在 方案 设计 阶段 布置 信 报 箱 的 位 置 。 信 报箱 
宜 设置 在 住宅 单元 主要 人 口 处 。 

6.7.3， 设 有 单元 安全 防护 门 的 住宅 ， 信 报箱 的 投递 口 应 设置 在 
门禁 以 外 。 当 通 往 投递 口 的 专用 通道 设置 在 室内 时 ， 通 道 滔 宽 应 
不 小 于 0. 60m, 

6.7.4 信和 报箱 的 投 取 信 口 设置 在 公共 道道 位 置 时 ， 通 道 的 净 宽 
应 从 信和 报箱 的 最 外 缘起 算 。 

6.7.5 信 报 箱 的 设置 不 得 降低 住宅 基本 空间 的 天 然 采 光 和 自然 
通风 标准 。 

6.7.6 信 报 箱 设计 应 选用 信 报 箱 定型 产品 ， 产 品 应 符合 国家 有 
关 标 准 。 选 用 舱 墙 式 信和 报箱 时 应 设计 洞口 尺寸 和 安装 、 拆 秃 预 韩 
件 位 置 。 

6.7.7 信和 报箱 的 设置 宜 利 用 共用 部 位 的 上 照明， 但 不 得 降低 住宅 
公共 照明 标准 。 

6.7.8 选用 智能 信和 报箱 时 ， 应 预 留 电源 接口 。 


6.8 共用 排 气 道 


6. 8.1 厨房 宜 设 共用 排 气 道 ， 无 外 窗 的 了 生 间 应 设 共 用 排 气 道 。 

6.8.2 厨房、 卫生间 的 共用 排 气 道 应 采用 能 够 防止 各 层 回 流 

“的 定型 产品 ， 并 应 符合 国家 有 关 标 准 。 排 气 道 断面 尺寸 应 根据 
层 数 确定 ， 排 气 章 接口 部 位 应 安装 支管 接口 配件 ， 厨 房 排 气 道 

接口 直径 应 大 于 150mm， 卫 生 间 排 气 道 接 口 直径 应 大 

F 80mm, 

6.8.3 厨房 的 共用 排 气 道 应 与 灶具 位 置 相 邻 ， 共 用 排 气 道 与 排 

油烟 机 连接 的 进 气 口 应 朝向 灶具 方向 。 

6.8.4 厨房 的 共用 排 气 道 与 卫生 间 的 共用 排 气 道 应 分 别 设 置 。 

6.8.5 坚 癌 排 气 道 屋 顶风 帽 的 安装 高 度 不 应 低 于 相 邻 建筑 砌 筑 
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体 。 排 气 道 的 出 口 设置 在 上 人 屋面 、 住 户 平台 上 时 ， 应 高 出 屋面 
或 平台 地 面 2m; 当 周 围 4m 之 内 有 门窗 时 ， 应 高 出 门窗 上 
皮 0. 6m, 


6.9 ”地下室 和 半 地 下 室 


6.9.1 卧室 、 起 居室 ( 厅 )、 厨 房 不 应 布置 在 地 下 室 ; 当 布 置 在 
半 地 下 定时， 必须 对 采光 、 通 风 、 日 照 、 防 潮 、 排 水 及 安全 防护 
采取 措施 ， 并 不 得 降低 各 项 指标 要 求 。 

6.9.2 除 卧 室 、 起 居室 ( 厅 )、 厨 房 以 外 的 其 他 功能 房间 可 布置 
在 地 下 室 ， 当 布置 在 地 下 室 时 ， 应 对 采光 、 通 风 、 防 潮 、 排 水 及 
安全 防护 采取 措施 。 

6.9.3 住宅 的 地 下 室 、 半 地 下 室 做 自行 车 库 和 设备 用 房 时 ， 其 
滔 高 不 应 低 于 2. 00m, 

6.9.4 当 住宅 的 地 上 架空 层 及 半 地 下 室 做 机 动车 停车 位 时 ， 其 
净 高 不 应 低 于 2. 20m, 

6.9.5 地 上 住宅 楼 、 电 梯 间 宜 与 地 下 车 库 连 通 ， 并 宜 采 取 安 全 
防盗 措施 。 

6. 9.6 直通 住宅 单元 的 地 下 楼 、 电 梯 间 入 口 处 应 设置 乙 级 防火 
门 ， 严 禁 利用 楼 、 电 梯 间 为 地 下 和 车库 进行 自然 通风 。 | 
6.9.7 地 下 室 、 半 地 下 室 应 采取 防水 、 防 潮 及 通风 措施 ， 和 采光 
井 应 采取 排水 措施 。 


6.10 附 建 公 共用 房 


6.10.1 住宅 建筑 内 严禁 布置 存放 和 使 用 甲 、 乙 类 火灾 危险 性 物 
品 的 商店 、 车 间 和 仓库 ， 以 及 产生 噪声 、 振 动 和 污染 环境 卫生 的 
商店 、 车 间 和 娱乐 设施 。 

6.10.2 住宅 建筑 内 不 应 布置 易 产 生 油烟 的 餐饮 店 ， 当 住宅 底层 
商业 网 点 布置 有 产生 刺激 性 气味 或 品 声 的 配套 用 房 ， 应 做 排 气 、 
消 声 处 理 。 

6.10.3 水泵 房 、 冷 热源 机 房 、 变 配 电 机 房 等 公共 机 电 用 房 不 宜 
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设 管 在 住宅 主体 建筑 内 ， 不 宜 设 置 在 与 住户 相 邻 的 楼 层 内 ， 在 无 
法 满足 上 述 要 求 贴 临 设置 时 ， 应 增加 隔 声 减 振 处 理 。 

6.10.4 ”住户 的 公共 出 入 口 与 附 建 公共 用 房 的 出 入 口 应 分 开 
布置 。 
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7 室内 环境 


7.1 HR., KARK., VEGA 


7.1.1 每 套 住宅 应 至 少 有 一 个 居住 空间 能 获得 冬季 日 照 。 
7.1.2 需要 获得 冬季 日 照 的 居住 空间 的 窗 洞 开口 宽度 不 应 小 | 
-F 0. 60m, | 
7.1.3 卧室、 起 居室 (M), BREMABRAKRKK. 

7.1.4 卧室 、 起 居室 〈 厅 )、 厨 房 的 采光 系数 不 应 低 于 1%; 当 
楼 梯 间 设置 采光 窗 时 ， 采 光 系 数 不 应 低 于 0. 5”。 

7.1.5 卧室 、 起 居室 ( 厅 )}、 厨 房 的 采光 窗 洞口 的 窗 地 面积 比 不 
应 低 于 1/7。 

7.1.6 当 楼 梯 间 设置 采光 窗 时 ， 采光 窗 润 口 的 窗 地 面积 比 不 应 
低 于 1/12。 

7.1.7 采光 窗 下 沿 离 楼 面 或 地 面 高 度 低 于 0. 50m 的 窗 润 口 面积 
不 应 计 人 采光 面积 内 ， 窗 润 口上 沿 中 地 面 高 度 不 宜 低 于 2. 00m。 
7.1.8 除 严寒 地 区 外 ， 居 住 空间 朝 西 外 窗 应 采取 外 遮阳 措施 ， 
居住 空间 朝 东 外 窗 宜 采取 外 遮阳 措施 。 当 采用 天 窗 、 和 斜 屋顶 窗 采 
JER. NEAR BE shalt PATE HE 


7.2 上 自然 通风 


7.2.1 卧室 、 起 居室 ( 厅 )、 厨 房 应 有 自然 通风 。 

7.2.2 住宅 的 平面 空间 组 织 、 剖 面 设计 、 门 窗 的 位 置 、 方 向 和 
开 尼 方式 的 设置 ， 应 有 利于 组 织 室内 自然 通风 。 单 朝向 住宅 但 采 
取 改 善 自 然 通风 的 措施 。 

7.2.3 每 套 住宅 的 自然 通风 开口 面积 不 应 小 于 地 面 面 积 的 5%。 
7.2.4 乐 用 自然 通风 的 房间 ， 其 直接 或 间接 自然 通风 开口 面积 
应 符合 下 列 规定 : 
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1 Bh, BES OT), HATER MEE BAI AA H E 
不 应 小 于 该 房间 地 板 面 积 的 1/20; “4K AV) RG ARA ld bh iz 
置 阳 台 时 ， 阳 台 的 自然 通风 开口 面积 不 应 小 于 采用 自然 通风 的 房 
间 和 阳台 地 板 面 积 总 和 的 1/20; 

2 厨房 的 直接 自然 通风 开口 面积 不 应 小 于 该 房间 地 板 面 积 
Ay 1/10, 并 不 得 小 于 0. 60m’; 当 厨 房 外 设 帝 阳台 时 ， 阳 人 台 的 上 自 
然 通 风 开 口 面积 不 应 小 于 厨房 和 阳台 地 板 H 遇 积 总 和 的 1/10， 并 
不 得 小 于 0. 60m , 


7.3 RE., ER 


7.3.1 Eb, RS ( 厅 ) ARER, MHA TIRE: 

1 BES AR SRE A 声 级 不 应 大 于 45GB; 

2 WEAN SRR A 声 级 不 应 大 于 37dB; 

3 起 居室 (T) 的 等 效 连 续 A 声 级 不 应 大 于 45dB。 
7.3.2 分 户 墙 和 分 户 楼 板 的 空气 声 隔 声 性 能 应 符合 下 列 规定 ; 

1 分 隔 卧室 、 起 居室 (T) 的 分 户 墙 和 分 户 楼 板 ， 空 气 声 
隔 声 评价 量 (Rw 十 C) 应 大 于 45dB; 

2 分 隔 住宅 和 非 居 住 用 途 空间 的 楼 板 ， 空 气 声 隔 声 评价 量 
(Rw 十 Ce) MAF 51dB, 
7.3.3 EZ., EEZ OT) 的 分 户 楼 板 的 计 权 规范 化 撞击 声讨 
级 宜 小 于 75dB。 当 条 件 受到 限制 时 ， 分 户 楼 板 的 计 权 规范 化 撞 
击 声 压 级 应 小 于 85dB， 且 应 在 楼 板 上 预 留 可 供 今后 改善 的 条 件 。 
24364 住宅 建筑 的 体形 、 朝 同和 平面 布置 内 有 利于 噪声 控制 。 
在 住宅 平面 设计 时 ， 当 卧室 、 起 居室 OT) 布置 在 噪声 源 一 侧 
时 ， 外 窗 应 采取 隅 声 降 噪 措施 ;， 当 居住 空间 与 可 能 产生 噪声 的 房 
间 相 邻 时 ， 分 卫 墙 和 分 隔 楼 板 应 采取 隔 声 降 品 措施 ， 当 内 天 井 、 
止 天 井中 设置 相 邻 户 间 窗 口 时 ， 宜 采取 隔 声 降 噪 措施 。 
7.3.5 起 居室 OT) 不 宜 紧 邻 电梯 布置 。 受 条 件 限 制 起 居室 
OT) 紧邻 电梯 布置 时 ， 必 须 采 取 有 效 的 陋 声 和 减 振 措施 。 
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7.4 防水、 防潮 


7.4.1 住宅 的 屋面 、 地 面 、 外 墙 、 外 窗 应 采取 防止 雨水 和 冰雪 
融化 水 侵入 室内 的 措施 。 

7.4.2 住宅 的 屋面 和 外 墙 的 内 表面 在 设计 的 室内 温度 、 湿 度 条 
件 下 不 应 出 现 结 露 。 


7.5 室内 空气 质量 


7.5.1 住宅 室内 装修 设计 宜 进行 环境 空气 质量 预 评价 。 

7.5.2 在 选用 住宅 建筑 材料 、 室 内 装修 材料 以 及 选择 施工 工艺 
时 ， 应 控制 有 害 物质 的 含量 。 | | 
7.5.3 住宅 室内 空气 污染 物 的 活 度 和 浓度 应 符合 表 7.5.3 的 
规定 。 


表 7.5.3 住宅 室内 空气 污染 物 限 值 
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8 建筑 设备 
81 一 般 规 定 


8.1.1 住宅 应 设置 室内 给 水 排水 系统 。 
8.1.2 严寒 和 寒冷 地 区 的 住宅 应 设置 采 瞬 设施 。 
8.1.3 住宅 应 设置 照明 供电 系统 。 
8.1.4 ”住宅 计量 装置 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 
1 各 类 生活 供水 系统 应 设置 分 户 水 家; 
2 设 有 集中 采暖 (集中 空调 ) 系统 时 ， 应 设置 分 户 热 计 量 


3 设 有 燃气 系统 时 ， 应 设置 分 户 燃 气 表 ; 

4 设 有 供电 系统 时 ， 应 设置 分 户 电 能 表 。 

8.1.5 机 电 设 备 管 线 的 设计 应 相对 集中 、 布 置 紧凑 、 合 理 使 用 
空间 。 

8.1.6 设备 、 仪 表 及 管线 较 多 的 部 位 ， 应 进行 详细 的 综合 设计 ， 
并 应 符合 下 列 规定 : 

1 采暖 散热 器 、 户 配 电 箱 、 家 居 配 线 箱 、 电 源 插座 、 有 线 
电视 插座 、 信 息 网 络 和 电话 插座 等 ， 应 与 室内 设施 和 家 具 综 合 
布置 ; 

2 计量 仪表 和 管道 的 设置 位 置 应 有 利于 厨房 灶具 或 卫生 间 
卫生 器 具 的 合理 布局 和 接管 ; 

3 厨房 、 卫 生 间 内 排水 横 管 下 表面 与 楼 面 、 地 面 净 距 应 符 
合 本 规范 第 5. 5. 5 条 的 规定 ; 

4 水 表 、 热 量 表 、 燃 气 表 、 电 能 表 的 设置 应 便于 管理 。 
8.1.7 下 列 设施 不 应 设置 在 住宅 套 内 ， 应 设置 在 共用 空间 内 : 

1 公共 功能 的 管道 ， 包 括 给 水 总 立 管 、 消 防 立 管 、 雨 水 立 
@. KE (空调 ) 供 回 水 总 立 管 和 配 电 和 弱电 干线 ( 管 ) F, g 
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置 在 开 敞 式 阳 台 的 雨水 立 管 除外 ; 

2 公共 的 管道 阀门 、 电 气 设备 和 用 于 总 体 调节 和 检修 的 部 
件 ， 户 内 排水 立 管 检修 口 除外 ; 

3 KERAMER AREL, 
8.1.8 水 泵 房 、 冷 热源 机 房 、 变 配 电 室 等 公共 机 电 用 房 应 采用 
低 品 声 设备 ， 且 应 采取 相应 的 减 振 、 隔 声 、 吸 声 、 防 止 电 磁 干 扰 
等 措施 。 


8.2 给 水 排水 


8.2.1 ”住宅 各 类 生活 供水 系统 水 质 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 
规定 。 
8.2.2 入 户 管 的 供水 压力 不 应 大 于 0. 35MPa, 
8.2.3 套 内 用 水 点 供水 压力 不 宜 大 于 0. 20MPa， 且 不 应 小 于 用 
水 器 具 要 求 的 最 低压 力 。 
8.2.4 住宅 应 设置 热 水 供应 设施 或 预 鲁 安 装 热 水 供应 设施 的 条 
件 。 生 活 热 水 的 设计 应 符合 下 列 规定 ， 
1 集中 生活 热 水 系统 配水 点 的 供水 水 温 不 应 低 于 45 ; 
2 集中 生活 热 水 系统 应 在 套 内 热 水 表 前 设置 循环 回 水 管 ; 
3 集中 生活 热 水 系统 热 水 表 后 或 户 内 热水器 不 循环 的 热 水 
供水 支管 ， 长 度 不 宜 超过 8m。 
8.2.5 TARA ABE KA Doki. 管道、 岗 门 和 配件 
应 采用 不 易 锈蚀 的 材质 。 
8.2.6 厨房 和 卫生 间 的 排水 立 管 应 分 别 设置 。 排 水 管道 不 得 穿 
越 卧室 。 
8.2.7 排水 立 管 不 应 设置 在 卧室 内 ， 且 不 宜 设 置 在 靠近 与 卧室 
相 邻 的 内 墙 ， 当 必须 靠近 与 卧室 相 邻 的 内 墙 时 ， 应 采用 低 噪声 
管材 。 
8.2.8 污 废 水 排水 横 管 宜 设 置 在 本 层 套 内 ; SBR REN 
套 内 空间 时 ， 其 清扫 口 应 设置 在 本 层 ， 并 应 进行 夏季 管道 外 壁 结 
露 验 算 和 采取 相应 的 防止 结 露 的 措施 。 污 废水 排水 立 管 的 检查 口 
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宜 每 层 设置 。 

8.2.9 设置 淋浴 冀 和 洗衣 机 的 部 位 应 设置 地 漏 ， 设 置 洗衣 机 的 
部 位 宜 采 用 能 防止 溢 流 和 干 润 的 专用 地 漏 。 洗 衣 机 设置 在 阳台 上 
时 ， 其 排水 不 应 排 信 雨水 管 。 

8.2.10 无 存 水 弯 的 卫生 器 具 和 无 水 封 的 地 漏 与 生活 排水 管道 连 
接 时 ， 在 排水 口 以 下 应 设 存 水 查 ; 存 水 寓 和 有 水 封地 漏 的 水 封 高 
度 不 应 小 于 50mm, 

8.2.11 地 下 室 、 半 地 下 室 中 低 于 室外 地 面 的 卫生 器 具 和 地 漏 的 
排水 管 ， 不 应 与 上 部 排水 管 连 接 ， 应 设置 集 水 设施 用 污水 论 
排出 。 

8.2.12 ”采用 中 水 冲洗 便 芯 时 ， 中 水 管道 和 预 留 接口 应 设 明 显 标 
识 。 坐 便器 安装 洁 身 串 时 ， 洁 身 器 应 与 自来水 管 连接 ， 严 禁 与 中 
水 管 连接 。 

8.2.13 排水 通气 管 的 出 口 ， 设 置 在 上 人 屋面 、 住 户 平台 上 时 ， 
应 融 出 屋面 或 平台 地 面 2. 00m; 当 周 围 4. 00m 之 内 有 门窗 时 ， 
应 高 出 门窗 上 口 0. 60m, 


8.3 X RÆ 


8.3.1 严寒 和 寒冷 地 区 的 住宅 宜 设 集中 采暖 系统 。 夏 热 冬 冷 地 
区 住宅 采暖 方式 应 根据 当地 能 源 情况 ， 经 技术 经 济 分 析 ， 并 根据 
用 户 对 设备 运行 费用 的 承担 能 力 等 因素 确定 。 

8.3.2 除 电力 充足 和 供电 政策 支持 ， 或 建筑 所 在 地 无 法 利用 其 
“他 形式 的 能 源 外 ， 严 寒 和 寒冷 地 区 、 夏 热 冬 冷 地 区 的 住宅 不 应 设 
计 直 接 电 热 作 为 室内 采暖 主体 热源 。 

8.3.3 住宅 采暖 系统 应 采用 不 高 于 95 人 C 的 热 水 作 为 热 媒 ， 并 应 
有 可 靠 的 水 质保 证 措施 。 热 水 温度 和 系统 压力 应 根据 管材 、 室 内 
散热 设备 等 因素 确定 。 

8.3.4 住宅 集中 采暖 的 设计 ， 应 进行 每 一 个 房间 的 热 负 荷 计算 。 
8.3.5 住宅 集中 采暖 的 设计 应 进行 室内 采暖 系统 的 水 力 平衡 计 
算 ， 并 应 通过 调整 环 路 布置 和 管 径 ， 使 并 联 管 路 〈 不 包括 共同 
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BO 的 阻力 相对 差额 不 大 于 15%; 当 不 满足 要 求 时 ， 应 采取 水 
力 平衡 措施 。 

8.3.6 设置 采暖 系统 的 普通 住宅 的 室内 采暖 计算 温度 ， 不 应 低 
于 表 8.3.6 的 规定 。 


表 8.3.6 室内 采 赎 计算 温度 

8 | 
5 
| 设 采暖 的 楼 梯 问 和 走 序 | 14 o 
8.3.7 设 有 洗浴 器 并 有 热 水 供 应 设施 的 卫生 间 宜 按 沐浴 时 室温 
为 25 亿 设计 。 
8.3.8 套 内 采暖 设施 应 配置 室温 自动 调控 装置 。 
8.3.9 室内 采用 散热 器 采暖 时 ， 室 内 采暖 系统 的 制式 宜 采 用 双 
管 式 ; 如 采用 单 管 式 ， 应 在 每 组 散热 器 的 进出 水 支管 之 间 设 置 跨 
越 管 。 
8.3.10 设计 地 面 辐射 采暖 系统 时 ， 宜 按 主 要 房间 划分 采暖 
环 路 。 
8.3.11 应 杀 用 体型 紧凑 、 便 于 清扫 、 使 用 寿命 不 低 于 钢管 的 散 
热 姻 ， 并 宜 明 装 ， 散 热 器 的 外 表面 应 刷 非 金属 性 涂料 。 
8.3.12 采用 户 式 燃气 采暖 热 水 炉 作 为 采 了 杞 热源 时 ， 其 热效率 应 
符合 现行 国家 标准 《家 用 燃气 快速 热水器 和 燃气 采暖 热 水 炉 能 效 
限定 值 及 能 效 等 级 》GB 20665 中 能 效 等 级 3 级 的 规定 值 。 


8.4 燃 气 


8.4.1 住宅 管道 燃气 的 供 气 压力 不 应 高 于 0.2MPa。 住 宅 内 各 
类 用 气 设备 应 使 用 低压 燃气 ， 其 入 口 压 力 应 在 0.75 们 ~1.5 们 
燃 具 额定 范围 内 。 

8.4.2 户 内 燃气 立 管 应 设置 在 有 自然 通风 的 厨房 或 与 厨房 相连 
的 阳台 内 ， 且 宜 明 装 设 置 ， 不 得 设置 在 通风 排 气 竖井 内 。 

8. 4.3 ”燃气 设备 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 


26 










1 燃气 设备 严禁 设置 在 卧室 内 ; 

2 ”严禁 在 浴室 内 安装 直接 排 气 式 、 半 密闭 式 燃 气 热水器 等 
在 使 用 空间 内 积聚 有 客气 体 的 加 热 设 备 ; 

3 户 内 燃气 灶 应 安装 在 通风 良好 的 厨房 、 阳 台 内 ; 

4 ”燃气 热水器 等 燃气 设备 应 安装 在 通风 良好 的 厨房 、 阳 台 
内 或 其 他 非 居 住房 间 。 
8.4.4 住宅 内 各 类 用 气 设备 的 烟 气 必须 排 至 室外 。 排 气 口 应 采 
取 防 风 措施 ， 安 装 燃气 设备 的 房间 应 预 留 安装 位 置 和 排 气孔 洞 位 
置 ， 当 多 台 设备 合用 坚 向 排 气 道 排放 烟 气 时 ， 应 保证 互 不 影响 。 
户 内 燃气 热水器 、 分 户 设置 的 采暖 或 制冷 燃气 设备 的 排 气管 不 得 
与 燃气 灶 排 油烟 机 的 排 气管 合并 接 入 同一 管道 。 
8. 4.5 ”使 用 燃气 的 住宅 ， 每 套 的 燃气 用 量 应 根据 燃气 设备 的 种 
类 、 数 量 和 额定 燃气 量 计算 确定 ， 且 应 至 少 按 一 个 双眼 灶 和 一 个 
稀 气 热水器 计算 。 


8.5 if M 


8.5.1 排 油烟 机 的 排 气管 道 可 通过 竖 向 排 气 道 或 外 墙 排 向 室外 。 
当 通 过 外 墙 直接 排 至 室外 时 ， 应 在 室外 排 气 口 设置 避风 、 防 十 和 
防止 污染 墙 面 的 构件 。 

8.5.2 严寒 、 寒 冷 、 夏 热 冬 冷 地 区 的 厨房 ， 应 设置 供 厨 房 房间 
全 面 通风 的 自然 通风 设施 。 

8.5.3 无 外 窗 的 暗 了 卫生间， 应 设置 防止 回流 的 机 械 通风 设施 或 
预 留 机 械 通 风 设 置 条 件 。 

8.5.4 ”以 煤 、 薪 柴 、 燃 油 为 燃料 进行 分 散 式 采暖 的 住宅 ， 以 及 
以 煤 、 薪 柴 为 燃料 的 厨房 ， 应 设 烟 向 ，. 上 下 层 或 相 邻 房间 合用 一 
个 烟 向 时 ， 必 须 采取 防止 串 烟 的 措施 。 


8.6 空 调 
8.6.1 位 于 寒冷 (B 区 )、 夏 热 冬 冷 和 夏 热 冬 暧 地 区 的 住宅 ， 当 
不 采用 集中 空调 系统 时 ， 主 要 房间 应 设置 空调 设施 或 预 留 安 装 空 
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调 设施 的 位 置 和 条 件 。 
8.6.2 室内 空调 设备 的 冷凝 水 应 能 有 组 织 地 排放 。 
8.6.3 ” 当 采 用 分 户 或 分 室 设置 的 分 体式 空调 器 时 ， 室 外 机 的 安 
装 位 置 应 符合 本 规范 第 5. 6. 8 条 的 规定 。 
8.6.4 住宅 计算 夏季 冷 负 和 荷 和 选用 空调 设备 时 ， 室 内 设计 参数 
宜 符 合 下 列 规定 : 

1 卧室 、 起 居室 室内 设计 温度 宜 为 26%C，; 

2 无 集中 新 风 供应 系统 的 住宅 新 风 换 气 宜 为 1 次 /h。 
8.6.5 空调 系统 应 设置 分 室 或 分 户 温度 控制 设施 。 


8.7 R 气 


8.7.1 每 套 住宅 的 用 电 负荷 应 根据 套 内 建筑 面积 和 用 电 负荷 计 
算 确 定 ， 且 不 应 小 于 2. 5kW。 
8.7.2 住宅 供电 系统 的 设计 ， 应 符合 下 列 规定 ， 

1 应 采用 TT、TN-C-S 或 TN-S 接地 方式 ， 并 应 进行 总 等 
电位 联结 ; $ 

2 电气 线路 应 采用 符合 安全 和 防火 要 求 的 静 设 方式 配 线 ， 
套 内 的 电气 管线 应 采用 穿 管 暗 甫 设 方式 配 线 。 导 线 应 采用 钢 芯 绝 
缘 线 ， 每 套 住宅 进 户 线 截 面 不 应 小 于 10mm: ， 分 支 回路 截面 不 
应 小 于 2. 5mm? ; 

3 和 套 内 的 空调 电源 播 座 、 一 般 电源 插座 与 照明 应 分 路 设计 ， 
厨房 插座 应 设置 独立 回路 ， 了 卫生间 插座 宜 设 置 独 立 回路 ; 

4 ” 除 壁 挂 式 分 体 空 调 电源 插座 外 ， 电 源 插座 回路 应 设置 剩 
余 电流 保护 装置 ; 

5 设 有 洗浴 设备 的 卫生 间 应 作 局 部 等 电位 联结 ; 

6 每 幢 住 宅 的 总 电源 进 线 应 设 剩余 电流 动作 保护 或 剩余 电 
流动 作 报警 。 
8.7.3 每 套 住 宅 应 设置 户 配 电 箱 ， 其 电源 总 开关 装置 应 采用 可 
同时 断 开 相 线 和 中 性 线 的 开关 电器 。 
8.7.4 套 内 安装 在 1. 80m 及 以 下 的 插座 均 应 采用 安全 型 插座 。 
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8.7.5 共用 部 位 应 设置 人 工 照 明 ， 应 采用 高 效 节 能 的 照明 装置 
和 市 能 控制 措施 。 当 应 急 照 明 采 用 节能 自 煌 开关 时， 必须 采取 消 
防 时 应 急 点 亮 的 措施 。 

8.7.6 住宅 套 内 电源 插座 应 根据 住宅 套 内 空间 和 家 用 电器 设置 ， 
电源 插座 的 数量 不 应 少 于 表 8. 7. 6 的 规定 。 


表 8,7.6 电源 插座 的 设置 数量 
一 个 单 相 三 线 和 一 个 单 相 二 线 的 插座 两 组 。” 
一 个 单 相 三 线 利 一 个 单 相 二 线 的 插座 三 组 
一 个 单 相 三 线 和 一 个 单 相 二 线 的 插座 三 组 
防 油水 型 一 个 单 相 三 线 利 一 个 单 相 二 线 的 插座 两 组 
TER BWR 7k RI — AAR A — 7 A RE — A 
布置 洗衣 机 、 冰 箱 、 
排 油烟 机 、 排 风机 及 预 | ” 专 几 单 相 三 线 插座 各 一 个 
留 家 用 空调 器 处 





8.7.7 每 套 住宅 应 设 有 线 电视 系统 、 电 话 系 统 和 信息 网 络 系 统 ， 
宜 设 置 家 居 配 线 箱 。 有 线 电视 、 电 话 、 信 息 网 络 等 线路 宜 集中 布 
线 ， 并 应 符合 下 列 规定 ， 

1 有 线 电视 系统 的 线路 应 预 埋 到 住宅 套 内 。 每 套 住 宅 的 有 
线 电视 进 户 线 不 应 少 于 1 根 ， 起 居室 、 主 卧室 、 兼 起 居 的 卧室 应 
设置 电视 插座 ; 

2 电话 通信 系统 的 线路 应 预 埋 到 住宅 套 内 。 每 套 住 宅 的 电 
话 通 信 进 己 线 不 应 少 于 1 根 ， 起 居室 、 主 卧室 、 兼 起 居 的 卧室 应 
设置 电话 插座 ; 

3 信息 网 络 系统 的 线路 宜 预 埋 到 住宅 套 内 。 每 套 住 宅 的 进 
户 线 不 应 少 于 1 根 ， 起 居室 、 苇 室 或 兼 起 居室 的 臣 室 应 设置 信息 
网 络 插座 。 

8.7.8 住宅 建筑 宜 设 置 安全 防范 系统 。 
8.7.9 ” 当 发 生火 警 时 ， 玖 散 通道 上 和 出 入 口 处 的 门禁 应 能 集中 
解锁 或 能 从 内 部 手动 解锁 。 
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本 规范 用 词 说 明 


1 人 对 要 求 严 格 程度 
不 同 的 用 词 ， 说 明 如 下 : 
1) 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 用 词 ， 
正面 词 采用 “必须 ”， 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
D 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 用 词 
正面 词 采用 “应 ”， 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ” 
3) 表示 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 
Hi]: 
正面 词 采 用 “ 宜 ”， 反 面 词 采用 “不 宜 ”; 
4) 表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 用 词 ， 采用 
“ay” 
2 ”本 规范 中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 : “应 符 
合 …… 的 规定 ”或 “应 按 :…… 执 行 ”。 
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中 华人 民 共 和 国 国家 标准 


住宅 设计 规范 
GB 50096 - 2011 


条 文 说 明 


制定 说 明 


《住宅 设计 规范 》GB 50096 - 2011， 经 住房 和 城乡 建设 部 
2011 年 7 月 26 日 以 第 1093 号 公告 批准 、 发 布 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 科 研 、 学 校 等 单位 的 有 关 人 员 在 使 
用 本 规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规 定 , 《住宅 设计 规范 》 编 制 
组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 规范 条 文 说 明 ， 对 条 文 的 目的 、 依 
据 以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 。 但 是 ， 本 条 文 说 明 
不 具备 与 规范 正文 同等 的 法 律 效力 ， 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 
规范 规定 的 参考 。 在 使 用 中 如 发 现 本 条 文 说 明 有 不 妥 之 处 ， 请 将 
意见 函 寄 中 国 建筑 设计 研究 院 。 
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1 总 则 


1.0.1 城镇 住宅 建设 量 大 面 广 ， 关 系 到 广大 城镇 居民 的 切身 利 
益 ， 同 时 ， 住 宅 建 设 要 求 投入 大 量 资金 、 土 地 和 建材 等 资源 ， 如 
何 根据 我 国 国情 合理 地 使 用 有 限 的 资金 和 资源 ， 以 满足 广大 人 民 
对 住房 的 要 求 ， 保 障 居民 最 低 限 度 的 居住 条 件 ， 提 高 城镇 住宅 功 
能 质量 ， 使 住宅 设计 符合 适用 、 安 全 、 卫 生 、 经 济 等 基本 要 求 ， 
是 制定 本 规范 的 目的 。 

《住宅 设计 规范 》GB 50096 - 1999 (以 下 简称 原 规 范 ) 自 
1999 年 起 施行 至 今 已 超过 10 年 ，2003 年 版 完成 局 部 修订 ， 执 行 
至 今 也 已 有 7 年 ， 在 我 国 住 房 商 品 化 的 全 过 程 中 发 挥 了 巨大 作 
Al. 但 是 ， 随 着 我 国 住房 市 场 快速 发 展 ， 住 宅 品 质 有 了 很 大 变 
化 ， 部 分 条 文 已 不 适应 当前 情况 ， 需 要 修改 并 补充 新 的 内 容 ; 近 
年 来 新 颁布 或 修订 的 相关 法 规 ， 在 表述 和 指标 方面 有 所 发 展 变 
化 ， 需 要 对 本 规范 的 相应 条 文 进行 调整 ， 避 免 执 行 中 的 矛盾 ; 为 
落实 国家 建设 节能 省 地 型 住宅 的 要 求 ， 贯 彻 高 度 重 视 民 生 与 住房 
保障 问题 的 精神 ， 本 规范 也 应 进行 修订 ， 正 确 引 导 中 小 套 型 住宅 
设计 与 开发 建设 。 

本 次 修订 扩充 了 原来 各 章节 的 内 容 ， 修 改 了 部 分 经 济 技术 指 
标的 低 限 要 求 和 计算 方法 ， 以 使 进一步 保证 住宅 设计 质量 ,促进 
城镇 住宅 建设 健康 发 展 。 

10.2 目前 我 国 城镇 住宅 形式 多 样 ， 但 基本 功能 及 安全 、 卫 生 

要 求 是 一 样 的 ， 本 规范 对 这 些 设计 的 基本 要 求 作 了 明确 的 规定 ， 

故 本 规范 适用 于 全 国 城镇 新 建 、 改 建 和 扩建 的 各 种 类 型 的 住宅 

设计 。 

1.0.3 住宅 建设 关系 到 民生 以 及 社会 和 谐 ， 国 家 对 住宅 建设 非 

党 重视， 制定 了 一 系列 方针 政策 和 法 规 ， 住 宅 设 计时 必须 严格 贯 
35 


彻 执 行 。 本 条 阐述 了 住宅 设计 的 基本 原则 ， 重 点 突出 了 保证 安全 
TE, DARE. RPA ERK, ESRI DRS EE. 
全 面 协调 ， 在 我 国 城镇 住宅 建设 可 持续 发 展 方面 发 挥 其 应 有 的 
作用 。 
1.0.4 住宅 设计 涉及 建筑 、 结 构 、 防 火 、 热 工 、 节 能 、 陋 声 、 
采光 、 照 明 、 给 排水 、 暖 通 空调 、 电 气 等 各 种 专业 ， 各 专业 已 有 
规范 规定 的 内 容 ， 除 必要 的 重申 外 ， 本 规范 不 再 重复 ， 因 此 设计 
时 除 执行 本 规范 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 的 有 关 标 准 的 规定 ， 主 
要 有 ; 

《民用 建筑 设计 通则 》GB 50352 

《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 

《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》GB 50045 

《住宅 建筑 规范 》GB 50368 

《城市 居住 区 规划 设计 规范 》GB 50180 

《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》GB/T 50353 

《安全 防范 工程 技术 规范 ) GB 50348 

《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 

《建筑 采光 设计 标准 》GB/T 50033 

《民用 建筑 隔 声 设计 规范 》GB 50118 

《住宅 信 报 箱 工 程 技 术 规 范 》GB 50631 
《民用 建筑 工程 室内 环境 污染 控制 规范 》GB 50325 

《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028 

《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 

《城市 道路 和 建筑 物 无 障碍 设计 规范 》JGJ 50 

《严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 26 

《 夏 热 冬 冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 134 © 

《 夏 热 冬 暖 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 75 

《电梯 主要 参数 及 轿 厢 、 井 道 、 机 房 的 型 式 与 尺寸 》 
GB/T 7025. 1 
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2 术 语 


2.0.1 本 定义 提出 了 住宅 的 两 个 关键 概念 ;“ 家 庭 ” 和 “房子 ”。 
申明 “房子 ”的 设计 规范 主要 是 按照 “家 庭 ”的 居住 使 用 要 求 来 
规定 的 。 未 婚 的 或 离婚 后 的 单身 男女 以 及 孤寡 老人 作为 家 庭 的 特 
殊 形式 ， 居 住 在 普通 住宅 中 时 ， 其 居住 使 用 要 求 与 普通 家 庭 是 一 
致 的 。 作 为 特殊 人 群 ， 居 住 在 单身 公寓 或 老年 公寓 时 ， 则 应 另行 
考虑 其 特殊 居住 使 用 要 求 ， 在 《住宅 设计 规范 》GB 50096 中 不 
需 予 以 特别 考虑 。 因 为 除了 有 《住宅 设计 规范 》GB 50096 外 ， 
还 有 《老年 人 居住 建筑 标准 》GB/T 50340 和 《宿舍 建筑 设计 规 
范 》JGJ 36， 这 也 是 公寓 和 宿舍 设计 可 以 不 执行 《住宅 设计 规 
范 》GB 50096 的 原因 之 一 。 

由 于 本 规范 的 条 文 没 有 出 现 “ 人 公寓” 一 词 ， 所 以 本 规范 没有 
对 公寓 进行 定义 ， 但 是 规范 执行 中 经 常 有 关于 如 何 区 别 “ 住 宅 ” 
和 “公寓 ”的 疑 间 ， 在 此 作 以 下 说 明 : 

公 罕 一 般 指 为 特定 人 群 提供 独立 或 半 独 立 居 住 使 用 的 建筑 ， 
通常 以 栋 为 单位 配套 相应 的 公共 服务 设施 。 

公 寅 经 常 以 其 居住 者 的 性 质 冠 名 ， 如 学 生 公 寅 、 运 动员 公 
寅 、 专 家 公寓 、 外 交 人 员 公 寅 、 青 年 公 离 、 老 年 公 寅 等 。 公 寓 中 
的 居住 者 的 人 员 结 构 相 对 住宅 中 的 家 庭 结 构 简 单 ， 而 且 在 使 用 周 
期 中 较 少 发 生变 化 。 住 宅 的 设施 配套 标准 是 以 家 庭 为 单位 配套 
的 ， 而 公寓 一 般 以 栋 为 单位 甚至 可 以 以 楼 群 为 单位 配套 。 例 如 ， 
不 必 每 套 公 寓 设 厨房 、 了 卫生间、 客厅 等 空间 ， 而 且 可 以 采用 共用 
空调 、 热 水 供应 等 计量 系统 。 但 是 不 同 公寓 之 间 的 某 些 标准 差别 
很 大 ， 如 老年 公寓 在 电梯 配置 、 无 障碍 设计 、 医 疗 和 看 护 系 统 等 
方面 的 要 求 ， 要 比 运动 员 公寓 高 得 多 。 目 前， 我 国 尚 未 编制 通用 
的 公寓 设计 标准 。 
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2.0.12 本 条 所 指 的 平台 是 住宅 里 常见 的 上 人 屋面 ， 或 由 住宅 底 
层 地 面 伸 出 的 供 人 们 室外 活动 的 平台 。 不 辣 于 楼 梯 平 台 、 设 备 平 
台 、 非 上 人 屋面 等 情况 。 

2.0.15 凸 窗 既 作为 窗 ， 在 设计 和 使 用 时 就 应 有 别 于 地 板 〈 楼 
板 ) 的 延伸 ， 也 就 是 说 不 能 把 地 板 延 伸 出 去 而 仍 称 之 为 凸 窗 。 吓 
窗 的 窗台 应 只 是 墙 面 的 一 部 分 且 距 地 面 应 有 一 定 高 度 。 凸 和 窗 的 徐 
台 防 护 高 度 要 求 与 普通 窗台 一 样 ， 应 按 本 规范 的 相关 规定 进行 
设计 。 

2.0.16 ”有 牙 层 住宅 的 主要 特征 就 是 一 户 人 家 的 户 内 居住 面积 跨越 
两 层 楼 面 ， 此 时 连接 上 下 层 的 楼 梯 就 是 户 内 楼 梯 ， 在 楼 梯 的 设计 
及 消防 要 求 上 均 有 别 于 公共 楼 梯 。 牙 层 住宅 可 以 位 于 楼 房 的 下 
部 、 中 部 ， 也 可 设置 于 顶层 。 
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3 基本 规定 


3.0.1 本 规范 只 对 住宅 单 体 工程 设计 作出 规定 ， 但 住宅 与 居住 
区 规划 密 不 可 分 ， 住 宅 的 日 照 、 朝 向 、 层 数 、 防 火 等 与 规划 的 布 
局 、 建 筑 密度 、 建 筑 容 积 率 、 道 路 系统 、 坚 向 设计 等 都 有 内 在 的 
联系 。 我 国人 口 多 土地 少 ， 合 理 节 约 用 地 是 住宅 建设 中 日 益 突出 
的 重要 课题 。 通 过 住宅 单 体 设计 和 群体 布置 中 的 节 地 措施 ， 可 显 
著 提 高 土地 利用 率 ， 因 此 必须 在 设计 时 给 予 充 分 重视 。 

3.0.2 通过 住宅 设计 ， 使 “人 、 建 筑 、 环 境 ” 三 要 素 紧 密 联 系 
在 一 起 ， 共 同形 成 一 个 良好 的 居住 环境 。 同 时 因地制宜 地 创造 可 
持续 发 展 的 生态 环境 ， 为 居住 区 创造 既 便 于 邻里 交往 又 赏心悦目 
的 生活 环境 ， 是 满足 人 居住 活动 中 生理 、 心 理 的 双重 需要 。 
3.0.3 住宅 是 供 人 使 用 的 ， 因 此 住宅 设计 处 处 要 以 人 为 本 。 本 
条 文 要 求 住 宅 设计 在 满足 一 般 居住 者 的 使 用 要 求 外 ， 还 要 兼顾 老 
年 人 人、 残疾 人 等 特殊 群体 的 使 用 要 求 。 

3.0.4 居住 者 大 部 分 时 间 是 在 住宅 室内 度 过 的 ， 因 此 使 住宅 室 
内 具有 良好 的 通风 、 充 足 的 日 照 、 明 亮 的 采光 和 安静 私密 的 声 环 
境 是 住宅 设计 的 重要 任务 。 

3.0.5 节能 、 环 保 是 一 件 关乎 国计民生 的 大 事 ， 世 界 各 国都 相 
” 当 关 注 。 我 国政 府 高 度 重视 资源 环境 问题 ， 实 施 可 持续 发 展 战 
略 ， 把 节约 资源 、 保 护 环境 作为 基本 国策 ， 努 力 建设 资源 节约 型 
和 环境 友好 型 社会 。 随 着 我 国 城镇 化 步伐 的 加 快 ， 人 民生 活水 平 
的 持续 提高 ， 对 住宅 功能 、 和 舒适 度 等 方面 的 要 求 越 来 越 高 ， 如 果 
延续 传统 的 建设 模式 ， 我 国 的 土地 、 能 源 、 资 源 和 环境 都 将 难以 
承受 。 因 此 住宅 设计 要 注意 满足 节能 要 求 ， 并 合理 利用 能 源 ， 各 
地 住宅 建设 可 根据 当地 能 源 条 件 ， 积 极 采 用 常规 能 源 与 可 再 生 能 
源 结合 的 供 能 系统 与 设备 。 
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3.0.6 我 国 住宅 建筑 量 大 面 广 ， 工 业 化 与 产业 化 是 住宅 发 展 的 
趋势 ， 只 有 推行 建筑 主体 、 建 筑 设 备 与 建筑 构 配 件 的 标准 化 、 模 
数 化 ， 才 能 适应 工业 化 生产 。 目 前 建筑 新 技术 、 新 产品 、 新 材料 
层出不穷 ， 国 家 正在 实行 住宅 产业 现代 化 的 政策 ， 提 高 住宅 产品 
质量 。 因 此 ， 住 宅 设 计 人 员 有 责任 在 设计 中 积极 采用 新 技术 、 新 
材料 、 新 产品 。 

3.0.7 随 着 住房 市 场 的 发 展 ， 住 宅 建 筑 的 形式 也 不 断 创新 ， 对 
住宅 结构 设计 也 提出 了 更 高 的 要 求 。 本 条 要 求 住 宅 设 计 在 保证 结 
构 安 全 、 可 靠 的 同时 ， 要 满足 建筑 功能 需求 ， 使 住宅 更 加 安全 、 
适用 、 耐 久 。 

3.0.8 进入 21 世纪 以 来 ， 全 球 城市 火灾 问题 日 益 严 重 ， 其 中 居 
民 住 宅 火 灾 发 生 率 显 著 增 加 。 住 宅 火灾 不 仅 威胁 人 民生 命 安 全 ， 
造成 严重 经 济 损失 ， 而 且 给 家 庭 带 来 巨大 伤害 ， 影 响 社会 和 谐 稳 
定 。 因 此 ， 住 宅 设计 符合 防火 要 求 是 最 重要 日 基本 的 要 求 之 一 ， 
具有 重要 意义 。 住 宅 防 火 设计 的 主要 依据 是 《建筑 设计 防火 规 
范 》GB 50016 和 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》GB 50045。 除 
防火 之 外 ， 避 震 、 防 空 、 突 发 事件 等 的 安全 朴 散 要 求 也 要 了 予以 
满足 。 

3.0.9 本 条 要 求 建筑 设计 专业 和 建筑 设备 设计 的 各 专业 进行 协 
作 设计 ， 综 合 考虑 建筑 设备 和 管线 的 配置 ， 并 提供 必要 的 设置 空 
间 和 检修 条 件 。 同 时 要 求 建筑 设备 设计 也 要 树立 建筑 空间 合理 布 
局 的 整体 观念 。 
3.0.10 住宅 物质 寿命 一 般 不 少 于 50 年 ， 而 生活 水 平 的 提高 ， 
冢 寿 结 构 的 变化 ， 人 口 老龄 化 的 趋势 ， 新 技术 和 产品 的 不 断 涌 
现 ， 又 会 对 住宅 提出 各 种 新 的 功能 要 求 ， 这 将 会 导致 对 旧 住宅 的 
更 新 改造 。 如 果 在 设计 时 充分 考虑 建筑 和 居住 者 全 生命 周期 的 使 
用 需求 ， 兼 顾 当 前 使 用 和 今后 改造 的 可 能 ， 将 大 大 延长 住宅 的 使 
用 寿命 ， 比 新 建 住宅 节省 大 量 投 资 和 材料 。 
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4 技术 经 济 指标 计算 


4.0.1 在 住宅 设计 阶段 计算 的 各 项 技术 经 济 指标 ， 是 住宅 从 计 
划 、 规 划 到 施工 、 管 理 各 阶段 技术 文件 的 重要 组 成 部 分 。 本 条 要 
求 计算 的 5 项 主要 经 济 指标 ， 必 须 在 设计 中 明确 计算 出 来 并 标注 
在 图 纸 中 。 本 次 修 编 由 原 规 范 的 7 项 经 济 指标 简化 为 5 项 ， 并 对 
其 计算 方法 进行 了 部 分 修改 ， 其 主要 目的 是 避免 予 盾 、 体 现 公 
平 、 统 一 标准 ， 反 映 客观 实际 。 

4.0.2 ”住宅 设计 经 济 指标 的 计算 方法 有 多 种 ， 本 条 要 求 采用 统 
一 的 计算 规则 ， 这 有 利于 方案 竞赛 、 工 程 投 标 、 工 程 立项 、 报 
建 、 验 收 、 结 算 以 及 销售 、 管 理 等 各 环节 的 工作 ， 可 有 效 避 免 各 
种 矛盾 。 本 次 修 编 针 对 本 条 的 修改 主要 为 以 下 几 个 方面 。 

1 原 规范 的 “各 功能 空间 使 用 面积 ”和 “和 套 内 使 用 面积 ” 
两 项 指标 的 概念 及 其 计算 方法 受到 广大 设计 人 员 的 普遍 认同 ， 本 
次 修 编 未 作 修 改 。 | 

2 本 次 修 编 取 消 了 原 规范 中 “住宅 标准 层 使 用 面积 系数 ” 
这 项 指标 。 该 指标 过 去 主要 用 于 方案 设计 阶段 的 指标 比较 ， 其 结 
果 与 工程 设计 实践 中 以 栋 为 单位 计算 建筑 面积 存在 一 定 误 差 。 因 
此 ， 本 次 不 再 继续 使 用 。 

3 根据 现行 国家 标准 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 
GB/T 50353 中 有 关 阳 台面 积 计 算 方法 ， 对 原 规 范 中 套 型 阳 人 台面 
积 的 计算 方法 进行 了 修改 ， 明 确 规 定 其 计算 方法 为 : 无 论 阳台 为 
四 阳台 、 加 阳台、 封闭 阳台 和 不 封闭 阳台 均 按 其 结构 底板 投影 净 
面积 一 半 计 算 。 

4 本 次 修 编 明 确 了 套 型 总 建筑 面积 的 构成 要 素 是 套 内 使 用 
面积 、 相 应 的 建筑 面积 和 套 型 阳台 面积 ， 保 证 了 住宅 楼 总 建筑 面 
积 与 全 楼 各 套 型 总 建筑 面积 之 和 不 会 产生 数值 偏差 。“ 套 型 总 建 
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筑 面 积 ” 不 同 于 原 规 范 中 的 “ 套 型 建筑 面积 ”指标 ， 原 规范 中 
“ 套 型 建筑 面积 ”反映 的 是 标准 层 各 种 要 素 的 计算 结果 ; 本 次 修 
编 的 “ 套 型 总 建筑 面积 ”反映 的 是 整 栋 楼 各 种 要 素 的 计算 结果 。 

5 本 次 修 编 增加 了 “住宅 楼 总 建筑 面积 ”这 项 指标 ， 便 于 
规划 设计 工作 中 经 济 指标 的 计算 和 数值 的 统一 。 

4.0.3 套 内 使 用 面积 计算 是 计算 住宅 设计 技术 经 济 指 标的 基础 ， 
本 条 明确 规定 了 计算 范围 ， 

1 套 内 使 用 面积 指 每 套 住宅 户 门 内 独自 使 用 的 面积 ， 包 括 
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室 等 各 种 功能 空间 ， 以 及 壁 柜 等 使 用 空间 的 面积 。 根 据 本 规范 
2. 0. 14 条 ， 壁 柜 定 义 为 “建筑 室内 与 墙壁 结合 而 成 的 落地 贮藏 
空间 ”， 因 此 其 使 用 面积 应 只 计算 落地 部 分 的 净 面 积 ， 并 计 入 套 
内 使 用 面积 。 套 型 阳台 面积 单独 计算 ， 不 列 人 套 内 使 用 面积 
之 中 。 

2 ”有 跃 层 住宅 的 套 内 使 用 面积 包括 其 室内 楼 梯 ， 并 将 其 按 目 
然 层 数 计 人 使 用 面积 ; 

3 ”本 条 规定 烟 入 、 排 气 道 、 管 井 等 均 不 计 人 使 用 面积 ， 反 
映 了 使 用 面积 是 住户 真正 能 够 使 用 的 面积 。 该 条 规定 ， 尤 其 对 厨 
房 、 卫 生 间 等 小 空间 面积 分 析 时 更 具 准 确 性 ， 能 够 正确 反映 设计 
的 合理 性 。 

4 正常 的 墙 体 按 结构 体 表面 尺寸 计算 使 用 面积 ， 粉 刷 层 可 
以 简略 ， 遇 有 各 种 复合 保温 层 时 ， 要 将 复合 层 视 为 结构 墙 体 厚度 
扣除 后 再 计算 。 i 

5 利用 坡 屋顶 内 作为 使 用 空间 时 ， 对 低 于 1. 20m 净 高 的 不 
予 计 入 使 用 面积 ， 对 1. 20m~2. 10m 的 计 和 人 1/2; 超过 2. 10m 全 
部 计 入 。 坡 屋顶 无 结构 顶层 楼 板 ， 不 能 利用 坡 屋 顶 空间 时 不 计算 
其 使 用 面积 。 

6 本 次 修 编 对 原 条 文 进行 了 修改 ， 本 条 规定 将 坡 屋 顶 内 的 
使 用 面积 列 人 套 内 使 用 面积 中 ， 加 大 了 计算 比值 ， 将 利用 坡 屋顶 
所 获得 的 使 用 面积 惠及 全 楼 各 套 型 ， 更 好 地 体现 公平 性 。 同 时 ， 
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可 以 准确 计算 出 参与 公共 面积 分 摊 后 的 该 套 型 总 建筑 面积 。 
4.0.4 原 规范 没有 要 求 计算 套 型 的 总 建筑 面积 ， 不 能 直观 地 反 
映 一 套 住宅 所 涵盖 的 建筑 面积 到 底 是 多 少 ， 本 次 修 编 对 此 给 予 
明确 : 

1 原 规范 的 套 型 面积 计算 方法 是 利用 住宅 标准 层 使 用 面积 
系数 反 求 套 型 建筑 面积 ， 其 计算 参数 以 标准 层 为 计算 参数 。 本 次 
修 编 以 住宅 整 栋 楼 建筑 面积 为 计算 参数 ， 该 参数 包括 了 本 栋 住宅 
楼 地 上 的 全 部 住宅 建筑 面积 ,但 不 包括 本 栋 住 宅 楼 的 套 型 阳台 面 
积 总 和 ， 这 样 更 能 够 体现 准确 性 和 合理 性 ， 保 证 各 套 型 总 建筑 面 
积 之 和 与 住宅 楼 总 建筑 面积 一 致 。 

本 栋 住 宅 楼 地 上 全 部 住宅 建筑 面积 包括 了 供 本 栋 住宅 楼 使 用 
的 地 上 机 房 和 设备 用 房 建筑 面积 ， 以 及 当 住 宅 和 其 他 功能 空间 处 
于 同一 建筑 物 内 时 ， 供 本 栋 住 宅 楼 使 用 的 单元 门厅 和 相应 的 交通 
空间 建筑 面积 ， 不 包括 本 栋 住宅 楼 地 下 室 和 半 地 下 室 建 筑 面积 。 

2 本 次 修 编 以 全 楼 总 套 内 使 用 面积 除 以 住宅 楼 建筑 面积 
(包括 本 栋 住 宅 楼 地 上 的 全 部 住宅 建筑 面积 ， 但 不 包括 本 栋 住 宅 
楼 的 套 型 阳台 面积 )， 得 出 一 个 用 来 计算 套 型 总 建筑 面积 的 计算 
比值 。 与 原 规范 采用 的 住宅 标准 层 使 用 面积 系数 含义 不 同 ， 该 计 
算 比 值 相当 于 全 楼 的 使 用 面积 系数 ， 采 用 该 计算 比值 可 避免 同一 
套 型 出 现 不 同 建筑 面积 的 现象 。 

3 利用 计算 比值 的 计算 方法 明确 了 套 型 总 建筑 面积 为 套 内 
使 用 面积 、 通 过 计算 比值 反 算出 的 相应 的 建筑 面积 和 套 型 阳台 面 
ZA. 

4.0.5 本 条 规定 了 住宅 楼 层 数 的 计算 依据 ， 主 要 用 于 明确 住宅 
楼 的 层 数 ， 便 于 执行 本 规范 的 相关 规定 。 

1 本 条 规定 考虑 到 与 现行 相关 防火 规范 和 现行 国家 标准 
《住宅 建筑 规范 》GB 50368 的 衔接 ， 以 层 数 作为 衡量 高 度 的 指 
标 ， 并 对 层 高 较 大 的 楼 层 规定 了 计算 和 折算 方法 。 建 筑 层 数 应 包 
括 住 宅 部 分 的 层 数 和 其 他 功能 空间 的 层 数 。 住 宅 建 筑 的 高 度 和 面 
积 直 接 影响 到 火灾 时 建筑 内 人 员 朴 散 的 难 易 程度 、 外 部 救援 的 难 
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散 ， 因 此 要 求 与 建筑 高 度 和 面积 直接 相关 联 。 对 不 同 建筑 高 度 和 
建筑 面积 的 住宅 区 别 对 符 ， 可 解决 安全 性 和 经 济 性 的 矛盾 。 

2 本 条 考虑 到 与 现行 国家 标准 《房产 测量 规范 第 1 单元 ; 
房产 测量 规定 》GB/T 17986. 1 的 衔接 ， 规 定 了 高 出 室外 地 坪 小 
于 2. 20m 的 半 地 下 室 和 层 高 小 于 2. 20m 的 架空 层 和 设备 层 不 计 
人 自然 层 数 。 


5 套 内 空间 


5.1 大, 型 


511 住宅 按 套 型 设计 是 指 每 套 住宅 的 分 户 界 限 应 明确 ， 必 须 
独门 独 户 ， 每 套 住 宅 至 少 包 含 卧室 、 起 居室 〈 厅 )、 厨 房 和 卫生 
间 等 基本 功能 空间 。 本 条 要 求 将 这 些 基 本 功能 空间 设计 于 户 门 之 
内 ， 不 得 与 其 他 套 型 共用 或 合用 。 这 里 要 进一步 说 明 的 是 : 基本 
功能 空间 不 等 于 房间 ， 没 有 要 求 独立 封闭 ， 有 时 不 同 的 功能 空间 
会 部 分 地 重合 或 相互 “借用 "。 当 起 届 功 能 空间 和 卧室 功能 空间 
合用 时 ， 称 为 兼 起 怖 的 卧室 。 

5.1.2 本 次 修 编 删除 了 原 规范 对 住宅 套 型 的 分 类 。 经 过 对 原 规 
范 一 类 套 型 最 小 使 用 面积 的 论证 和 适当 减 小 ， 重 新 规定 了 奉 型 最 
小 使 用 面积 分 别 不 应 小 于 30m2 和 22m: ， 主 要 依据 如 下 : 

1 本 条 明确 了 设计 规范 主要 是 按照 “家 庭 ”的 居住 使 用 要 
求 来 规定 的 。 本 条 规定 的 低 限 标准 为 统一 要 求 ， 不 因 地 区 气候 条 
件 、 墙 体 材 料 等 不 同 而 有 差异 。 

2 套 型 最 小 使 用 面积 ， 不 应 是 各 个 最 小 房间 面积 的 简单 组 
合 。 即 使 在 工程 设计 理论 和 实践 中 ， 可 能 设计 出 更 小 的 套 型 ， 但 
是 这 种 套 型 是 不 能 满足 最 低 使 用 要 求 的 。 此 外 ， 未 婚 的 或 离婚 后 
HR SCRE MEARE AI, TEE Ee EE 
中 时 ， 其 居住 使 用 要 求 与 普通 家 庭 是 一 致 的 。 作 为 特殊 人 群 ， 居 
住 在 单身 公寓 或 老年 公寓 时 ， 则 应 另行 考虑 其 特殊 居住 使 用 要 
求 ， 由 其 他 相关 规范 作出 规定 。 

3 原 规 范 规定 的 由 卧室 、 起 居室 OT). aM DA Se 
成 的 住宅 套 型 ， 虽 然 组 成 空间 数 不 变 ， 但 因为 综合 考虑 我 国 中 小 
套 型 住房 建设 的 国策 ， 以 及 住宅 部 品 技术 产业 化 、 集 成 化 和 家 电 
设备 技术 更 新 等 因素 ， 各 种 住宅 部 品 及 家 电 尺 寸 有 所 减 小 ， 对 各 
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功能 空间 尺度 的 要 求 也 相应 减 小 。 所 以 将 原 规范 规定 不 应 小 于 
34m? 下 调 为 不 应 小 于 30m? 。 其 具体 测算 方法 是 : 


34m? 


0.5m? 一 0.5m? =30m? 


本 规范 规定 || 本 规范 规定 本 规范 规定 


的 双人 卧室 || 的 起 居 厅 最 
最 小 使 用 面 || 小 使 用 面积 
积 与 原 规范 || 与 原 规范 规 
规定 的 差 值 || 定 的 差 值 


的 卫生 间 最 
小 使 用 面积 
与 原 规 范 规 
ERZA 





4 ”明确 了 基本 功能 空间 不 等 于 房间 ， 没 有 要 求 独立 封闭 ， 
有 时 不 同 的 功能 空间 会 部 分 地 重合 或 相互 “借用 ”。 当 起 居 功 能 
空间 和 卧室 功能 空间 合用 时 ， 称 为 兼 起 居 的 卧室 等 概念 以 后 ， 提 
出 了 采用 兼 起 居 的 卧室 的 最 小 套 型 ， 不 应 小 于 22m’, HARM 
算 方 法 是 : 


30m? 一 19m? + 12m? = 0.5m? = 0.5m? =22m? 


本 规范 规定 本 规范 5.3.1 || 适当 调节 
的 起 居室 最 第 1 款 和 第 2 || 的 使 用 面 
小 使 用 面积 ae HY 积 
10m?+3X A eh 房 最 小 使 用 

室 最 小 使 用 HAZE 

面积 9 m 





5.2 BÆ, EEZ (JT) 


5. 2.1 卧室 的 最 小 面积 是 根据 居住 人 口 、 家 具 尺 寸 及 必要 的 活 
动 空间 确定 的 。 原 规范 规定 双人 卧室 不 小 于 10m?。 单 人 卧室 不 
小 于 6m? ， 本 次 修 编 分 别 减 小 为 gm 和 Sm? 。 其 依据 为 ， 

1 本 规范 综合 考虑 我 国 中 小 套 型 住房 建设 的 国策 ， 以 及 住 
宅 部 品 技术 产业 化 、 集 成 化 和 家 电 设备 技术 更 新 等 因素 ， 各 种 信 
宅 部品 及 家 电 尺寸 有 所 减 小 ， 对 各 功能 空间 尺度 的 要 求 也 相应 减 
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小 。 所 以 将 原 规 范 规定 的 双人 及 单 人 卧室 的 使 用 面积 分 别 减 
小 Imt, 

2 在 小 套 型 住宅 设计 中 ， 人 允许 采用 一 种 兼 有 起 居 活 动 功能 
空间 和 睡眠 功能 空间 为 一 定 的 “卧室 ”"， 这 种 兼 起 拓 的 甲 室 需要 
在 双人 上 臣 室 的 面积 基础 上 至 少 增加 一 组 沙发 和 摆设 一 个 小 餐 果 的 
HE Gm) 才能 保证 家 具 的 布置 ， 所 以 规定 兼 起 居 的 卧室 
F lm’, 

5.2.2 起 居室 〈 厅 ) 是 住宅 套 型 中 的 基本 功能 空间 ， 由 于 本 规 
范 5.2.1 第 1 款 的 条 文 说 明 所 列 的 原因 ， 将 起 居室 OT) 的 使 用 
面积 最 小 值 由 原 规 范 的 12m 减 小 为 10m 。 

§.2.3 EEZ OD 的 主要 功能 是 供 家 庭 团 案 、 接 竺 客人、 看 
电视 之 用 ， 常 兼 有 进餐 、 杂 物 、 交 通 等 作用 。 除 了 应 保证 一 定 的 
使 用 面积 以 外 ， 应 减少 交通 干扰 ， 厅 内 门 的 数量 如 果 过 多 ， 不 利 
于 沿 墙 面 布置 家 具 。 根 据 低 限度 尺度 研究 结果 ，3m 以 上 直线 墙 
面 保证 可 布置 一 组 沙发 ， 使 起 居室 OT) 中 能 有 一 相对 稳定 的 使 
用 空间 。 

5.2.4 较 大 的 套 型 中 ， 起 居室 OT) 以 外 的 过 厅 或 餐厅 等 可 无 
直接 采光 ， 但 其 面积 不 能 太 大 ， 否 则 会 降低 居住 生活 标准 。 


5.3 ii 房 


5.3.1 本 次 修 编 厨房 的 使 用 面积 不 再 进行 分 类 规定 ， 而 是 规定 
其 使 用 面积 分 别 不 应 小 于 4m? 和 3. 5m2: 。 其 依据 是 ， 根据 对 全 国 
新 建 住宅 小 区 的 调查 统计 ， 厨 房 使 用 面积 普遍 能 达到 4m 以 上 ， 
所 以 本 次 修 编 对 由 卧室 、 起 居室 OT). RRM DASA 
住宅 套 型 的 厨房 使 用 面积 未 进行 修改 ， 仍 明确 其 最 小 使 用 面积 为 
4m2 。 对 由 兼 起 居 的 卧室 、 厨 房 和 卫生 间 等 组 成 的 住宅 套 型 的 厨 
房 面 积 则 规定 为 3. 5m? 。 

5.3.2 厨房 布置 在 套 内 近 入 口 处 ， 有 利于 管线 布置 及 厨房 垃圾 
清 运 ， 是 套 型 设计 时 达到 洁 污 分 区 的 重要 保证 ， 应 尽量 做 到 。 
5.3.3 厨房 应 设置 洗涤 池 、 案 台 、 炉 灶 及 排 油 烟 机 等 设施 或 为 
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其 预 留 位 置 ， 才 能 保证 住户 正常 炊事 功能 要 求 。 

现行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028 规定 ， 设 有 
直 排 式 燃 具 的 室内 容积 热 负荷 指标 超过 0. 207kW/m 时 ， 必 须 
设置 有 效 的 排 气 装置 ， 一 个 双眼 灶 的 热 负 荷 约 为 (8 一 9) kW, 
厨房 体积 小 于 39m? 时 ， 体 积 热 灸 荷 就 超过 0, 207KW/m:。 一 般 
住宅 厨房 的 体积 均 达 不 到 39m? (AKF 16m: )， 因 此 均 必须 设 
置 排 油烟 机 等 机 械 排 气 装置 。 
5.3.4 厨房 设计 时 震 不 按 操作 流程 合理 布置 ， 住 户 实际 使 用 时 
或 改造 时 都 将 带 来 极 大 不 便 。 排 油烟 机 的 位 置 只 有 与 炉灶 位 置 对 
应 并 与 排 气 道 直 接连 通 ， 才 能 最 有 效 地 发 挥 排 气 效能 。 
5.3.5 单 排 布置 的 厨房 ， 其 操作 台 最 小 宽度 为 0. 50m， 考 虚 操 
作 人 下 蹲 打开 柜 门 、 抽 居所 需 的 空间 或 男 一 人 从 操作 人 身后 通过 
的 极限 距离 ， 要 求 最 小 净 宽 为 1.50m。 双 排 布置 设备 的 厨房 ， 两 
排 设 备 之 间 的 距离 按 人 体 活动 尺度 要 求 ， 不 应 小 于 0. 90m。 


54 P £ Ð 


5.4.1 本 次 修 编 不 再 进行 分 类 和 规定 设置 卫生 间 的 个 数 ， 仅 规 
定 了 每 套 住 宅 应 配置 的 卫生 设备 的 种 类 和 件数 ， 强 调 至 少 应 配置 
便器 、 洗 浴 器 、 洗 面 器 三 件 卫 生 设 备 或 为 其 预 留 设置 位 置 及 条 
件 ， 以 保证 基本 生活 需求 。 

本 次 修 编 明 确 规 定 集中 配置 便器 、 洗 浴 器 、 洗 面 器 三 件 卫生 

设备 的 卫生 间 使 用 面积 不 应 小 于 2. 50m?* ， 比 原 规 范 规定 数值 减 
小 0. 5m*。 其 修改 依据 是 ， 由 于 住宅 集成 化 技术 的 不 断 成 熟 ， 设 
备 成 套 技 术 的 不 断 推 广 ， 提 高 了 卫生 间 面 积 的 利用 效率 。 
5.4.2 本 条 规定 了 卫生 设备 分 室 设置 时 几 种 典型 设备 组 合 的 最 
小 使 用 面积 。 卫 生 间 设计 时 除 应 符合 本 条 规定 外 ， 还 应 符合 本 规 
范 5. 4. 1 条 对 每 套 住宅 卫生 设备 种 类 和 件数 的 规定 。 为 适应 卫生 
间 成 套 设备 集成 技术 和 卫生 设备 组 合 多 样 化 的 要 求 ， 本 次 修 编 增 
加 了 两 种 空间 划分 类 型 ， 并 规定 了 最 小 使 用 面积 。 由 不 同 设备 组 
合 而 成 的 卫生 间 ， 其 最 小 面积 的 规定 依据 是 ， 以 卫生 设备 低 限 尺 
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度 以 及 卫生 活动 空间 计算 最 低 面积 ; 对 淋浴 空间 和 盆 浴 空间 作 综 
台 考 虑 ， 不 考虑 便 妖 使 用 与 淋浴 活动 的 空间 借用 ; 卫生 间 面 积 要 
适当 考虑 无 障碍 设计 要 求 和 为 照顾 儿童 使 用 时 留 有 余地 。 

5.4.3 无 前 室 的 了 卫生间， 其 门 直接 开 向 厅 或 厨房 的 这 种 布置 方 
法 问题 突出 ， 诸 如 “交通 干扰 ”“ 视 线 干 扰 ”“ 不 卫生 ”等 ,本 
条 规定 要 求 杜绝 出 现 这 种 设计 。 

5.4.4 卫生 间 的 地 面 防水 层 ， 因 施工 质量 差 而 发 生 漏水 的 现象 
十 分 普遍 ， 同 时 管道 噪声 、 水 管 冷凝 水 下 滴 等 问题 也 很 严重 。 因 
此 ， 本 条 规定 不 得 将 卫生 间 直 接 布置 在 下 层 住 户 的 卧室 、 起 居室 
OT). RAAT HE. 

5.4.5 在 唉 层 住宅 设计 中 允许 将 卫生 间 布 疙 在 本 套 内 的 卧室 、 
起 居室 ( 厅 )、 厨 房 或 餐厅 的 上 层 ， 尽 管 在 使 用 上 无 可 非议 ， 对 
其 他 套 型 也 训 无 影响 ， 但 因 布 置 了 多 种 设备 和 管线 ， 容 易 损 坏 或 
漏水 ， 所 以 本 条 要 求 采取 防水 和 便于 榨 修 的 措施 ， 减少 或 消除 对 
下 层 功 能 空间 的 不 良 影响 。 

5.4.6 洗衣 为 基本 生活 需求 ， 洗 衣 机 是 普遍 使 用 的 家 用 设备 ， 
属于 卫生 设备 ， 通 常设 置 在 卫生 间 内 。 但 是 在 实际 使 用 中 有 时 设 
置 在 阳台 、 厨 房 、 过 道 等 位 置 。 本 条 文 强调 ， 在 住宅 设计 时 ， 应 
明确 设计 出 洗衣 机 的 位 置 及 专用 给 排水 接口 和 电 插 座 等 条 件 。 


5.5 层 高 和 室内 净 高 


5.5.1 把 住宅 层 高 控制 在 2.80m 以 下 ， 不 仅 是 控制 投资 的 问 
题 ， 更 重要 的 是 关系 到 住宅 节 地 、 节 能 、 节 水 、 节 材 和 环保 。 把 
层 高 相对 统一 ， 在 当前 住宅 产业 化 发 展 的 初期 阶段 很 有 意义 ， 例 
如 对 发 展 住宅 专 用 电梯 、 通 风 排 气 坚 管 、 成 套 橱柜 等 均 有 现实 意 
义 ， 有 一 个 明确 的 层 高 ， 这 类 产品 的 主要 参数 就 可 以 确定 。 

2. 80m 层 高 的 规定 ， 在 全 国 执行 已 有 多 年 ， 对 于 普通 住宅 
更 需 进 一 步 要 求 控 制 层 高 ， 以 便 节 能 。 
$5. 5.2 ”卧室 和 起 居室 OT) 是 住宅 套 内 活动 最 频繁 的 空间 ， 也 
是 大 型 农具 集中 的 场所 ， 本 条 要 求 其 室内 净 高 不 低 于 2. 40m， 以 
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保证 基本 使 用 要 求 。 在 国际 上 ， 把 室内 净 高 定位 2. 40m 的 国家 
RE, wW: 美国 、 英 国 、 日 本 和 我 国 的 香港 地 区 ， 参 照 这 些 国家 
和 地 区 的 标准 ， 室 内 净 高 定 为 2. 40m 是 可 行 的 。 

为 外 ， 据 对 空气 洁净 度 测 试 的 有 关 资 料 分 析 ， 不 同 层 高 的 住 
宅 中 ， 冬 季 室 内 空气 中 的 CO; 的 浓度 值 没 有 明显 变化 。 

卧室 、 起 居室 OT) 的 室内 局 部 净 高 不 应 低 于 2. 10m， 是 指 
室内 梁 底 处 的 净 高 、 活 动 空间 上 部 吊 柜 的 柜 底 与 地 面 的 路 离 等 ， 
只 有 控制 在 2. 10m 或 以 上 ， 才 能 保证 居民 的 基本 活动 并 具有 安 
全 感 。 

在 一 间 房 间 中 ， 当 低 于 2. 40m、 高 于 2. 10m 的 梁 和 吊 柜 等 
局 部 净 高 的 室内 面积 超过 房间 面积 的 1/3 时 ， 会 严重 影响 使 用 功 
能 。 因 此 要 求 这 种 局 部 净 高 的 室内 面积 不 应 大 于 室内 使 用 面积 的 
yh: 
5.5.3 利用 坡 屋顶 内 空间 作为 各 种 活动 空间 的 设计 爱 到 普遍 欢 
迎 。 根 据 人 体 工 程 学 原理 ， 居 住 者 在 坡 屋顶 内 空间 活动 时 动作 相 
对 收敛 ， 所 谓 “ 身 在 屋 检 下 哪 能 不 低头 ”， 因 此 ， 室 内 净 高 要 求 
略 低 于 普通 房间 的 净 高 要 求 。 但 是 利用 坡 屋顶 内 空间 作 卧 室 、 起 
居室 OT) 时 ， 仍 然 应 有 一 定 的 高 度 要 求 ， 特 别 是 需要 直立 活动 
的 部 位 ， 如 果 净 高 低 于 2. 10m 的 空间 超过 一 半 时 ， 使 用 困难 。 

坡 屋顶 内 空间 的 使 用 面积 不 同 于 房间 地 板 面 积 。 在 执行 本 规 
范 第 5. 2.1 条 和 5.2.2 条 关于 卧室 、 起 居室 OT) 的 最 低 使 用 面 
积 规定 时 ， 需 要 根据 本 规范 第 4. 0. 3 条 第 5 款 “ 利 用 坡 屋顶 内 的 
空间 时 ， 屋 面板 下 玫 面 与 楼 板 地 面 的 净 高 低 于 1. 20m 的 空间 不 
TRE AAR, FAE 1. 20m~2. 10m 的 空间 按 1/2 计算 使 用 面 
积 ， 净 高 超过 2. 10m 的 空间 全 部 计 入 套 内 使 用 面积 ”的 规定 ， 
保证 卧室 、 起 居室 〈 厅 ) 的 最 小 使 用 面积 标准 符合 要 求 。 
5.5.4 厨房 和 卫生 间 人 流 交 通 较 少 ， 室 内 净 高 可 比 卧 室 和 起 居 
Z OT) 低 。 但 有 关 燃 气 设计 安装 规范 要 求 厨房 不 低 于 2. 20m; 
卫生 间 从 空气 容量 、 通 风 排 气 的 高 度 要 求 等 考虑 也 不 应 低 于 
2. 20m。 另 外 从 厨 、 卫 设备 的 发 展 看 ， 室 内 兆 高 低 于 2. 20m 不 
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利于 设备 及 管线 的 布置 。 

5.5.5 厨房 、 卫 生 间 面积 较 小 ， 顶 板 下 的 排水 横 管 即使 靠 墙 设 
置 ， 其 管 底 〈 特 别 是 存 水 弯 ) 的 底部 距 楼 、 地 面 净 距 若 太 低 ， 常 
常 造成 碰撞 并 且 妨 碍 门 、 窗 户 开启 。 本 条 对 此 作出 相关 规定 。 


5.6 BROS 


5.6.1 阳台 是 室内 与 室外 之 间 的 过 渡 空间 ， 在 城镇 居住 生活 中 
发 挥 了 越 来 越 重要 的 作用 。 本 条 要 求 每 套 住宅 宜 设 阳台 ， 住 宅 底 
层 和 退 台 式 住宅 的 上 人 屋面 层 可 设 平台 。 
5.6.2 阳台 是 儿童 活动 较 多 的 地 方 ， 栏 杆 (包括 栏 板 的 局 部 栏 
杆 ) 的 垂直 杆 件 间距 奇 设 计 不 当 ， 容 易 造 成 事故 。 根 据 人 体 工 程 
学 原理 ， 栏 杆 垂 直 净 距 应 小 于 0. 11m， 才 能 防止 儿童 外 出。 同时 
为 防止 因 栏 杆 上 放置 花 盆 儿 坠 落 伤 人 ， 本 条 要 求 可 搁置 花 盆 的 栏 
杆 必须 采取 防止 坠落 措施 。 
5.6.3 ”阳台 栏杆 的 防护 高 度 是 根据 人 体重 心 稳定 和 心理 要 求 确 
定 的， 应 随 建 筑 高 度 增高 而 增高 。 阳 人 台 (包括 封闭 阳台 栏杆 或 
栏 板 的 构造 一 般 与 窗台 不 同 ， 且 人 站 在 阳台 前 比 站 在 窗 前 有 更 加 
靠近 悬崖 的 有 眩 尝 感 ， 如 图 1 所 示 ， 人 体 距 离 建 筑 外 边沿 的 距离 5 
明显 小 于 a ， 其 重心 稳定 性 和 心理 安全 要 求 更 高 。 所 以 本 条 规定 
阳台 栏杆 的 净 高 不 应 按 窗 台 高 度 设计 。 

此 外 ， 强 调 封 闭 阳 台 栏 杆 的 高 度 不 同 于 窗台 高 度 的 男 一 理由 
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是 本 规范 相关 条 文 一 致 性 的 需要 。 封 闭 阳 台 也 是 阳台 ， 本 规范 在 
“面积 计算 ”、“ 采 光 、 通 风 窗 地 比 指标 要 求 ””“ 隔 声 要 求 ””“ 节 能 要 
aR”. “日 照 间 距 ” 等 方面 的 规定 ， 都 是 不 同 于 对 窗户 的 规定 的 。 

本 次 修 编 还 对 原 规 范 中 关于 建筑 层 数 的 定义 进行 了 修改 ,使 

oe ee ea 一 致 ， 在 本 条 
文中 不 再 出 现 “ 高 层 住 宅 ”、“ 中 高 层 住宅 ”等 词 。 
5.6.4 七 层 及 七 层 以 上 住宅 以 及 寒冷 、 严 寒 地 区 住宅 的 阳台 采 
用 实体 栏 板 ， 可 以 防止 冷风 从 阳台 洪 入 室内 ， 还 可 防止 物品 从 过 
离 处 的 栏杆 缝隙 处 坠落 伤 人 。 | 
5.6.5 由 于 住宅 部 品 生产 技术 的 不 断 成 熟 ， 现 在 已 有 大 量 成 熟 
的 陈 衣 部 品 ， 在 其 安装 时 不 会 造成 漏水 、 滴 水 现象 。 实 态 调 查 表 
明 ， 居 民 多 数 将 施工 过 程 中 安装 的 晒 衣 架 拆 除 ， 造 成 浪费 。 所 以 
本 次 修 编 不 再 要 求 “ 设 置 防晒 衣物 的 设施 ”。 

顶层 住宅 阳台 若 没有 两 尘 ， 就 会 给 晾晒 衣物 带 来 不 便 。 同 
时 ， 阳 台 上 的 雨水 、 积 水 容易 流入 室内 ， 故 规定 顶层 阳台 应 设置 
iy, 

各 套 住宅 之 间 陛 邻 的 阳台 分 隔 板 是 套 与 套 之 间 明 确 的 分 界 
线 ， 对 居民 的 领域 感 起 保证 作用 ， 对 安全 防范 也 有 重要 作用 ， 在 
设计 时 明确 分 隔 ， 可 减少 管理 上 的 矛盾 。 

5.6.6 实 态 调查 表明 ， 由 于 阳台 及 两 单 排水 组 织 不 当 ， 造 成 凸 
下 层 的 干扰 十 分 严重 ， 如 上 层 浇 花 、 冲 洗 阳 台 而 弄 脏 下 层 脐 晒 的 
衣服 甚至 浇 淋 到 他 人 身上 的 事故 常常 引发 邻里 矛盾 ， 故 阳台 、 雨 
单 均 应 做 有 组 织 排水 。 本 次 修 编 将 本 条 修改 为 “应 采取 防水 措 
施 ”， 主 要 是 针对 容易 漏水 的 关键 节点 要 求 采 取 防 水 措施 。 
5.6.7 当 阳 台 设 置 洗 衣 机 设备 时 ， 为 方便 使 用 要 求 设 置 专用 给 
排水 管线 、 接 口 和 插座 等 ， 并 要 求 设置 专用 地 漏 ， 减 少 溢 水 的 可 
能 。 在 这 种 情况 下 ， 阴 台 是 用 水 较 多 的 地 方 。 如 出 现 洗衣 设备 跑 
漏水 现象 ， 容 易 造 成 阳台 漏水 。 所 以 ， 本 条 规定 该 类 阳台 楼 地 面 
应 做 防水 。 为 防止 严寒 和 寒冷 地 区 冬季 将 给 排水 管线 冻 裂 。 本 条 
规定 应 封闭 阳台 ， 并 应 采取 保温 措施 ， 防 止 以 上 现象 的 发 生 。 
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5.6.8 当 阳 台 设 置 空调 室外 机 时 ， 如 安装 措施 不 当 ， 会 降低 空 
调 室外 机 排 热 效果 ， 降 低 制冷 工效 ， 会 对 居民 在 阳台 上 的 正常 活 
动 以 及 对 室外 和 其 他 住户 环境 造成 影响 。 因 此 ， 本 条 对 阳台 或 建 
筑 外 墙 空调 室外 机 的 设置 作出 了 具体 规定 。 其 中 本 条 第 2 款 规 定 
在 排出 空气 一 侧 不 应 有 遮挡 物 ， 不 包 插 百叶。 但 空调 室外 机 所 设 
置 的 百叶 仅 是 装饰 物 ， 叶 片 间距 太 小 ， 会 影响 空调 室外 机 散热 ， 
因此 在 满足 一 定 的 视线 迟 挡 效果 时 ， 叶 片 间距 越 大 越 好 。 


5.7 过道、 贮藏 空间 和 套 内 楼 梯 


571 套 内 入 口 的 过 道 ， 常 起 门 斗 的 作用 ， 有 既是 交通 要 道 ， 又 
是 更 衣 、 换 鞋 和 临时 搁置 物品 的 场所 ， 是 搬运 大 型 家 具 的 必 经 之 
路 。 在 大 型 家 具 中 沙发 、 餐 桌 、 钢 琴 等 尺度 较 大 ， 本 条 规定 在 一 
般 情况 下 ， 过 道 兆 宽 不 宜 小 于 1. 20m。 

通 往 卧 室 、 起 居室 OT) 的 过 道 要 考虑 搬运 写字 台 、 大 衣柜 
等 的 通过 宽度 ， 尤 其 在 人 口 处 有 拐弯 时 ， 门 的 两 侧 应 有 一 定 余 
地 ， 故 本 条 规定 该 过 道 不 应 小 于 1. 00m。 通 往 厨 房 、 卫 生 间 、 贮 
藏 室 的 过 道 净 宽 可 适当 减 小 ， 但 也 不 应 小 于 0. 90m。 
5.7.2 套 内 合理 设置 贮藏 空间 或 位 置 对 提高 居室 空间 利用 率 ， 
使 室内 保持 整洁 起 到 很 大 作用 。 居 住 实 态 调 查 资料 表明 ， 套 内 辟 
柜 常 因 通 风 防 潮 不 良 造 成 贮藏 物 霉烂 ， 本 条 规定 对 设置 于 搬 层 或 
靠 外 墙 、 靠 卫生 间 等 容易 受潮 的 壁 柜 应 采取 防潮 措施 。 
5.7.3 套 内 楼 梯 一 般 在 两 层 住 宅 和 夏 层 内 作 垂 直 交 通 使 用 。 本 
条 规定 套 内 楼 梯 的 净 宽 ， 当 一 边 临 空 时 ， 其 净 宽 不 应 小 于 
0.75m; 当 两 人 出 有 墙 面 时 ， 墙 面 之 间 净 宽 不 应 小 于 0. 90m CALA 
2)， 此 规定 是 搬运 家 具 和 日 常 手 提 东 西 上 下 楼 梯 最 小 宽度 。 

此 外 ， 当 两 人 出 有 墙 时 ， 为 确保 居民 特别 是 老人 、 儿 童 上 下 楼 
梯 的 安全 ， 本 条 规定 应 在 其 中 一 侧 墙 面 设置 扶手 。 
5.7.4 扇形 楼 梯 的 踏步 宽度 离 内 侧 扶手 中 心 0. 25m 处 的 踏步 宽 
度 不 应 小 于 0. 22m， 是 考虑 人 上 下 楼 梯 时 ， 脚 踏 扇形 踏步 的 部 
位 ， 如 图 2 所 示 。 
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(a) 一 边 临 空 扇形 楼 梯 (b) 两 边 墙 面 扇形 楼 梯 
图 2 一 边 临 空 与 两 人 出 有 墙 的 楼 梯 净 宽 要 求 不 同 
5.8 J B 

5.8.1 没有 邻接 阳台 或 平台 的 外 窗 窗台 ， 如 距 地 面 净 高 较 低 ， 
容易 发 生 儿 童 坠 落 事故 。 本 条 规定 当 窗 台 低 于 0. 90m 时 ,采取 
防护 措施 。 有 效 的 防护 高 度 应 保证 净 高 0.90m， 上 距离 楼 (地) 面 
0. 45m 以 下 的 台面 、 横 栏杆 等 容易 造成 无 意识 攀登 的 可 踏 面 ， 
不 应 计 人 窗台 净 高 。 
5.8.2 ”本 条 规定 的 依据 是 : 

1 窗台 净 高 低 于 或 等 于 0. 45m 的 凸 窗 台面 ， 容 易 造 成 无 意 
识 攀登 ， 其 有 效 防护 高 度 应 从 凸 窗台 面 起 算 ， 高 度 不 应 低 于 净 
高 0. 90m; 
”2 实 态 调查 表明 ， 当 出 现 可 开启 窗 扇 执 手 超 出 一 般 成 年 人 
正常 站 立 所 能 触及 的 范围 ， 就 会 出 现 攀 登 至 凸 窗 台面 关闭 窗户 的 
情况 ， 如 可 开启 窗 扇 窗 洞 口 底 距 凸 窗台 面 的 净 高 小 于 0. 90m， 容 
易 发 生 险 落 事故 。 所 以 本 条 规定 可 开启 窗 扇 窗 洞口 底 距 窗台 面 的 
净 高 低 于 0. 90m 时 ， 窗 洞口 处 应 有 防护 措施 ， 其 防护 高 度 从 窗 
台面 起 算 不 应 低 于 0. 90m; | 

3 ” 实 态 调查 表明 ， 严 寒 和 寒冷 地 区 凸 窗 的 挑 板 或 两 侧 壁 板 ， 
在 实际 工程 中 由 于 施工 困难 ， 普 遍 未 采取 保温 措施 ， 会 形成 热 桥 ， 
对 节能 非常 不 利 。 所 以 本 条 规定 严寒 和 寒冷 地 区 不 宜 设 置 凸 窗 。 
5.8.3 ”从 安全 防范 和 满足 住户 安全 感 的 角度 出 发 ， 底 层 住宅 的 
外 窗 和 阳台 门 均 应 有 一 定 防卫 措施 ， 紧 邻 走 亡 或 共用 上 人 屋面 的 
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窗 和 门 同样 是 安全 防范 的 重点 部 位 ， 应 有 防卫 措施 ，。 

5.8.4 ”住宅 四 口 的 窗 和 面临 走 万 、 共 用 上 人 屋面 的 窗 常 因 设 计 
不 当 ， 引 起 住户 的 强烈 不 满 ， 本 条 规定 采取 措施 避免 视线 干扰 。 
面向 走廊 的 窗 、 窗 遍 不 应 向 走廊 开启 ， 否 则 应 保证 一 定 高 度 或 加 
大 走 亡 宽度 ， 以 倪 妨 碍 交通 。 

5.8.5 为 保证 居住 的 安全 性 ， 本 次 修 编 明确 规定 住宅 户 门 应 具 
备 防 盗 、 隔 声 功 能 。 住 宅 实 态 调 查 发 现 ， 由 于 原 规 范 中 “安全 防 
卫 门 ”概念 模糊 未 明确 其 应 具有 防盗 功能 ， 普 遍 被 住户 加 装 一 层 
防盗 门 ， 而 加 装 的 防盗 门 只 能 向 外 开启 ， 妨 碍 楼 梯 间 的 交通 ， 本 
条 规定 设计 时 就 应 将 防盗 、 隔 声 功能 集 于 一 门 。 

一 般 的 住宅 户 门 总 是 内 开局 的 ， 既 可 避免 妨碍 楼 梯 间 的 交 

通 ， 又 可 避免 相 邻 近 的 户 门 开启 时 之 间 发 生 磁 撞 。 本 条 规定 外 开 
时 不 应 妨碍 交通 ， 一 般 可 采用 加 大 楼 梯 平 台 、 控 制 相 邻 户 门 的 距 
离 、 设 大 小 门扇、 和信 口 处 设 止 口 等 措施 ， 以 保证 安全 玻 散 。 
5.8.6 为 保证 有 效 的 排 气 ， 应 有 足够 的 进 风 通道 ， 当 厨房 和 卫 
生 间 的 外 窗 关 闭 或 暗 卫生 间 无 外 窗 时 ， 必 有 需 通 过 门 进 风 。 本 条 规 
定 主要 参照 了 《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028 对 设 有 直接 排 气 
式 或 烟 道 排 气 式 燃气 热 水 融 房间 的 规定 。 厨 房 排 油烟 机 的 排 气 量 
一 般 为 300ms 人 一 500m3/h， 有 效 进 风 截 面积 不 小 于 0. 02m2 ， 
相当 于 进 风 风速 4m/s~7m/s， 由 于 排 油烟 机 有 和 较 大 风 压 ， 基 本 
可 以 满足 要 求 。 卫 生 间 排 风机 的 排 气 量 一 般 为 80m /h~100m/ 
h， 虽 风 压 较 小 ， 但 有 效 进 风 截 面积 不 小 于 0. 02m: ， 相 当 于 进 风 
“风速 1. lmy/s 一 1. 4m/s， 也 可 以 满足 要 求 。 
5.8.7 本 次 修 编 根 据 住 宅 实 态 调查 数据 仅 将 户 门 洞口 宽度 增 大 
为 1. 00m， 其 余 未 作 改 动 。 住 宅 各 部 位 门洞 的 最 小 尺寸 是 根据 使 
用 要 求 的 最 低 标准 结合 普通 材料 构造 提出 的 ， 未 考虑 门 的 材料 构 
造 过 厚 或 有 特殊 要 求 。 
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6 共用 部 分 


6.1 窗台 、 栏 杆 和 台阶 


6.1.1 公共 部 分 的 楼 梯 间 、 电 梯 厅 等 处 是 交通 和 玖 散 的 重要 通 
道 ， 没 有 邻接 阳台 或 平台 的 外 窗 窗台 如 距 地 面 净 高 较 低 ， 容 易 发 
生 儿 童 坠 沙 事故 。 原 规范 只 在 “ 套 内 空间 ”规定 了 本 条 文 ， 执行 
中 发 现 有 理解 为 住宅 共用 部 分 的 窗台 栏杆 高 度 执行 《 民 用 建筑 设 
计 通 则 》GB 50352 的 情况 ， 本 条 特别 提出 共用 部 分 的 窗台 栏杆 
也 应 执行 本 规范 。 

6.1.2 公共 出 人 口 台阶 高 度 超过 0. 70m 且 侧 面临 空 时 ， 人 易 跌 
伤 ， 故 需 采 取 防 护 措施 。 

6.1.3 外 廊 、 内 天 井 及 上 人 屋面 等 处 一 般 都 是 交通 和 政 散 通道 ， 
人 流 较 集中 ， 特 别 在 紧急 情况 下 容易 出 现 拥挤 现象 ， 因 此 临 空 处 
栏杆 高 度 应 有 安全 保障 。 根 据 国 家 标准 《中 国 成 年 人 人 体 尺寸 》 
GB/T 10000 资料 ， 换 算 成 男子 人 体 直立 状态 下 的 重心 高 度 为 
1006. 80mm， 穿 鞋 后 的 重心 高 度 为 1006. 80mm + 20mm = 
1026. 80mm， 因 此 对 栏杆 的 最 低 安 全 高 度 确 定 为 1.05m。 对 于 
七 层 及 七 层 以 上 住宅 ， 由 于 人 们 登高 和 临 空 集 视 时 会 产生 伙 惯 的 
心理 ， 而 产生 不 安全 感 ， 适 当 提 高 栏杆 高 度 将 会 增加 人 们 心理 的 
安全 感 ， 故 比 六 层 及 六 层 以 下 住宅 的 要 求 提高 了 0.05m， 即 不 应 
低 于 1.10m。 对 栏杆 的 开始 计算 部 位 应 从 栏杆 下 部 可 踏 部 位 起 
计 ， 以 确保 安全 高 度 。 栏 杆 间 距 等 设计 要 求 与 本 规范 5. 6. 2 条 的 
规定 一 致 。 

6.1.4 公共 出 人 口 的 台阶 是 老年 人 、 儿 童 等 摔 伤 事故 的 多 发 地 
点 ， 本 条 对 台阶 踏步 宽度 、 高 度 等 作出 的 相关 规定 ， 保 证 了 老 
人 、 儿 童 行 走 在 公共 出 和 人口 时 的 安全 。 
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6.2 安全 疏散 出 口 


6. 2.1 一 6.2.3 根据 不 同 的 建筑 层 数 ， 对 安全 出 口 设置 数量 作出 
的 相关 规定 ， 兼 顾 了 住宅 建筑 安全 性 和 经 济 性 的 要 求 。 关 于 剪刀 
梯 作 为 疏散 口 的 设计 要 求 ， 应 执行 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规 
范 》GB 50045 的 规定 。 

6.2.4 在 同一 建筑 中 ， 若 丽 个 楼 梯 出 口 之 间距 离 太 近 ， 会 导致 
玖 散人 流 不 均 而 产生 局 部 拥挤 ， 还 可 能 因 出 口 同 时 被 烟 堵 住 ， 使 
人 员 不 能 脱离 危险 而 造成 重大 伤亡 事故 。 因 此 ， BARS Gee 
口 应 分 散布 置 并 保持 一定 距离 。 

6.2.5 后 门 的 开局 方 回 与 疏散 人 流 的 方向 不 一 致 ， 当 遇 有 紧急 
情况 时 ， 不 易 推 开 ， 会 导致 出 口 堵 塞 ， 造 成 人 员 伤 亡 事 故 。 
6.2.6 SESE, RECORRRE, MERAH REA 
能 通 回 屋面 ， 并 强调 楼 梯 间 通 屋 顶 的 门 要 易于 开局 ， 而 不 应 来 取 
上 锁 或 钉 牢 等 不 易 打 开 的 做 法 ， 以 利于 人 员 的 安全 朴 散 。 

6. 2.7 ”十 层 及 十 层 以 上 的 住宅 建筑 ， 除 条 文 里 规定 的 两 种 情况 
外 ， 每 个 住宅 单元 的 楼 梯 间 均 应 通 至 屋顶 ， 各 住宅 单元 的 楼 梯 间 
宜 在 屋顶 相连 通 ， 以 便于 疏散 到 屋顶 的 人 ， 能 够 经 过 男 一 座 楼 梯 
到 达 室 外 ， 及 时 摆脱 灾害 威胁 。 对 于 楼 层 层 数 不 同 的 单元 ， 则 不 
在 本 条 的 规定 范围 内 ， 其 安全 朴 散 设计 则 应 执行 其 他 规范 。 


6.3 楼 梯 


6.3.1 楼 梯 梯 段 净 宽 系 指 墙 面 装饰 面 至 扶手 中 心 之 闻 的 水 平 臣 
离 。 梯 段 最 小 兆 宽 是 根据 使 用 要 求 、 模 数 标准 、 防 火 规 范 的 规定 
等 综合 因素 加 以 确定 的 。 这 里 需要 说 明 ， 将 六 层 及 六 层 以 下 住宅 
梯 段 最 小 净 宽 定 为 1. 00m 的 原因 是 : 中 为 满足 防火 规范 规定 的 
楼 梯 段 最 小 宽度 为 1. 10m， 一 般 采 用 2. 70m 或 2. 60m (不 符合 3 
模 ) 开间 楼 梯 间 ， 楼 梯 面 积 较 大 。 如 采用 2. 40m 开间 楼 梯 间 ， 
每 套 可 增加 1. 00m 左右 使 用 面积 ， 但 楼 梯 宽 度 只 能 做 到 im 左 
A; @2.40m 开间 符合 3 模 ， 与 3 模 其 他 参数 能 协调 成 系列 ， 在 
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平面 布置 中 不 出 现 半 模 数 ， 与 3. 60m 等 参数 可 组 成 扩大 模 数 系 
列 ， 有 利于 减少 构件 ， 也 有 利于 工业 化 制作 ， 平 面 布置 也 比较 适 


， 用、 灵活 ; @ 据 分 析 ， 只 要 保证 楼 梯 平 台 宽 度 能 搬运 家 具 ， 


2, 40m 是 能 符合 使 用 要 求 的 ; OBA AA RAI, 1999 年 
经 与 公安 部 协调 ， 在 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 规定 了 
“不 超过 六 层 的 单元 式 住宅 中 ， 一 边 设 有 栏杆 的 踊 散 楼 梯 ， 其 最 
小 净 宽 可 不 小 于 lm”。 但 其 他 的 住宅 楼 梯 梯 段 最 小 净 宽 仍 
为 1. 10m。 
6.3.2 踏步 宽度 不 应 小 于 0. 26m, BREA DLATF 0. 175m 时 ， 
坡度 为 33. 94 ， 这 接近 舒适 性 标准 ， 在 设计 中 也 能 做 到 。 按 层 
高 2. 80m 计 ， 正 好 设 16 步 。 
6.3.3 楼 梯 平 台 净 宽 系 指 墙 面 装饰 面 至 扶手 中 心 之 间 的 水 平 距 
离 。 实 际 调查 证 明 ， 楼 梯 平 台 的 宽度 是 影响 搬运 家 具 的 主要 因 
素 ， 如 平台 上 有 暖气 片 、 配 电 箱 等 凸 出 物 时 ， 平 台 宽 度 要 从 凸 出 
面 起 算 。 楼 梯 平 台 的 结构 下 缘 至 人 行 通 道 的 垂直 高 度 系 指 结 构 染 
Ch) 的 装饰 面 至 地 面 装 饰 面 的 垂直 距离 。 调 查 中 发 现 有 的 住宅 
人 口 楼 梯 平 台 的 垂直 高 度 在 1. 90m 左右 ， 行 人 经 过 时 容易 碰头 ， 
很 不 安全 。 

规定 入 口 处 地 坪 与 室外 设计 地 坪 的 高 差 不 应 小 于 0.10m， 第 
一 是 考虑 到 建筑 物 本 身 的 沉陷 ;第 二 是 为 了 保证 雨水 不 会 侵入 室 
内 。 当 住宅 建筑 带 有 半 地 下 室 、 地 下 室 时 ， 更 要 严防 雨水 倒灌 。 
此 外 ， 本 条 对 楼 梯 平 台 净 宽 、 楼 梯 平 台 的 结构 下 绿 至 人 行 通 遂 的 
牌 直 高 度 都 作出 了 相关 规定 。 
6.3.4 KH ARNKARESCH HR JRE RRM TRE, HA 
搬运 大 型 家 具 困 难 ， 特 别 是 急救 时 担架 难以 水 平 回 转 ; 高 层 建筑 
虽 有 电梯 ， 但 往往 一 栋 楼 只 有 一 部 能 容纳 普通 担架 ， 需 要 通过 联 
系 亡 和 疏散 楼 梯 搬 运 伤 病员 。 因 此 ， 本 条 文 从 保障 居民 生命 安全 
KWAR, BREESE BY IERE FERMAKKE 1. 30m。 
6.3.5 楼 梯 井 宽度 过 大 ， 儿 童 往往 会 在 楼 梯 扶 手 上 做 滑梯 游戏 ， 
容易 产后 坠落 事故 ， 因 此 规定 楼 梯 井 宽度 大 于 0. 11m， 必 须 采 取 
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防止 儿童 攀 滑 的 措施 。 
64 E # 


64.1 电梯 是 七 层 及 七 层 以 上 作 宅 的 主要 垂直 交通 工具 。 多 少 
层 开始 设置 电梯 是 个 居住 标准 的 问题 ， 各 国标 准 不 同 。 在 欧美 一 
些 国家 ，.~ 般 规定 四 层 起 应 设置 电梯 ， 原 苏联 、 日 本 及 我 国 台湾 
省 的 规范 规定 六 层 起 应 设置 电梯 。 我 国 1954 年 《建筑 设计 规范 》 
中 规定 :“ 居 住房 间 在 五 层 以 上 或 最 高 层 的 楼 板 面 高 出 地 平 线 在 
17 公 尺 以 上 时 ， 应 有 电梯 设备 ”。1987 年 ,《 住 宅 建筑 设计 规范 》 
GB) 96 规定 了 七 层 〈 含 七 屋 ) 以 上 应 设置 电梯 。 我 国 已 步 人 老 
龄 化 社会 ， 应 该 对 老年 群体 给 予 更 多 的 关注 ， 为 此 ， 本 规范 中 规 
定 “住户 人 口 层 楼 面 距 室 外 地 面 的 高 度 超过 16m 的 住宅 必须 设 
置 电梯 ?”。 本 次 修订 特别 对 二 种 工程 设计 中 没有 严格 执行 设置 电 
梯 规 定 的 情况 进一步 明确 限定 。 其 理由 是 : 

1， 如 底层 为 层 高 4. 50m 的 商店 或 其 他 用 房 ， 以 2. 80m 层 高 
的 住宅 计算 ，(2, 80mX4)( 最 高 住户 和 人口 层 楼 面 标高 ) 十 4. 50m 
(底层 用 房屋 高 ) 十 0. 30m( 室 外 高 差 ) 二 16m。 也 就 是 说 ， 上 部 的 
住宅 只 能 作 五 屋 。 此 时 以 16m 作为 是 否 设 置 电梯 的 限 值 。 

2 当 设 置 一 个 架空 层 时 ， 如 六 层 住 宅 采 用 2.70m 层 高 ， 
Bl; 2. pier igen asain 70m X 5) = 


并 架空 层 时 ， Ni 定 措施 则 不 能 控制 在 16m 的 规定 范 二 
A, BM 2. 20m( 4825 FB) +0. 10m( 室 内 外 高 差 ) 十 (2. 80m X 5) = 
16. 30m>>16m。 本 规范 对 有 架空 层 或 储存 空间 的 住宅 严格 规定 ， 
不 设置 电梯 的 住宅 ， 其 住户 人 口 层 楼 面 距 该 建筑 物 室外 地 面 的 高 
度 不 得 超过 16m, 

3 ”在 住宅 建筑 顶层 各 布置 两 层 一 套 的 路 层 住宅 〈 设 置 户 内 
楼 梯 者 )， 跃 层 部 分 的 人 口 处 距 该 建筑 物 室外 地 面 的 高 度 若 超过 
16m。 实 践 证 明 ， 项 层 住户 的 一 次 室内 登高 超出 了 规定 的 范围 ， 
所 以 必须 设 壮 电梯。 i 


除了 以 上 三 种 情况 外 ， 原 规范 允许 山地 、 台 地 住宅 的 中 间 层 
有 直通 室外 地 面 人 口 ， 如 果 该 人 口 具 有 消防 通道 作用 时 ， 其 层 数 
由 该 中 间 层 起 计算 。 由 于 这 种 情况 正在 逐步 减少 ， 同 时 涉及 如 何 
设 消防 通道 和 消防 电梯 等 问题 。 由 防火 规范 统一 规定 ， 本 规范 不 
青 放宽 条 件 。 

6.4.2 十 二 层 及 十 二 层 以 上 的 住宅 ， 每 栋 楼 设置 电梯 不 应 少 于 
台 ， 主 要 考虑 到 其 中 的 一 台电 梯 进 行 维 修 时 ， 居 民 可 通过 男 一 
部 电梯 通行 。 住 宅 要 适应 多 种 功能 需要 ， 因 此 ， 电 梯 的 设置 除 考 
虑 日 常人 流 垂直 交通 需要 外 ， 还 要 考虑 保障 病人 安全 、 能 满足 紧 
急 运 送 病人 的 担架 力 至 较 大 型 家 具 等 需要 。 
6.4.3, 6.4.4 十 二 层 及 十 二 层 以 上 的 住宅 每 个 住宅 单元 只 设置 
一 部 电梯 时 ， 在 电梯 维修 期 间 ， 会 给 居民 带 来 极 大 不 便 ， 只 能 通 
过 联系 廊 或 屋顶 连通 的 方式 从 其 他 单元 的 电梯 通行 。 当 一 栋 楼 只 
有 一 部 能 容纳 担架 的 电梯 时 ， 其 他 单元 只 能 通过 联系 廊 到 达 这 电 
梯 运 输 担架 。 在 两 个 住宅 单元 之 间 设 置 联系 万 并 非 推 荐 做 法 ， 只 
是 一 种 过 渡 做 法 。 在 实际 操作 中 ， 联 系 亡 的 设计 会 带 来 视线 干 
扰 、 安 全 防范 、 使 部 分 居室 厨房 失去 自然 通风 和 直接 采光 等 问 
题 ， 此 种 设置 电梯 的 方法 虽 较 经 济 ， 但 属 低 水 平 。 所 以 ， 理 想 的 
方案 是 设置 两 台电 梯 ， 且 其 中 一 台 可 以 容纳 担架 。 

对 于 一 栋 十 二 层 的 住宅 ， 各 单元 联通 的 屋面 可 以 视 为 联系 
BR; 对 于 一 栋 十 八 层 的 住宅 ， 联 系 廊 的 设置 可 有 两 种 方案 ;方案 
一 ， 在 十 二 层 设 置 第 一 个 联系 万 ， 根 据 联系 廊 的 间隔 不 能 超过 五 
层 的 规定 ， 十 七 层 必 须 设 置 第 二 个 联系 廊 ; 方案 二 ， 在 十 四 层 设 
绽 第 一 个 联系 万， 各 单元 的 联通 屋面 即 可 以 视 为 第 二 个 联系 廊 。 

近来 ， 有 些 一 梯 两 户 的 方案 将 十 二 层 以 上 相 邻 单元 的 两 户 住 
宅 北 阳台 连通 ， 这 种 做 法 也 能 起 到 紧急 鸣 散 的 目的 ， 但 需要 相关 
作 户 之 间 认 可 。 这 种 做 法 从 设计 上 不 属于 联系 廊 的 做 法 。 

6.4.5 为 了 使 用 方便 ， 高 层 住宅 电梯 应 在 设 有 户 门 或 公共 走廊 
的 每 层 设 站 。 隔 一 层 或 更 多 层 设 站 的 方式 ， 既 不 合理 ， 对 居民 也 
不 公平 。 
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6.4.6 电梯 是 人 们 使 用 频繁 和 理想 的 垂直 通行 设施 ， 根 据 国家 
”标准 《电梯 主 参 数 及 轿 有 站、 井 道 、 机 房 的 型 式 与 尺寸 ) GB/T 
7025. 1 的 规定 :“ 单 台电 梯 或 多 台 并 列 成 排 布 置 的 电梯 ， 候 梯 厅 
深度 不 应 小 于 最 大 的 轿 箱 深 度 ”。 近 几 年 来 部 分 六 层 及 以 下 住宅 
设置 了 电梯 ， 电 梯 厅 的 深度 不 小 于 1. 50m， 即 可 满足 载重 量 为 
630kg 的 电梯 对 候 梯 厅 深 度 的 要 求 。 
6.4.7 本 条 对 电梯 在 住宅 单元 平面 布 局 中 的 位 置 ， 提 出 了 相关 
的 限定 条 件 。 电 梯 机 房 设 备 产 生 的 响声 、 电 梯 井 道内 产生 的 振 
动 、 共 据 和 撞击 声 对 住户 干扰 很 大 ， 尤 其 对 最 需要 安静 的 卧室 的 
干扰 就 更 大 。 

原 规范 要 求 “电梯 不 应 与 卧室 、 起 居室 OT) 紧邻 布置 ”， 
本 次 修 编 考虑 到 我 国 中 小 套 型 住宅 建设 的 实际 情况 ， 在 小 套 型 住 
宅 单元 平面 设计 时 ， 满 足 这 一 要 求 确 有 一 定 困难 。 特 别 是 ， 在 做 
由 兼 起 居 的 卧室 、 尉 房 和 贡生 间 等 组 成 的 最 小 套 型 组 合 时 ， 当 受 
条 件 限 制 ， 电 梯 不 得 不 紧邻 兼 起 居 的 卧室 布置 的 情况 很 和 多。 考虑 
到 “ 兼 起 居 的 卧室 ”实际 上 有 部 分 起 届 空 间 ， 可 以 尽量 在 起 局 空 
间 部 分 相 邻 电梯 ， 并 采取 双 层 分 户 墙 或 同等 陋 声 效果 的 构造 措 
施 。 因 此 ， 在 广泛 征求 意见 基础 上 ， 本 条 适当 放宽 了 特定 条 件 。 


6.5 走廊 和 出 入 口 


6.5.1 外 廊 是 指 居民 日 常 必 经 之 主要 通道 ， 不 包括 单元 之 间 的 
联系 廊 等 辅助 外 廊 。 从 调查 来 看 ， 严 寒 和 寒冷 地 区 由 于 气候 寒 
A., WES, SME BEE ABAD (有 的 外 廊 在 墙 上 开 徐 
户 ， 也 有 的 做 成 玻璃 窗 全 封闭 的 挑 廊 ); 男 夏 热 冬 冷 地 区 ， 因 冬 
季 很 冷 ， 风 雨 较 多 ,设计 标准 也 规定 设 封闭 外 廊 。 故 本 条 规定 在 
住宅 中 作为 主要 通道 的 外 廊 宜 做 封闭 外 廊 。 由 于 沿 外 廊 一 侧 通常 
布置 厨房 、 了 卫生间， 封闭 外 廊 需 要 良好 道 风 ， 还 要 考虑 防火 排 
烟 ， 故 规定 封闭 外 廊 划 有 能 开启 的 窗 扇 或 通风 排 烟 设施 。 

6.5.2 为 防止 阳台 、 外 廊 及 开 敞 楼 梯 平 台 物 品 下 鞋 伤 人 ， 要 求 
设 在 下 部 的 公共 出 人 口 采 取 安 全 措施 。 
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6.5.3 在 住宅 建筑 设计 中 ， 有 的 对 出 人 口 门 头 处 理 很 简单 ， 各 
栋 住宅 出 入 口 没有 自己 的 特色 ， 形 成 千篇一律 ， 以 至 于 住户 不 易 
识别 自己 的 家 门 。 本 条 规定 要 求 出 人 口 设计 上 要 有 醒目 的 标识 ， 
包括 建筑 装饰 、 建 筑 小 品 、 单 元 门牌 编号 等 。 按 照 防火 规范 的 规 
定 ， 十 层 及 十 层 以 上 定 为 高 层 住宅 ， 其 人 口 人 流 相对 较 大 ， 同 时 
信 报 箱 等 公共 设施 需要 一 定 的 布置 空间 ， 因 此 对 十 层 及 十 层 以 上 
住宅 作出 了 设置 人 口 门厅 的 规定 。 


6.6 无 障碍 设计 要 求 


6.6.1 本 条 系 根据 行业 标准 《城市 道路 和 建筑 物 无 障碍 设计 规 
范 》JGJ 50 第 5.2.1 条 制订 ， 列 出 了 七 层 及 七 层 以 上 的 住宅 应 
进行 无 障碍 设计 的 部 位 。 该 标准 对 七 层 及 七 层 以 上 住宅 要 求 进 行 
无 障 得 设计 的 部 位 还 包括 电梯 轿 采 。 由 于 该 规定 对 住宅 强制 执行 
存在 现实 问题 ， 本 条 未 将 电梯 轿 厢 列 和 人 强制 条 款 。 对 六 层 及 六 层 
以 下 设置 电梯 的 住宅 ， 也 不 列 为 强制 执行 无 障碍 设计 的 对 象 。 此 
外 原来 规定 的 无 障碍 设计 的 部 位 还 包括 无 障碍 住房 ， 由 于 本 规范 
仅 针 对 住宅 单 体 建 筑 设计 ， 故 不 要 求 对 每 栋 住宅 都 做 无 障碍 住房 
Wir. 

6.6.2 七 技 及 七 层 以 上 住宅 入 口 设 置 台 阶 时 ， 必 须 按照 无 障碍 
设计 的 要 求 设 置 轮椅 坡 道 和 扶手 。 

6.6.3 为 保证 轮椅 使 用 者 与 正常 人 流 能 同时 进行 并 避免 交叉 干 
扰 ， 提 出 本 规定 。 | 

6.6.4 本 条 列 出 了 供 轮椅 通行 的 走道 和 通道 的 最 小 净 宽 限 值 . 


6.7 信 tk 箱 


6.7.1 目前 全 国有 些 地 区 的 住宅 信 报 箱 发 展 滞后 ， 安 装 率 低 ， 
使 得 人 们 的 基本 通信 权利 无 法 得 到 保障 。 自 2009 年 10 A Aik 
施行 的 《中 华人 民 共 和 国 邮 政法 》 在 第 二 音 第 十 条 对 信 报 箱 的 设 
置 提出 了 具体 要 求 。 同 年 ， 住 房 和 城乡 建设 部 发 布 建 标 [2009] 
88 号 文 ， 开 始 组 织 《 住 宅 信 报箱 工程 技术 规范 》 的 编制 工作 . 
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该 规范 已 经 批准 发 布 ， 编 号 为 GB 50631 - 2010。 本 规范 编制 组 
与 《住宅 信 报 箱 工 程 技术 规范 》 编制 组 协调 后 ， 新 增 了 本 节 内 
容 。 信 报箱 作为 住宅 的 必 备 设施 ， 其 设置 应 满足 每 套 住 宅 均 有 信 
报箱 的 基本 要 求 。 

6.7.2 在 住宅 设计 时 ， 根 据 信 报箱 的 安装 形式 留 出 必要 的 安装 
空间 ， 能 避免 后 期 安装 时 占用 消防 通道 和 对 建筑 结构 造成 破坏 。 
将 信 报 箱 设置 于 地 面 层 主要 步行 人 口 处 ， 既 方便 投递 、 保 证 邮件 
安全 ， 又 便于 住户 收取 。 

6.7.3 根据 实 态 调查 ， 大 多 数 住宅 楼 的 门禁 系统 将 邮递 员 拒 之 
门 外 ， 造 成 了 投递 到 户 的 困难 。 因 此 要 求 将 信 报 箱 设 置 在 门禁 系 
统 外 。 间 时 要 求 充 分 考虑 信 报 箱 使 用 空间 尺度 ， 满 足 信 报 投递 、 
收取 等 功能 需求 。 

6.7.4 通道 的 净 宽 系 指 通道 墙 面 装饰 面 至 信 报 箱 表面 的 最 外 缘 
的 水 平 距离 。 央 此 ， 当 通道 墙 面 及 信和 报箱 上 有 局 部 突出 物 时 ， Vi 
要 求 保证 通道 的 净 宽 。 

6.7.5 信 报 箱 的 设置 ， 无 论 在 住宅 室内 或 室外 ， 都 需要 避免 庶 
挡住 宅 基本 空间 的 门窗 洞口 。 

6.7.6 信 报 箱 的 质量 受 使 用 材料 、 加 工 工艺 等 因素 的 影响 ， 其 
使 用 年 限 、 防 火 等 级 、 抗 震 等 差别 很 大 ， 因 此 要 求 选 用 符合 国家 
现行 有 关 标 准 规定 的 定型 产品 。 由 梓 嵌 人 式 信 报箱 需 与 墙 体 结 
合 ， 设 计时 应 根据 选用 的 产品 种 类 ， 生 产 厂家 提供 的 安装 说 明文 
件 ， 预 留 安装 条 件 。 

6.7.7 信 报 箱 可 借用 公共 照明 ， 但 不 能 让 挡 公共 照明 。 

6.7.8 智能 信 报 箱 需 要 连接 电源 ， 央 此 必须 预 贸 电源 接 有 万 ， 申 
避免 给 后 期 安装 带 来 不 便 并 增加 成 本 ， 又 不 会 影响 室内 美观 和 结 
构 安全 。 


6.8 共用 排 气 道 


6. 8.1 我 国 的 城镇 住宅 大 多 数 是 集合 式 住 宅 ， 密 度 高 、 排 气量 
大 ， 采 用 共用 坚 向 排 气 系统 更 有 利于 高 空 排放 ， 减 少 污染 。 
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6.8.2 为 保证 排 气 道 的 工程 质量 ， 要 求 选 择 排 气 道 产品 时 特别 
注意 其 排 气量 、 防 回流 构造 、 严 密 性 等 性 能 指标 。 我 国 目 前 住宅 
使 用 的 共用 排 气 道 ， 一 般 是 坚 向 排 气 道 ， 利 用 各 层 住户 的 排 油烟 
机 向 管道 增 压 排 气 。 由 于 各 层 住户 的 排 油 烟 机 输出 压力 不 相等 ， 
容易 产生 上 下 层 之 间 的 回流 。 因 此 ， 应 采用 能 够 防止 各 层 回流 的 
定型 产品 。 同 时 ， 层 数 越 多 的 住宅 ， 要 求 排 气 道 的 截面 越 大 ， 如 
果 排 气管 道 截面 太 小 ， 竖 向 排 气 道中 的 压力 大 于 支管 压力 ， 也 容 
易 产生 回流 。 因 此 ， 断 面 尺 寸 应 根据 层 数 确定 。 排 气 道 支管 及 其 
接口 直径 太 小 ， 会 造成 管道 局 部 压力 过 大 ， 产 生 回 流 。 所 以 提出 
最 小 直径 要 求 。 

6. 8.3 在 进行 厨房 设计 以 及 排 气 道 安装 时 ， 需 正确 安排 共用 排 
气 道 的 位 置 和 接口 方向 ， 以 保证 排 气管 的 正确 接 人 和 排 气 顺 畅 。 
6.8.4 厨房 和 卫生 间 的 烟 气 性 质 不 同 ， 合 用 排 气 道 会 互相 串 味 。 
另外 ， 由 于 厨房 和 卫生 间 气 体 成 分 不 同 ， 分 别 设置 也 可 避免 互相 
混合 产生 的 危险 。 

6.8.5 风 帽 既 要 满足 气流 排放 的 要 求 ， 又 要 避免 产生 排 气 道 进 
水 造成 的 渗 、 漏 等 现象 。 如 在 可 上 人 屋面 或 邻近 门窗 位 置 设置 竖 
向 通风 道 的 出 口 ， 可 能 对 周围 环境 产生 影响 ， 本 条 参考 了 对 排水 
通气 管 的 有 关 规 定 ， 对 出 口 高 度 提出 要 求 。 


6.9 地下室 各 半 地 下 室 


6.9.1 住宅 建筑 中 的 地 下 室 由 于 通风 、 采 光 、 有 日照、 防潮 、 排 
水 筹 条 件 差 ， 对 居住 者 健康 不 利 ， 故 规定 住宅 建筑 中 的 卧室 、 起 
居室 、 厨 房 不 应 布置 在 地 下 室 。 但 半 地 下 室 有 对 外 开启 的 窗户 ， 
条 件 相对 较 好 ， 若 采取 采光 、 通 风 、 日 上 照 、 防 潮 、 排 水 、 安 全 防 
护 措施 ， 可 布置 卧室 、 起 居室 OT). AB. 

6.9.2 住宅 建筑 中 地 下 室 及 半 地 下 室 可 以 布置 其 他 如 贮藏 间 、 
卫生 间 、 娱 乐 室 等 房间 。 

6.9.3 住宅 的 地 下 车 库 和 设备 用 房 ， 其 净 高 至 少 应 与 公共 走廊 
净 高 相等 ， 所 以 不 能 低 于 2. 00m。 
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6.9.4 当 住 宅地 上 架空 层 及 半 地 下 室 做 机 动车 停车 位 时 ， 应 符 
合 行业 标准 《汽车 库 建筑 设计 规范 》JGJ 100 的 相关 规定 。 考 虑 
到 住宅 的 空间 特性 ， 以 及 住宅 周围 以 停放 的 小 型 汽车 为 主 ， 本 条 
规定 参照 了 《汽车 库 建 筑 设 计 规 范 》JGJ 100 中 对 小 型 汽车 的 净 
空 的 规定 。 

6.9.5 考虑 到 住户 使 用 方便 ， 便 于 搬运 家 具 等 大 件 物 品 ， 地 上 
住宅 楼 、 电 梯 宜 与 地 下 车 库 相 连通 。 此 外 ， 目 前 从 地 下 室 进入 住 
户 层 的 门 安全 监控 不 够 健全 ， 存 在 安全 隐患 ， 因 此 要 求 采 取 防 盗 
措施 。 

6.9.6 地 下 车 库 在 通风 、 采 光 方 面条 件 差 ， 且 集中 存放 的 汽车 
中 储存 有 大 量 汽油 ， 本 身 易 燃 、 易 爆 ， 故 规定 要 设置 防火 门 。 且 
汽车 库 中 存在 的 汽车 尾气 等 有 害 气 体 可 能 超标 ， 如 果 利 用 楼 、 电 
梯 间 为 地 下 车 库 自 然 通风 ， 将 严重 污染 住宅 室内 环境 ， 必 须 加 以 
限制 。 

6.9.7 住宅 的 地 下 室 包 括 车 库 ， 储 存 间 ， 一 般 含 有 污水 和 采 上 暖 
系统 的 干 管 ， 采 取 防 水 措施 必 不 可 少 。 此 外 ， 采 光 井 、 采 光 天 窗 
处 ， 都 要 做 好 防水 排水 措施 ， 防 止 雨 水 倒流 进入 地 下 室 。 


6. 10” 附 建 公共 用 房 


6.10.1 在 住宅 区 内 ， 为 了 节约 用 地 ， 增 加 绿化 面积 和 公共 活动 
场地 面积 ,方便 居民 生活 等 ， 往 往 在 住宅 主体 建筑 底层 或 适当 部 
位 布置 商店 及 其 他 公共 服务 设施 。 今 后 在 住宅 建筑 中 附 建 为 居住 
区 (甚至 为 整个 地 区 ) 服务 的 公共 设施 会 日 益 增多 ， 可 以 允许 布 
置 居民 日 常生 活 必需 的 商店 、 邮 政 、 银 行 、 餐 馆 、 修 理 行 业 、 物 
业 管理 等 公共 用 房 。 所 以 ， 附 建 公 共用 房 是 住宅 主体 建筑 的 组 成 
部 分 ， 但 不 包括 大 型 公共 建筑 。 为 保障 住户 的 安全 ， 防 止 火灾 、 
爆炸 灾害 的 发 生 ， 要 严格 禁止 布置 存放 和 使 用 火灾 危险 性 为 甲 、 
乙 类 物品 的 商店 、 车 间 和 仓库 ， 如 石油 化 工商 店 、 液 化 石油 气 钢 
瓶 贮存 库 等 。 根 据 防护 要 求 ， 还 应 按 建筑 设计 防火 规范 的 有 关 规 
定 对 在 住宅 建筑 中 布置 产生 噪声 、 振 动 和 污染 环境 的 商店 、 车 间 
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和 娱乐 设施 加 以 限制 。 

6.10.2 ”住宅 建筑 内 布置 易 产 生 油 烟 的 管 饮 店 ， 使 住宅 内 进出 人 
员 复 林 ， 其 营业 时 间 与 居民 的 生活 作息 习惯 季 盾 较 大 ， 不 便 管 
埋 ， 且 产生 的 气味 及 噪声 也 对 邻近 住户 产生 不 良 影 响 ， 因 此 ， 本 
条 作出 了 相关 规定 。 

6.10.3 ”水泵 房 、 冷 热源 机 房 、 变 配 电 机 房 等 公共 机 电 用 房 都 会 
产生 较 大 的 噪声 ， 故 不 宜 设 置 于 住户 相 邻 楼 层 内 ， 也 不 宜 设 置 在 
住宅 主体 建筑 内 ; 当 受 到 条 件 限 制 必须 设置 在 主体 建筑 内 时 ， 可 
设置 在 架空 楼 层 或 不 与 住宅 套 内 房间 直接 相 邻 的 空间 内 ， 并 需 作 
好 减 振 、 隔 声 措 施 ， 其 隔 声 性 能 应 符合 本 规范 第 7. 3. 1 条 和 第 
7. 3. 2 条 的 要 求 。 

6.10.4 ”要 求 住户 的 公共 出 人 口 与 附 建 公共 用 房 的 出 人 口 分 开 布 
置 ， 是 为 了 解决 使 用 功能 完全 不 同 的 用 房 在 一 起 时 产生 的 人 流 交 
叉 干扰 的 草 盾 ， 使 住宅 的 防火 和 安全 玖 散 有 了 确实 保障 。 
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7 室内 环境 


7.1 日照、 天然 采光 、 遮 阳 


7.1.1 日 照 对 人 的 生理 和 心理 健康 都 非常 重要 ， 但 是 住宅 的 日 
照 又 受 地 理 位 置 、 朝 向 、 外 部 遮挡 等 许多 外 部 条 件 的 限制 ， 很 不 
容易 达到 比较 理想 的 状态 。 尤 其 是 在 冬季 ， 太 阳 的 高 度 角 较 小 ， 
在 楼 与 楼 之 间 的 间距 不 足 的 情况 下 和 更 加 难以 满足 要 求 。 由 于 住宅 
日 照 受 外界 条 件 和 住宅 单 体 设 计 两 个 方面 的 影响 ， 本 条 规定 是 在 
住宅 单 体 设 计 环 节 为 有 利于 日 照 而 瘟 求 达到 的 基本 物质 条 件 ， 是 
一 个 最 起 码 的 要 求 ， 必 须 满足 。 事 实 上 上 ， 除 了 外 界 严 重 遮 挡 的 情 
况 外 ， 只 要 不 将 一 套 住宅 的 居住 空间 都 朝 北 布置 ， 就 应 能 满足 这 
条 要 求 。 

本 条 文 规定 “每 赛 住宅 至 少 应 有 一 个 居住 空间 能 获得 冬季 日 
照 ”， 没 有 规定 室内 在 某 特定 日 子 里 一 定 划 达到 的 理论 日 照 时 数 ， 
这 是 因为 本 规范 主要 针对 住宅 单 体 设计 时 的 定性 分 析 提 出 要 求 ， 
而 日照 的 时 数 、 强 度 、 角 度 、 质 量 等 量化 指标 受 室外 环境 影响 更 
大 ， 因 此 ， 住 宅 的 日 照 设 计 ， 应 执行 《城市 居住 区 规划 设计 规 
范 》GB 50180 等 其 他 相关 规范 、 标 准 提出 的 具体 指标 规定 。 
7.1.2 为 保证 庆 住 空间 的 日 照 质量 ， 确 定 为 获得 冬季 日 照 的 局 
” 住 空间 的 窗 洞 不 宜 过 小 。 一 般 情况 下 住宅 所 采用 的 窗 都 能 符合 归 
求 ， 但 在 特殊 情况 下 ， 例 如 建筑 止 槽 内 的 窗 、 转 角 窗 的 主要 朝向 
面 等 ， 都 要 注意 避免 因 窗 洞开 口 宽度 过 小 而 降低 日 照 质 量 。 工 程 
设计 实践 中 ， 由 于 强调 满 窗 日 照 ， 反 而 缩小 窗 洞开 甩 宽 度 的 例子 
时 有 发 生 。 因 此 ， 需 要 对 最 小 窗 洞 尺 寸 作出 规定 。 

7.1.3 卧室 和 起 居室 OT) 具有 天 然 采 光 条 件 是 居住 者 生理 和 
心理 健康 的 基本 要 求 , 有 利于 降低 人 工 照 明 能 耗 ; 同时 ， 厨 房 具 
有 天 然 采光 条 件 可 保证 基本 的 炊事 操作 的 照明 需求 ， 也 有 利于 降 
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低 人 工 照明 能 耗 ; 因此 条 文 对 三 类 空间 是 否 有 天 然 采 光 提 出 了 相 
应 要 求 。 

7.1.4~7.1.6 由 于 居住 者 对 于 卧室 、 起 居室 OT). BR. 
梯 间 等 不 同 空间 的 采光 需求 不 同 ， 条 文 对 住宅 中 不 同 的 空间 分 别 
提出 了 不 同 要 求 ， 条 文中 对 于 楼 梯 间 采光 系数 和 窗 地 面积 比 的 要 
求 是 以 设置 采光 窗 为 前 提 的 。 

住宅 采光 以 “采光 系数 ”最 低 值 为 标准 ， 条 文中 采光 系数 的 
规定 为 最 低 值 。 采 光 系 数 的 计算 位 置 以 及 计算 方法 等 相关 规定 按 
现行 国标 《建筑 采光 设计 标准 》GB/T 50033 执行 。 条 文中 采光 
系数 和 窗 地 面积 比值 是 按 亚 类 光 气 候 区 单 层 普通 玻璃 钢 窗 为 计算 
标准 ， 其 他 光 气 候 区 或 采用 其 他 类 型 窗 的 采光 系数 最 低 值 和 和 窗 地 
面积 比 按 现 行 国家 标准 《建筑 采光 设计 标准 》GB/T 50033 
执行 。 

用 采光 系数 评价 住宅 是 否 获得 了 足够 的 天 然 采光 比较 科学 ， 
但 由 于 采光 系 数 需要 通过 直接 测 基 或 复杂 的 计算 才能 得 到 。 在 一 
般 情况 下 ， 住宅 各 房间 的 采光 系数 与 窗 地 面积 比 密切 相关 ， 为 了 
与 《住宅 建筑 规范 》 相关 条 款 的 协调 ， 本 条 文中 给 出 了 “采光 系 
数 ”的 同时 ， 也 规定 了 窗 地 面积 比 的 限 值 。 

7.1.7 由 于 在 原 规 范 中 ， 该 条 文 以 表格 “ 注 ” 的 方式 表达 ， 蓝 
求 不 够 明确 ， 因 此 ， 本 次 修 编 时 将 相关 要 求 编 人 了 条 文 。 

7.1.8 住宅 采用 侧 窗 采 光 时 ， 西 向 或 东 向 外 窗 采 取 外 遮阳 措施 
能 有 效 减少 夏季 射 人 室内 的 太阳 辐射 对 夏季 空调 负荷 的 影响 和 如 
免 有 眩光， 因此 条 文中 作 了 相关 规定 。 同 时 在 制定 本 条 蒜 时 ， 还 参 
考 了 《民用 建筑 热 工 设计 规范 》GB 50176 以 及 寒冷 地 区 、 夏 热 
冬 冷 地 区 和 夏 热 冬 暖 地 区 相关 “居住 建筑 节能 设计 标准 ”对 于 外 
窗 遮 阳 的 规定 和 把 握 尺 度 ， 因 此 条 文中 的 相关 规定 是 最 低 要 求 ， 
设计 时 可 执行 相应 的 国家 标准 或 地 方 标准 。 

由 于 住宅 采用 天 窗 、 斜 屋顶 窗 采 光 时 ， 太 阳 辐 射 更 为 强烈 ， 
夏季 空调 负荷 也 将 更 大 ， 同 时 兼顾 采光 和 氮 阳 要 求 、 活 动 的 遮阳 
装置 效果 会 比较 好 。 因 此 条 文 作 了 相关 规定 。 
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7.2 上 自然 通风 


7.2.1 卧室 和 起 居室 〈 厅 ) 具有 自然 通风 条 件 是 居住 者 的 基本 
需求 。 通 过 对 夏 热 冬 暖 地 区 典型 城市 的 气象 数据 进行 分 析 ， 从 5 
月 到 10 月 ， 有 的 地 区 室外 平均 温度 不 高 于 28C 的 天 数 占 每 月 总 
天 数 高 达 60%% 一 70% ， 最 热 月 也 能 达到 10% 左 右 ， 对 应 时 间 段 
的 室外 风速 大 多 能 达到 1. 5m/s 左右 。 当 室外 温度 不 高 于 28°C 
时 ， 室 内 良好 的 自然 通风 ， 能 保证 室内 人 员 的 热 舒 适 性 ， 减 少 房 
闻 空 调 设备 的 运行 时 间 ， 节 约 能 源 ， 同 时 也 可 以 有 效 改善 室内 容 
气质 量 ， 有 助 于 健康 。 因 此 ， 本 条 文 对 卧室 和 起 居室 OT) ET 
相关 规定 。 

由 于 厨房 具有 自然 通风 条 件 可 以 保证 炊事 人 员 基 本 操作 时 和 
炊事 用 可 燃气 体 泄 露 时 所 需 的 通风 换 气 。 根 据 居 住 实 态 调查 结果 
分 析 ，90%% 以 上 的 住户 仅 在 炒菜 时 启动 排 油 烟 机 ， 其 他 作业 如 者 
饭 、 烧 水 等 基本 靠 自 然 通风 ， 因 此 ， 条 文 对 厨房 作 了 相关 规定 。 
7.2.2 室内 外 之 间 自 然 通风 既 可 以 是 相对 外 墙 窗 之 间 形 成 的 对 
流 的 穿 堂 风 ， 也 可 以 是 相 邻 外 墙 窗 之 间 形 成 的 流通 的 转角 风 。 将 
室外 风 引 和 室内， 同时 将 室内 空气 引导 至 室外 ， 需 要 合理 的 室内 
平面 设计 、 室 内 空间 合理 的 组 织 以 及 门窗 位 置 与 大 小 的 精细 化 设 
计 。 因 此 ， 本 条 文 提 出 了 相关 要 求 。 

当 住 宅 设计 条 件 受 限 制 ， 不 得 已 采用 单 朝 向 住宅 套 型 时 ， 可 
以 采取 户 门 上 方 设 通风 窗 、 下 方 设 通风 百叶 等 有 效 措 施 ， 最 大 限 


” 度 地 保证 卧室 、 起 居室 〈 厅 ) 内 良好 的 自然 通风 条 件 。 在 实践 过 


程 中 ， 有 的 单 朝向 住宅 安装 了 带 有 通风 口 的 防盗 门 或 防盗 户 门 ， 
这 样 也 可 以 道 过 开启 门 上 的 通风 口 ， 在 不 同 的 时 间 段 获得 较 好 的 
自然 通风 ， 改 善 室内 环境 。 当 单 朝向 住宅 户 门 一 侧 为 防火 墙 和 防 
火 门 时 ， 在 户 门 或 防火 墙 上 开设 自然 通风 口 有 一 定 困 难 ， 因 此 ， 
对 于 单 朝向 住宅 改善 自然 通风 的 措施 ， 要 求 的 尺度 确定 为 “ 宜 ”。 
7.2.3 本 条 规定 是 对 整套 住宅 总 的 自然 通风 开口 面积 的 要 求 ， 
与 《住宅 建筑 规范 》GB 50368 相关 规定 一 致 。 使 用 时 ， 既 要 保 
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证 整套 住宅 总 的 自然 通风 开口 面积 ， 也 要 保证 有 自然 通风 要 求 房 
间 的 自然 通风 开口 面积 。 

7.2.4 本 条 文 基本 为 原 规范 的 保留 条 文 。 条 文中 通风 开口 面积 
是 最 低 要 求 。 为 避免 有 自然 通风 要 求 房 间 开 向 室外 的 自然 通风 开 
口 面积 或 开 向 阳台 的 自然 通风 开口 面积 不 够 ， 影 响 自然 通风 效 
果 ， 条 文 对 有 自然 通风 要 求 房间 的 直接 自然 通风 开口 面积 提出 了 
要 求 ; 同时 为 避免 设置 在 有 自然 通风 要 求 房间 外 的 阳台 或 封闭 阳 
人 台 的 外 窗 的 自然 通风 开口 面积 不 够 ， 影 响 自然 通风 效果 ， 条 文 对 
阳台 或 封闭 阳台 外 徐 的 自然 通风 开口 面积 也 提出 了 要 求 。 | 


7.3 RBE, RE 


7.3.1 本 条 文 规 定 的 室内 允许 噪声 级 标准 是 在 关 窗 条 件 下 测量 
的 指标 ， 包 括 了 对 起 居室 OT) 的 等 效 连 续 A EREE EA 
夜间 的 要 求 。 

住宅 应 给 居住 者 提供 一 个 安静 的 室内 生活 环境 ， 但 是 在 现代 
城镇 中 ， 尤 其 是 大 中 城市 中 ， 大 部 分 住宅 的 室外 环境 均 比 较 哮 
杂 ， 特 别 是 邻近 主要 街道 的 住宅 ， 交 通 噪声 的 影响 较为 严重 。 同 
时 住宅 的 内 部 各 种 设备 机 房 动力 设备 的 振动 会 传递 到 住宅 房间 ， 
动力 设备 振动 所 产生 的 低频 噪声 也 会 传递 到 住宅 房间 ， 这 都 会 严 
重 影响 居住 质量 。 特 别 是 动力 设备 的 振动 产生 的 低频 噪声 往往 难 
以 完全 消除 。 因 此 ， 住 宅 设计 时 ， 不仅 针对 室外 环境 噪声 要 采取 
有 效 的 隔 声 和 防 品 声 措施 ， 而 且 卧 室 、 起 居室 OF) 也 要 布置 在 
远离 可 能 产生 噪声 的 设备 机 房 ( 如 水 泵 房 、 冷 热机 房 等 ) 的 位 
置 ， 且 做 到 结构 相互 独立 也 是 十 分 必要 的 措施 。 
7.3.2 为 便于 设计 人 员 在 设计 中 选择 相应 的 构造 、 部 品 、 产 品 
和 做 法 ， 条 文中 规定 的 分 户 墙 和 分 户 楼 板 的 空气 声 隔 声 性 能 指标 
是 计 权 隔 声 量 十 粉红 噪声 频谱 修正 量 (Rw 十 C)， 该 指标 是 实验 
室 测量 的 空气 声 隔 声 性 能 。 条 文中 规定 的 分 隔 住宅 和 非 住宅 用 途 
空间 的 楼 板 空气 声 隔 声 性 能 指标 是 计 权 障 声 量 十 交通 噪声 频谱 修 
EB (Rw 十 Co)， 该 指标 也 是 实验 室 测 其 的 空气 声 隔 声 性 能 。 
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7.3.3 原 规 范 采 用 的 计 权 标准 化 撞击 声 压 级 标准 是 现场 综合 
种 因素 后 的 现场 测量 指标 ， 设 计 人 员 在 设计 时 采用 计 权 标准 化 撞 
击 声 压 级 标准 设计 难以 把 握 最 终 的 隔 声 效果 。 为 便于 设计 人 员 在 
设计 中 选择 相应 的 构造 、 部 品 、 产 品 和 做 法 ， 条 文中 对 楼 板 的 撞 
击 声 隔 声 性 能 采用 了 计 权 规范 化 撞击 声 压 级 作为 控制 指标 ， 该 指 
标 是 实验 室 测 量 值 。 

7.3.4 本 条 文中 所 指 噪声 源 为 室外 噪声 。 条 文中 所 指 隔 声 降 躁 
措施 为 加 大 窗 间距 、 设 置 隔 声 窗 、 设 置 隔 声 板 等 措施 。 在 住宅 设 
计时 ， 居 住 空 间 与 可 能 产生 喉 声 的 房间 相 邻 布置 ， 分 隔 墙 或 楼 板 
采取 隔 声 降 噪 措施 十 分 必要 。 同 时 卧室 与 卫生 间 相 邻 布置 时 ， 排 
水 管道 、 卫 生 器 具 等 设备 设施 在 使 用 时 也 会 产生 很 大 噪声 ， 因 此 
除 选用 噪声 更 小 的 产品 外 ， 将 排水 管道 、 卫 生 器 具 等 设备 设施 布 
置 在 远离 卧室 一 侧 会 对 减少 噪声 起 到 较 好 的 作用 。 

7.3.5 由 于 电梯 机 房 设备 产生 的 噪声 以 及 电梯 井 道 内 产生 的 据 
动 和 撞击 声 对 住户 有 很 大 干扰 ， 因 此 在 住宅 设计 时 尽量 避免 起 居 
OT) 紧邻 电梯 井 道 和 电梯 机 房 布置 十 分 必要 。 当 受 条 件 限制 
起 居室 OT) 紧邻 电梯 井 道 、 电 梯 机 房 布置 时 ， 需 要 采取 提高 电 
梯 井 壁 隔 声 量 的 有 效 的 隔 声 、 减 振 技术 措施 ， 需 要 采取 提高 电梯 
机 房 与 起 居室 OT) 之 间隔 墙 和 楼 板 隅 声 量 的 有 效 的 隔 户 、 减 振 
技术 措施 ， 需 要 采取 电梯 轨道 和 井 壁 之 间 设 置 减 振 垫 等 有 效 的 隔 
声 、 减 振 技术 措施 。 


7.4 Bx., P% 


7.4.1 防止 渗 漏 是 住宅 建筑 屋面 、 外 墙 、 外 窗 的 基本 要 求 。 为 
防止 渗 漏 ， 在 设计 、 施 工 、 使 用 阶段 均 应 采取 相应 措施 。 住 宅 防 
水 不 仅仅 地 下 室 要 采取 措施 ， 地 上 也 要 采取 措施 ， 原 规范 仅 在 共 
用 部 分 对 地 下 室 和 半 地 下 室 有 防水 要 求 ， 不 够 全 面 。 此 次 规范 修 
编 与 《住宅 建筑 规范 》 GB 50368 协调 ， 加 入 了 相关 规定 。 
7.4.2 住宅 室内 表面 (屋面 和 外 墙 的 内 表面 ) 长 时 间 的 结 露 会 
滋生 霉菌 ， 对 居住 者 的 健康 造成 有 害 的 影响 。 室 内 表面 出 现 结 圳 
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最 直接 的 原因 是 表面 温度 低 于 室内 空气 的 露点 温度 。 另 外 ， 表 面 
空气 的 不 流通 也 助长 了 结 锯 现象 的 发 生 。 因 此 ， 住 宅 设 计时 ,要 
核算 室内 表面 可 能 出 现 的 最 低温 度 是 否 高 于 露点 温度 ， 并 尽量 避 
人 免 通 风 死 角 。 但 是 ,要 杜绝 内 表面 的 结 圳 现象 有 时 非常 困难 。 例 
如 ， 在 我 国 南方 的 雨季 ， 空 气 非常 潮湿 ， 空 气 所 含 的 水 蒸气 接近 
饱和， 除非 紧 财 门窗 ， 空 气 经 除湿 后 再 送 入 室内 ， 和 否则 短 时间 的 
结 赴 现象 是 不 可 避免 的 。 因 此 ， 本 条 规定 在 “设计 的 室内 温度 、 
湿度 条 件 下 ”( 即 在 正常 条 件 下 ) 不 应 出 现 结 韦 。 


7.5 室内 空气 质量 


7.5.1~7.5.3 因 使 用 的 室内 装修 材料 、 施 工 辅助 材料 以 及 施工 
工艺 不 合 规范 ， 造 成 建筑 物 建成 后 室内 环境 污染 长 期 难以 消除 ， 
是 目前 较为 普遍 的 问题 。 为 杜绝 此 类 问题 ， 严 格 按照 《民用 建筑 
工程 室内 环境 污染 控制 规范 》GB 50325 和 现行 国家 标准 关于 室 
内 建筑 装饰 装修 材料 有 害 物质 限量 的 相关 规定 ， 选 用 合格 的 装修 
材料 及 辅助 材料 十 分 必要 。 同 时 ， 鼓 励 选 用 比 国家 标准 更 健康 环 
保 的 材料 ， 鼓 励 改进 施工 工艺 。 

保障 室内 空气 质量 是 -~ 个 综合 性 的 问题 ， 其 中 设计 阶段 是 一 
个 关键 环节 。 第 7.5. 1 条、7.5.2 条 和 7.5.3 条 这 三 个 条 款 存 在 
相互 的 逻辑 关系 ,第 7. 5.1 条 是 设计 阶段 要 进行 的 工作 ,第 
7.5.2 条 是 工作 内 容 中 要 关注 的 几 个 主要 方面 ， 第 7. 5. 3 FET 
作 的 目标 。 第 7. 5. 3 条 的 控制 标准 摘 白 《民用 建筑 工程 室内 环境 
污染 控制 规范 》GB 50325 的 相关 规定 。 

调查 表明 ， 室 内 空气 污染 物 中 主要 的 有 毒 有 害 气 体 〈 氮 气 污 
染 除 外 ) 一 般 是 装修 材料 及 其 辅料 和 家 具 等 释放 出 的 ， 其 中 ， 板 
材 、 涂 料 、 油 漆 以 及 各 种 胶粘剂 均 释 放出 甲醛 气体 、 非 甲烷 类 挥 
发 性 有 机 气体 。 氧气 主 要 来 源 于 混凝土 外 加 剂 中 ， 其 次 源 于 室内 
装修 材料 中 的 添加 剂 和 增 白 剂 。 同 时 由 于 使 用 的 建筑 材料 、 施 工 
辅助 材料 以 及 施工 工艺 不 合 规范 ， 也 会 使 建筑 室内 环境 的 污染 长 
期 难以 消除 。 
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另外 ， 室 内 装修 时 ， 即 使 使 用 的 各 种 装修 材料 均 满 足 各 自 的 
污染 物 环保 标准 ， 但 是 如 果 过 度 装 修 使 装修 材料 中 的 污染 大 其 时 
积 时 ， 室 内 空气 污染 物 浓 度 依然 会 超标 。 为 解决 这 一 问题 ， 在 室 
内 装修 设计 阶段 及 主体 建筑 设计 阶段 进行 室内 环境 质量 预 评价 十 
分 必要 。 预 评价 时 可 综合 考虑 室内 装修 设计 方案 和 空间 党 载 量 、 
装修 材料 的 使 用 量 、 建 筑 材 料 、 施 工 辅助 材料 、 施 工 工 艺 、 室 内 
新 风量 等 诸多 影响 室内 空气 质量 的 因素 ， 对 最 大 限度 能 够 使 用 的 
各 种 装修 材料 的 数量 作出 预算 ， 也 可 根据 工程 项 目 设 计 方 案 的 内 
容 ， 分 析 和 预测 该 工程 项 目 建 成 后 存在 的 危害 室内 环境 质量 因素 
的 种 类 和 危害 程度 ， 并 提出 科学 、 合 理 和 可 行 的 技术 对 策 ， 作 为 
工程 项 目 改 善 设计 方案 和 项 目 建筑 材料 供应 的 主要 依据 ， 从 而 根 
据 预 评价 的 结果 调整 装修 设计 方案 。 

” 其次， 住宅 室内 空气 污染 物 中 的 拟 主 要 来 源 于 无 机 建筑 材料 
和 建筑 物 地 基 (土壤 和 岩石 ;。 对 于 室内 氨 的 污染 ， 只 要 建筑 材 
料 和 装修 材料 符合 国家 限 值 要 求 ， 由 建筑 材料 和 装修 材料 释放 出 
的 气 ， 就 不 会 使 其 含量 超过 规定 限 值 。 然 而 建筑 物 地 基 (土壤 和 
岩石 ) 中 的 氨 会 长 期 通过 地 下 室外 墙 和 地 板 的 颖 际 问 室 内 渗透 ， 
因此 科学 的 选 址 以 及 环境 评价 十 分 重要 。 同 时 在 建筑 物 地 基 有 所 
污染 的 地 区 ， 建 筑 物 地 板 和 地 下 室外 墙 的 设计 可 以 采取 一 些 隔绝 
和 建立 主动 或 被 动 式 的 通风 系统 等 措施 防止 土壤 中 的 毛 进 和 建筑 
内 部 。 
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8 建筑 设备 
8.1 一 般 规 定 


8.1.1~8.1.3 给 水 排水 系统 、 严 寒 和 寒冷 地 区 的 住宅 采暖 设施 
和 昭明 供电 系统 ， 是 有 利于 居住 者 身体 健康 的 最 基本 居住 生活 设 
施 ， 是 现代 居家 生活 的 重要 组 成 部 分 ， 因 此 规定 应 予 设置 。 | 
8.1.4 按 户 分 别 设置 计 量 仪表 是 节能 节 水 的 重要 措施 。 设 置 的 
分 户 水 表 包 括 冷 水 表 、 中 水 表 、 集 中 热 水 供 应 时 的 热 水 表 、 集 中 
直 饮 水 供应 时 的 水 表 等 。 

根据 现行 行业 标准 《 供 热 计 量 技 术 规 程 》JGJ 173， 对 于 集 
中 采暖 和 集中 空调 的 居住 建筑 ， 其 水 系统 提供 的 热量 既 可 以 按 楼 
栋 设 置 热量 表 作为 热量 结算 点 ， 楼 内 住户 按 户 进行 热量 分 推 ， 每 
户 需 有 相应 的 装置 作为 对 整 栋 楼 的 耗 热量 进行 户 间 分 摊 的 依据 ; 
也 可 以 在 每 户 安装 热量 表 作为 热量 结算 点 。 无 论 是 按 户 分 摊 还 是 
每 户 安装 热量 表 结 算 ， 均 统称 为 分 户 热 计量 。 
8.1.5 建筑 设备 设计 应 有 建筑 空间 合理 布局 的 整体 观念 。 设 计 
时 首先 由 建筑 设计 专业 按 本 规范 第 3. 0. 9 条 要 求 综合 考虑 建筑 设 
备 和 管线 的 配置 ， 并 提供 必要 的 空间 条 件 ， 尤 其 是 公共 管道 和 设 
备 、 阀 门 等 部 件 的 设置 空间 和 管理 检修 条 件 ， 以 及 强 罚 电 坚 
井 等 。 

需要 建筑 设计 预 留 安装 位 置 的 户 内 机 电 设 备 有 : 采用 地 板 采 
上 暖 时 的 分 集 水 器 、 燃 气 热水器 、 分 户 设置 的 燃气 采暖 炉 或 制冷 设 
备 、 户 配 电 箱 、 家 居 配 线 箱 等 。 
8.1.6 本 条 提出 了 应 进行 详细 综合 设计 的 主要 部 位 和 需 进行 综 
合 布置 的 主要 设施 。 

计量 仪表 的 选择 和 安装 的 原则 是 安全 可 靠 、 便 于 读 表 、 检 修 
和 减少 扰民 。 需 人 工读 数 的 仪表 〈 如 分 户 计 其 的 水 表 、 热 计量 
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表 、 电 能 表 等 ) 一 般 设 置 在 户外 。 对 设置 在 户 内 的 仪表 〈 如 厨房 
燃气 表 、 厨 房 卫 生 间 等 就 近 设置 生活 热 水 立 管 的 热 水 表 等 ) 可 考 
虑 优先 采用 可 靠 的 远 传 电 子 计 基 仪 表 ， 并 注意 其 位 置 有 利于 保证 
安全 ， 且 不 影响 其 他 器 具 或 家 有 具 的 布置 及 房间 的 整体 美观 。 
8.1.7 公共 的 管道 和 设备 、 部 件 如 设置 在 住宅 套 内 ， 不 仅 占 用 
套 内 空间 的 面积 、 影 响 套 内 空间 的 使 用 ， 住 户 装修 时 往往 将 管道 
等 加 以 隐蔽 ， 给 维修 和 管理 带 来 不 便 ， 且 经 常 发 生 无 法 进入 户 内 
进行 维护 的 实例 ， 因 此 本 条 规定 不 应 设置 在 住宅 套 内 。 

雨水 立 管 指 建筑 物 屋面 等 公共 部 位 的 雨水 排水 管 ， 不 包括 仅 
为 各 户 沿 开 式 阳台 服务 的 各 层 共用 雨水 立 管 。 屋 面 雨水 管 如 设置 
在 室内 〈 包 括 封闭 阳台 和 卫生 间或 厨房 的 管 井 内 )， 使 公共 共用 
管道 占据 了 某 些 住户 的 室内 空间 ， 下 十 时 还 有 噪声 扰民 等 问题 ， 
因此 规定 不 应 设置 在 住宅 套 内 。 但 考虑 到 为 减少 首 层 地 面 下 的 水 
平 雨 水 管 坡 度 占 据 的 空间 ， 往 往 需 要 在 靠 建筑 物 外 墙 就 近 排 出 室 
外 ， 且 敞开 式 阳 台 已 经 不 属于 室内 ， 对 住户 影响 不 大 ， 因 此 将 设 
置 在 此 处 的 屋面 公共 雨水 立 管 排除 在 规定 之 外 。 当 阳台 设置 屋面 
雨水 管 时 ， 还 应 注意 按 《 建 筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 的 
规定 单独 设置 ， 不 能 与 阳台 雨水 管 合 用 。 

当 给 水 、 生 活 热 水 采用 远 传 水 表 或 IC 水 表 时 ， 立 管 设置 在 
套 内 卫生 间或 厨房 ， 但 立 管 检修 阀 一 般 设 四 在 共用 部 分 〈 例 如 管 
道 层 的 横 管 上 ) ， 而 不 设置 在 套 内 立 管 的 部 分 。 

采暖 CSV) 系统 用 于 总 体 调节 和 检修 的 部 件 设置 举例 如 
下 ; 环 路 检修 阀门 设置 在 套 外 公共 部 分 ; 立 管 检修 阀 设 置 在 设备 
屋 或 管 沟 内 ; 共用 立 管 的 分 户 独 立 采 暧 系统 ， 与 共用 立 管 相 连接 
的 各 分 户 系统 的 人 口 装 置 (检修 调节 阀 、 过 滤器 、 热 量 表 等 ) iz 
置 在 公共 管 井 内 。 

ACTA. SSA FR E) 和 接线 盒 设置 在 电气 管 井中 便于 
维护 和 检修 。 当 管线 较 少 或 没有 条 件 设置 电气 管 间 时 ， 宜 将 电气 
六 管 和 设备 设置 在 共用 部 分 的 墙 体 上 ， 确 有 困难 时 ， 可 在 住宅 的 
分 户 墙 内 设置 电气 暗 管 和 上 暗箱， 但 箱 体 的 门 或 接线 盒 应 设置 在 共 
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用 部 分 的 空间 内 。 

KR AMAA MATER BEEN. RS BER 
管理 因素 外 ， 还 考虑 了 安全 问题 。 
8.1.8 设置 在 住宅 楼 内 的 机 电 设 备用 房产 生 的 噪声 、 振 动 、 电 
磁 干 扰 ， 对 住户 的 休息 和 生活 影响 很 大 ， 也 是 居民 投诉 的 热点 。 
本 规范 的 第 6. 10. 3 条 也 有 相关 规定 。 


8.2 给 水 排水 


8. 2.1 住宅 各 类 生活 供水 系统 的 水 源 ， 无 论 来 自 市 政 管 网 还 是 
BSUS, ARAYA. SE. PE. RIA. KBR 
及 家 具 的 擦洗 用 水 水 质 都 要 符合 国家 现行 标准 《生活 饮用 水 民生 
ERE) GB 5749、《 城 市 供水 水 质 标准 》CJ/T 206 WHE. X 
用 二 次 供水 设施 来 保证 住宅 止 常 供水 时 ， 二 次 供水 设施 的 水 质 卫 
生 标 准 要 符合 现行 国家 标准 《二 次 供水 设施 卫生 规范 》GB 
17051 的 规定 。 生 活 热 水 系统 的 水 质 要 求 与 生活 给 水 系统 的 水 质 
相同 。 管 道 直 饮水 水 质 要 符合 行业 标准 《饮用 净 水 水 质 标准 》 
CJ 94 的 规定 。 生 活 杂 用 水 指 用 于 便器 冲洗 、 绿 化 浇 洒 、 室 内 三 
库 地 面 和 室外 地 面 冲洗 的 水 ， 可 使 用 建筑 中 水 或 市 政 再 生 水 ， 其 
水 质 要 符合 国家 现行 标准 《城市 污水 再 生 利 用 城市 杂 用 水 水 
ME) GB/T 18920、《 城 市 污水 青 生 利用 ”景观 环境 用 水 水 质 》 
GB/T 18921 的 相关 规定 。 
8. 2.2、8. 2.3 入 户 管 的 给 水 压力 的 最 大 限 值 规定 为 0., 35MPa， 
为 强制 性 条 文 ， 与 现行 国家 标准 《住宅 建筑 规范 》GB 50368 一 
致 ， 并 严 于 现行 国家 标准 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 
的 相关 规定 。 推 荐 用 水 器 具 规 定 的 最 低压 力 不 宜 大 于 0. 20MPa， 
与 现行 国家 标准 《民用 建筑 节 水 设计 标准 》GB 50555 一 致 ， 其 
目的 都 是 要 通过 限制 供水 的 压力 ， 避 免 无 效 出 流 状况 造成 水 的 浪 
费 。 超 过 压力 限 值 ， 则 要 根据 条 文 规 定 的 严格 程度 采取 系统 分 
区 、 支 管 减 压 等 措施 。 | 
提出 最 低 给 水 水 压 的 要 求 ， 是 为 了 确保 居民 正常 用 水 条 件 ， 
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可 根据 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 提供 的 卫生 器 具 最 
(VE Hs HE 
8.2.4 住宅 设置 热 水 供 应 设施 ， 以 满足 居住 者 洗浴 的 需要 ， 是 
提高 生活 水 平 的 必要 措施 ， 也 是 居住 者 的 普遍 要 求 。 由 于 热源 状 
况 和 技术 经 济 条 件 不 尽 相 同 ， 可 采用 多 种 加 热 方 式 和 供应 系统 ， 
如 : 集中 热 水 供应 系统 、 分 户 燃 气 热 水 吉 、 太 阳 能 热 水 硕 和 电热 
水 器 等 。 当 不 设计 热 水 供 应 系统 时 ， 也 需 预 留 安装 热 水 供应 设施 
的 条 件 ， 如 预 留 安 装 热水器 的 位 置 、 预 留 管道 、 管 道 接 口 、 电 源 
插座 等 。 条 件 适宜 时 ， 可 设计 太阳 能 热 水 系统 或 为 安装 太阳 能 热 
水 设施 预 留 接口 条 件 。 

配水 点 水 温 是 指 打 开 用 水 龙头 约 15s 内 的 得 到 的 水 温 。 为 避 
免 使 用 热 水 时 需要 放空 大 量 冷 水 而 造成 水 和 能 源 的 浪费 ， 集 中 生 
活 热 水 系统 应 在 分 户 热 水 表 前 设置 循环 加 热 系 统 ， 无 循环 的 供水 
文 管 长 度 不 宜 超 过 8m， 这 与 协会 标准 《小 区 集中 生活 热 水 供 应 
设计 规程 》CECS 222 - 2007 的 规定 一 致 ， 但 略 有 放宽 (该 规程 
认为 不 循环 支管 的 长 度 应 控制 在 5m 一 7m)。 当 热 水 用 水 点 距 水 
表 或 热水器 较 远 时 ， 需 采取 其 他 措施 ， 例 如; 集中 热 水 供水 系统 
在 用 水 点 附近 增加 热 水 和 回 水 立 管 并 设置 热 水 表 ; 户 内 来 用 燃气 
热水器 时 ， 在 较 远 的 卫生 间 预 留 男 设 电 热水器 的 条 件 ， 或 设置 户 
内 热 水 循 环 系统 。 循 环 水 条 控制 可 以 采用 用 水 前 手动 控制 或 定时 
控制 方式 。 
8.2.5 采用 节 水 型 卫生 器 具 和 配件 是 住宅 节 水 的 重要 措施 。 节 
水 型 卫生 器 具 和 配件 包括 : 总 冲洗 用 水 量 不 大 于 6L 的 坐 便器 ， 
两 档 式 便器 水 箱 及 配件 ， 陶 资 片 密封 水 龙头 、 延 时 水 嘴 、 红 外 线 
节 水 开关 、 脚 踏 准 等 。 住 宅 内 不 得 使 用 明令 淘汰 的 螺旋 升降 式 铸 
铁水 龙头 、 铸 铁 截 止 准 、 进 水 网 低 于 水 面 的 卫生 洁具 水 箱 配件 、 
上 导 癌 直 落 式 便器 水 箱 配 件 等 。 建 设 部 公告 第 218 号 《关于 发 布 
‘建设 部 推广 应 用 和 限制 禁止 使 用 技术 的 公告 》 中 规定 : 对 住 
宅 建 筑 ， 推 广 应 用 节 水 型 坐 便器 (不 大 于 6L)， 禁 止 使 用 冲 水 量 
大 于 等 于 9L 的 坐 便 器 。 
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管道 、 立 门 和 屿 件 应 采用 铜 质 等 不 易 锈蚀 的 材料 ， 以 保证 检 
(ERY RE RAY BY SE], REGIS Te 
8.2.6 为 防止 卫生 间 排 水 管道 内 的 污浊 有 害 气 体 串 至 厨房 内 ， 
对 居住 者 卫生 健康 造成 影响 ， 因 此 本 条 规定 当 厨 房 与 卫生 间 相 邻 
布置 时 ， 不 应 共用 一 根 排水 立 管 ， 而 应 分 别 设 置 各 目的 立 管 。 

为 避免 排水 管道 漏水 、 噪 声 或 结 需 产生 凝结 水 影响 居住 者 卫 
生 健 康 ， 损 坏 财 产 ， 因 此 排水 管道 〈 包 括 排水 立 管 和 横 管 ) 均 不 
得 穿越 卧室 空间 。 
8.2.7 排水 立 管 的 设置 位 置 需 避 免 品 声 对 卧室 的 影响 ， 本 条 规 
定 排 水 立 管 不 应 布置 在 卧室 内 ， 也 包含 利用 卧室 空间 设置 排水 立 
管 管 间 的 情况 。 普 通 塑 料 排水 管 噪声 较 大 ， 有 消 声 功能 的 管材 指 
橡胶 密封 图 采 性 接口 机 制 的 排水 铸铁 管 、 双 和 怪 发 层 发 泡 塑 料 排水 
管 、 内 螺旋 消 声 塑 料 排水 管 等 。 
8.2.8 推荐 住宅 的 污 废水 排水 横 管 设置 于 本 层 套 内 以 及 每 层 设 
置 污 废水 排水 立 管 的 检查 口 ， 是 为 了 检修 和 政 通 管道 时 避免 影响 
下 层 住 户 。 同 层 排水 系统 的 具体 做 法 ， 可 参考 协会 标准 《建筑 同 
层 排水 系统 技术 规程 》CECS 247 - 2008, 

排水 模 管 必须 甫 设 于 下 一 层 套 内 空间 时 ， 只 有 采取 相应 的 技 
术 措 施 ， 才 能 在 排水 管道 发 生 堵 塞 时 ， 在 本 层 内 朴 通 ， 而 不 影响 
下 层 住户 ， 例 如 可 采用 能 代替 浴缸 存 水 弯 、 并 可 在 本 层 清 掏 的 多 
通道 地 漏 等 。 此 外 ， 有 些 地 区 在 有 些 季 节 会 出 现 管道 外 壁 结 露 滴 
水 ， 需 采取 防止 的 措施 。 
8.2.9 ”本 条 规定 了 必须 设置 地 漏 的 部 位 和 对 洗衣 机 地 漏 的 性 能 
的 要 求 。 洗 衣 机 设置 在 阳台 上 时 ， 如 洗衣 废水 排 人 阳台 雨水 管 ， 
雨水 管 在 首 层 地 面 排 至 散 水 ， 漫 流 至 室外 地 面 或 绿地 ， 会 造成 污 
染 、 影 响 植物 的 生长 。 
8.2.10 在 工程 实践 中 ， 尤 其 是 二 次 装修 的 住宅 工程 ， 经 常 忽略 
洗 贫 等 卫生 器 具 存 水 弯 的 设置 。 实 际 上 ， 在 设计 中 即便 采用 无 水 
封 的 直通 地 漏 〈 包 括 密 封 型 地 漏 ) 时 ， 也 需 在 下 部 设置 存 水 弯 。 
本 条 针对 此 问题 强调 了 存 水 弯 的 设置 ， 并 针对 污水 管内 臭 味 外 溢 
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的 常见 现象 ， 强 调 无 论 是 有 水 封 的 地 漏 ， 还 是 管道 设置 的 存 水 
弯 ， 都 要 保证 水 封 高 度 不 小 于 50mm, 

8.2.11 低 于 室外 地 面 的 卫生 间 器 具 和 地 漏 的 排水 管 ， 不 与 上 部 
排水 管 合并 而 设置 集 水 设施 ， 用 污水 泵 单独 排出 ， 是 为 了 确保 当 
室外 排水 管道 满 流 或 发 生 堵塞 时 不 造成 倒灌 ，。 

8.2.12 使 用 中 水 冲 而 具有 很 好 的 节 水 效益 。 我 国 水 资源 短缺 的 
形势 非常 严峻 ， 缺 水 城镇 的 住宅 应 推广 使 用 中 水 冲 厨 。 中 水 的 水 
质 要 求 低 于 生活 饮用 水 ， 因 此 为 了 保障 用 水 安全 ， 在 中 水 管道 上 
和 预 留 接口 部 位 应 设 明显 标识 ， 主 要 是 为 了 防止 滞 身 器 用 水 与 中 
水 管 误 接 ， 对 健康 产生 不 良 影响 。 

8. 2. 13 ”在 有 错 层 设计 的 住宅 时 ， 顶 层 住 户 有 可 上 人 的 平台 或 其 
窗 下 为 下 一 层 的 屋面 ， 如 这 些 位 置 设置 排水 通气 管 的 出 口 ， 可 能 
对 住户 环境 产生 影响 ， 实 践 中 有 不 少 为 此 问题 而 投诉 的 实例 。 本 
条 参考 了 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 对 排水 通气 管 的 
有 关 规 定 ， 增 加 了 对 顶层 用 户 平台 通气 管 要 求 ， 对 其 出 口 高 度 作 
出 了 规定 。 


8.3 K Re 


8.3.1 “采暖 设施 ”包括 集中 采暖 系统 和 分 户 或 分 室 设置 的 采 
暧 系 统 或 来 暖 设备 。“ 集 中 采暖 ” 系 指 热 源 和 散热 设备 分 别 设置 ， 
由 集中 热源 通过 管 握 向 各 个 建筑 物 或 各 户 供 给 热量 的 杀 上 暖 方式 。 

严寒 和 寒冷 地 区 以 城市 热 网 、 区 域 供 热 厂 、 小 区 锅炉 房 或 单 
慷 建 筑 物 锅炉 房 为 热源 的 集中 采暖 方 式 ， 从 节能 、 和 采暖 质量 、 环 
保 、 消 防 安全 和 住宅 的 卫生 条 件 等 方面 ， 都 是 严寒 和 寒冷 地 区 采 
暖 方式 的 主体 。 即 使 某 些 地 区 具备 设置 燃油 或 燃 用 天 然 气 分 散 式 
采暖 方式 的 条 件 ， 但 除 较 分 散 的 低层 住宅 以 外 ， 仍 推荐 采用 集中 
RAR AR BE 

夏 热 冬 冷 地 区 的 采暖 要 求 引 自 《 夏 热 冬 冷 地 区 居住 建筑 节能 
设计 标准 》JGJ 134。 该 区 域 冬季 湿 冷 、 夏 季 酷 热 ， 随 着 经 济 发 
展 ， 人 民生 活水 平 的 不 断 提 高 ， 对 采暖 的 需求 逐年 上 升 。 对 于 居 
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住 建筑 选择 设计 集中 采暖 (空调) 系统 方式 ， 还 是 分 户 采 上 暖 (Z 
调 ) 方式 ， 应 根据 当地 能 源 、 环 保 等 因素 ， 通 过 仔细 的 技术 经 济 
分 析 来 确定 。 同 时 ， 因 为 该 地 区 的 居民 采暖 所 需 设备 及 运行 费用 
全 部 由 居民 自行 支付 ， 所 以 ， 还 应 考虑 用 户 对 设备 及 运行 费用 的 
承担 能 力 。 因 此 ， 没 有 对 该 地 区 设置 采 暧 设施 作出 硬性 规定 ， 但 
最 低 标准 是 按 本 规范 第 8.6.1 条 的 规定 ， 在 主要 房间 预 留 设置 分 
体式 空调 器 的 位 置 和 条 件 ， 空 调 器 一 般 具 有 制 热 供 暖 功能 ， 较 适 
合用 于 夏 热 冬 冷 地 区 供暖 。 

8.3.2 本 条 引 自 《严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》 
JGJ 26 和 《 夏 热 冬 冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 134。 直 
接 电 热 采 上 暖 ， 与 采用 以 电 为 动力 的 热泵 采暖 ， 以 及 利用 电网 低谷 
时 有 段 的 电能 鞭 热 、 在 电网 高 峰 或 平 峰 时 段 采 暖 有 较 大 区 别 。 

用 高 品位 的 电能 直接 转换 为 低 品位 的 热能 进行 采暖 ， 热 效率 
较 低 ， 不 符合 节能 原则 。 火 力 发 电 不 仅 对 大 气 环境 造成 严重 污 
染 ， 还 产生 大 量 温室 气体 〈CGO。 ) ， 对 保护 地 球 、 抑 制 全 球 气 候 
变 暧 不 利 ， 因 此 它 并 不 是 清 渍 能 源 。 

eS, HS, SAS AWK RRR KARE. Alt. 

应 严格 限制 应 用 直接 电热 进行 集中 采暖 的 方式 。 但 并 不 限制 居住 
者 在 户 内 自行 配置 电热 采暖 设备 ， 也 不 限制 卫生 间 等 设置 “ 浴 
霸 ” 等 非 主 体 的 临时 电 采 暖 设施 。 
8.3.3 住宅 采暖 系统 包括 集中 热源 和 各 户 设 置 分 散热 源 的 采暖 
系统 ， 不 包括 以 电能 为 热源 的 分 散 式 采暖 设备 。 采 用 散热 器 或 地 
WARRE., UPEAT 95 忆 的 热 水 作 为 采暖 热 媒 ， 从 节能 、 温 
度 均 邹 、 卫 生 和 安全 等 方面 ， 均 比 直接 采用 高 温 热 水 和 蒸汽 
合理 。 

长 期 以 来 ， 热 水 末了 暧 系统 中 管道 、 阀 门 、 散 热 右 经 党 出现 被 
腐蚀 、 结 垢 和 堵塞 现象 。 尤 其 是 住宅 设置 热 计量 表 和 散热 器 恒温 
控制 阀 后 ， 对 水 质 的 要 求 葬 高 。 除 热源 系统 的 水 质 处 理 外 ， 对 于 
住宅 室内 采暖 系统 的 水 质保 证 措施 ， 主 要 是 指 建筑 物 采 上 豚 人 口 和 
分 户 系统 和 人 口 设 置 过 滤 设 备 、 甩 用 塑料 管材 时 对 管材 的 阻 气 要 
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求 等 。 

金属 管材 、 热 塑性 塑料 管 、 铝 塑 复合 管 等 ， 其 可 承受 的 长 期 
工作 温度 和 允许 工作 压力 均 不 相同 ， 不 同类 型 的 散热 器 能 够 承受 
的 压力 也 不 同 。 采 用 低温 辐射 地 板 采暖 时 ， 从 卫生 、 塑 料 管材 寿 
命 和 管 壁 厚度 等 方面 考虑 ， 要 求 的 水 温 要 低 于 散热 器 采暖 系统 。 
因此 ,采暖 系统 的 热 水 温度 和 系统 压力 应 根据 各 种 因素 综合 
确定 。 
8.3.4 根据 《严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 26 
的 有 关 规 定 ， 本 条 特别 强调 房间 的 热 负 荷 计算 ， 是 为 了 避免 采用 
佑 算数 值 作为 集中 采暖 系统 施工 图 的 依据 ， 导 致 房间 的 冷 热 不 
均 、 建 设 费 用 和 能 源 的 浪费 。 同 时 ， 负 荷 计 算 结 果 还 可 为 管道 水 
力 平衡 计算 提供 依据 。 
8.3.5 系统 的 热力 失色 和 水 力 失 调 是 影响 房间 舒适 和 采暖 系统 
节能 的 关键 。 本 条 强调 进行 水 力 平衡 计算 ， 力求 通过 调整 环 路 布 
置 和 管 径 达 到 系统 水 力 平衡 。 当 确实 不 能 满足 水 力 平衡 要 求 时 ， 
也 应 通过 计算 才能 正确 选用 和 设置 水 力 平衡 装置 。 

”水 力 平衡 措施 除 调 整 环 路 布置 和 管 径 外 ， 还 包括 设置 平衡 装 
B 〈 包 括 静 态 平 衡 闪 和 动态 平衡 阀 等 )， 这 些 要 根据 工程 标准 、 
系统 特性 正确 选用 ， 并 在 适当 的 位 置 正 确 设 置 ， 例 如 当 设 置 两 通 
恒温 控制 阐 的 双 管 系统 为 变 流 量 系 统 时 ， 各 并 联 支 环 路 就 不 应 采 
用 自力 式 流 量 控制 加 (也 称 定 流量 阀 或 动态 平衡 阀 )。 

8.3.6 本 条 规定 了 采暖 最 低 计算 温度 ， 根 据 《 住 宅 建 筑 规范 》 
“GB 50368， 本 条 为 强制 性 条 文 。 其 中 楼 梯 间 和 走廊 温度 ， 为 有 
采暖 设施 时 的 计算 数值 ， 如 不 采暖 则 无 最 低 计 算 温度 要 求 。 根 据 
《严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 26, FX CA) 
区 和 严寒 (B) RARE. 
8.3.7 随 着 生活 水 平 的 提高 ， 经 常 的 热 水 供应 (包括 集中 热 水 
供应 和 设置 燃气 或 电热 水 器 ) 在 有 洗浴 器 的 卫生 间 越 来 越 普遍 ， 
沐浴 时 室温 应 相应 提高 ， 因 此 推荐 有 洗浴 器 的 卫生 间 室 温 能 够 达 
到 浴室 温度 。 但 如 按 25'C 设 置 热 水 采暖 设施 ， 不 沐浴 时 室温 偏 
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高 ， 既 不 舒适 也 不 节能 。 当 采用 散热 器 采暖 时 ， 可 利用 散热 器 支 
管 的 恒温 控制 阅 随 时 调节 室温 。 当 采用 低温 热 水 地 面 辐射 采暖 
时 ， 由 于 采暖 地 板 热 惰性 较 大 ， 难 以 快速 调节 室温 ， 且 设计 室温 
过 高 、 负 荷 过 大 ， 加 热管 也 难以 敷设 。 因 此 ， 可 以 按 一 般 卧 室 室 
温 要 求 设计 热 水 采 暖 设 施 ， 另 设置 “浴霸 ”等 电 暖 设施 在 沐浴 时 
临时 使 用 。 

8.3.8 套 内 采暖 设施 配置 室温 自动 调控 装置 是 节能 和 保证 舒适 
的 重要 手段 之 一 。 这 与 《严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标 
HE) JGJ 26 和 《 供 热 计 量 技术 规程 》JGJ 173 的 相关 规定 一 致 。 
根据 户 内 采暖 系统 的 类 型 、 分 户 热 计 量 〈 分 摊 ) 方式 和 调控 标 
准 ， 可 选择 分 室温 控 或 分 户 总 体温 控 两 种 方法 。 

对 于 散热 占 采 上 暖 ， 除 户 内 采用 具有 整体 控 温 功能 的 通 断 时 间 
面积 法 进行 分 户 热 计量 〈 分 摊 ) 外 ， 一 般 采 用 在 每 组 散热 器 设置 
恒温 控制 加 〈 又 称 温 控 阀 、 人 恒温 器 等 ) Ah. Tee E— 
种 自力 式 调节 控制 阅 ， 可 自主 调节 室温 ， 满 足 不 同人 群 的 舒适 要 
求 ， 同 时 可 以 利用 房间 内 获得 的 自由 热 ， 实 现 自动 恒温 功能 。 安 
装 恒温 控制 阐 不 仅 保持 了 适宜 的 室温 ， 同 时 达到 节能 目的 。 

对 于 热 水 地 面 辐射 供暖 系统 ， 各 环 h 路 的 调控 阀门 一 般 集中 在 
分 水 器 处 ， 在 各 房间 设置 自力 式 恒温 控制 阀 较 困难 。 一 般 可 采用 
各 房间 设置 温度 控制 器 设 定 ， 监 测 室内 温度 ， 对 各 支 路 的 电热 阀 
进行 控制 ， 保 持 房间 的 设 定 温度 ; 或 选择 在 有 代表 性 的 部 位 (如 
起 居室 )， 设 置 房间 温度 控制 器 ， 控 制 分 水 器 前 总 进 水 管 上 的 电 
动 或 电热 两 通 阀 的 开 度 。 

8.3.9 条 文中 对 室内 采暖 系统 制式 的 推荐 ,与 《严寒 和 寒冷 地 
区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 26 的 相关 规定 一 致 。 | 

住宅 集中 采暖 设置 分 户 热 计量 设施 时 ， 一 般 采 用 共用 立 管 的 
分 户 独 立 循 环 的 双 管 或 单 管 系统 。 采 用 散热 器 热 分 配 计 法 等 进行 
分 户 热 计量 时 ， 可 以 采用 垂直 双 管 或 单 管 系统 。 住 宅 各 户 设置 独 
立 采 上 暖 热源 时 ， 分 户 独 立 系统 可 以 是 水 平 双 管 或 单 管 式 。 

无 论 何 种 形式 ， 双 管 系 统 各 组 散热 器 的 进出 口 温 差 大 ， 恒 温 
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控制 阅 的 调节 性 能 好 〈 接 近 线 性 ) ， 而 单 管 系统 串联 的 散热 器 越 
多 ， 各 组 散热 器 的 进出 口 温 差 越 小 ， 恒 温 控 制 阀 的 调节 性 能 越 差 
(接近 快 开 阅 ) 。 双 管 系 统 能 形成 变 流 量 水 系统 ， 循 环 水 泵 可 采用 
变频 调节 ， 有 利于 节能 。 设 置 散热 器 恒温 控制 阅 时 ， 双 管 系统 应 
采用 高 阻力 型 可 利于 系统 的 水 力 平衡 ， 因 此 ， 推荐 采用 双 管 式 
系统 。 

当 采 用 单 管 系统 时 ， 为 了 改善 恒温 控制 阅 的 调节 性 能 ， 应 设 
跨越 管 ， 减 少 散热 器 流量 、 增 大 温差 。 但 减 小 流量 使 散热 器 平均 
温度 降低 ， 则 需 增加 散热 器 面积 ， 也 是 单 管 系统 的 缺点 之 一 。 单 
管 系统 本 身 阻力 较 大 ， 各 组 散热 器 之 间 无 水 力 平衡 问题 ， 因 此 采 
用 散热 器 恒温 控制 国 时 应 采用 低 阻 力 型 。 

8.3.10 ”地面 辐射 供暖 系统 推荐 按 主 要 房间 划分 地 面 辐射 采暖 的 
环 路 ， 与 《严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 》JGJ 26 的 相 
关 规 定 一 致 。 其 目的 是 能 够 对 主要 房间 进行 分 室 调节 和 温 控 。 当 
采用 发 热电 缆 地 面 辐射 采暖 时 ,采暖 环 路 则 是 指 发 热电 缆 回 路 。 
8. 3. 11 要求 采用 体型 紧凑 的 散热 器 ， 是 为 了 少 占用 住宅 户 内 的 
使 用 空间 。 为 改善 卫生 条 件 ， 散 热 器 要 便于 清扫 。 针 对 部 分 钢 制 
散热 器 的 腐蚀 穿孔 ， 在 住宅 中 采用 后 造成 漏水 的 问题 ， 本 条 强调 
了 采用 散热 句 奎 腐蚀 的 使 用 寿命 ， 应 不 低 于 钢管 。 

8.3.12 本 规范 提出 了 户 式 燃气 采暖 热 水 炉 设计 选用 时 对 热效率 
的 要 求 ， 表 1 引 自 《家 用 燃气 快速 热水器 和 燃气 采暖 热 水 炉 能 效 
限定 值 及 能 效 等 级 》GB 20665， 该 标准 第 4.2 条 规定 了 热水器 
“和 采暖 炉 能 效 限 定 值 为 表 1 中 能 效 等 级 的 3 级 。 


表 1 热水器 和 采暖 炉 能 效 等 级 





最 低热 效率 值 (%) 


额定 热 负荷 
AREL g 之 50% 额 定 热 负荷 


(两 用 型 ) 额定 热 负 荷 9 
热 水 


1530% RE Th Hh 7 





8.4 H 气 


8. 4.1 本 条 引 自 现行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028。 
8.4.2 考虑 到 除 燃 气 灶 外 ， 热 水 器 等 用 气 设 备 也 可 能 设置 在 厨 
房 或 与 厨房 相连 的 阳台 内 ， 因 此 ， 户 内 燃气 立 管 设 置 在 燃气 灶 和 
燃气 设备 旁 可 减少 支管 长 度 ， 要 尽量 避免 穿越 其 他 房间 ， 对 于 保 
持 户 内 美观 和 安全 都 有 好 处 ， 实 际 工 程 也 都 如 此 ， 本 条 对 此 作出 
了 相应 规定 。 住 宅 立 管 明 装 设置 是 指 不 宜 设 置 在 不 便于 检查 的 水 
管 管 井 等 密 拷 空间 内 ， 喝 不 允许 设置 在 通风 排 气 道内 。 如 必须 设 
置 在 水 管 管 井 内 ， 管 井 还 址 设置 燃气 浓度 监测 报警 设施 等 ， 见 现 
行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028, 

8.4.3 本 条 根据 现行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028 
整理 。 考 虑 到 浴室 使 用 热水器 时 门窗 较 密闭 ， 一旦 有 燃气 发 生 泄 
漏 等 事故 ， 难 以 及 时 发 现 ， 很 不 安全 ， 因 此 浴 富 内 不 允许 设置 有 
可 能 积聚 有 害 气体 的 设备 。 要 求 厨 房 等 安装 燃气 设备 的 房间 “ 通 
风 腿 好 ”， 是 指 能 符合 本 规范 第 5. 3 节 的 规定 ， 有 直接 采光 和 自 
然 通风 ， 且 燃气 灶 和 其 他 燃气 设备 能 符合 本 规范 第 8.5 节 的 规 
定 。 人 允许 安装 燃气 设备 的 “其 他 非 居 住房 间 ”， 是 指 一 些 大 户型 
住宅 、 别 墅 等 为 燃气 设备 等 单独 设置 的 、 有 与 其 他 空间 分 隔 的 
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门 、 有 自然 通风 且 确 实 能 保证 无 人 居住 的 设备 闻 等 ， 不 包括 目前 
一 般 住 宅 中 不 能 保证 无 人 居住 的 起 居室 、 和 餐厅 以 及 与 之 相通 的 过 
道 等 。 

8.4.4 ”根据 现行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028 的 有 
关 规 定 整理 。 | 

8.4.5 本 条 规定 了 住宅 每 套 的 燃气 用 其 和 最 低 设 计 燃 气 用 其 的 
确定 原则 ， 即 使 设 有 集中 热 水 供 应 系统 ， 也 应 预 留 住户 选择 采用 
单 户 燃气 热水器 的 条 件 。 


8.5 iff 风 


8.5.1 本 条 给 出 排 油烟 机 排 气 的 两 种 出 路 。 通 过 外 墙 直接 排 至 
室外 ， 可 节省 设置 排 气 道 的 空间 并 不 会 产生 各 层 互相 混 烟 ， 但 不 
同 风向 时 可 能 倒灌 ， 且 对 墙 体 可 能 有 不 同 程度 的 污染 ， 因 此 应 采 
取 相 应 措施 。 当 通过 共用 排 气 道 排 出 屋面 时 ， 本 规范 第 6. 8. 5 条 
为 有 规定 。 
8.5.2 房间 “全 面 通风 ”是 相对 于 炉灶 排 油 烟 机 等 “局 部 排 风 ” 
而 言 。 严 寒 地 区 、 塞 冷 地 区 和 夏 热 冬 冷 地 区 的 厨房 ， 在 冬季 关闭 
外 窗 和 非 炊 事 时 间 排 油烟 机 不 运转 的 条 件 下 ， 应 有 向 室外 排除 启 
房 内 燃气 或 烟 气 的 自然 排 气 道路。 厨房 不 开 窗 时 全 面 通风 装置 应 
保证 开启 ， 因 此 应 采用 最 安全 和 节能 的 自然 通风 。 自 然 通风 装置 
指 有 避风 、 防 雨 构 造 的 外 墙 通风 口 或 通风 器 等 。 
8.5.3 当 卫 生 间 不 采用 机 械 通风 ， 仅 设置 且 然 通风 的 友 疝 通气 
” 道 时 ， 主 要 依靠 室内 外 空气 温差 形成 的 热 压 ， 室 外 气温 越 低热 压 
越 大 。 但 在 室内 气温 低 于 室外 气温 的 季节 (如 夏季 )， 就 不 能 形 
成 自然 通风 所 需 的 作用 力 ， 因 此 要 求 设置 机 械 通风 设施 或 预 留 机 
械 通 风 “〈 一 般 为 排 气 刚 ) 条 件 。 
8.5.4 燃气 设备 的 烟 气 排放 ， 已 经 在 本 章 第 8.4 节 和 本 节 作 出 
了 明确 规定 。 煤 、 薪 柴 、 燃 油 等 燃烧 时 ， 产 生气 体 更 加 有 害 ， 也 
需 有 排 烟 设施 。 除 了 在 外 墙 上 开 洞 通过 设备 的 排 烟 管道 直接 向 室 
外 排放 外 ， 一 般 应 设置 紧 千 烟 向 。 
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烟 向 有 两 种 做 法 : 一 种 是 每 户 独 用 一 个 排 气 孔道 直 出 屋面 ， 
这 种 做 法 比较 安全 ， 使 用 效果 也 较 好 ， 但 占用 面积 较 多 ; 另 一 种 
做 法 是 各 层 合用 一 个 排 气 道 ， 这 种 做 法 较 省 面积 ， 但 也 可 能 串 
烟 ， 发 生 事故 。 最 好 来 用 由 主 次 烟 气 道 组 人 台 的 排 气 道 ， 它 占用 面 
积 较 少 ， 并 能 防止 串 烟 。 因 此 ， 本 条 规定 必须 采取 防止 串 烟 的 
措施 。 


8.6 = Wj 


8.6.1 随 着 人 民生 活水 平 的 提高 ， 包 括 北 方 寒冷 (B) 区 在 内 ， 
夏季 使 用 空调 设备 已 经 非常 普及 ， 参 考 各 地 区 居住 建筑 节能 设计 
标准 的 有 关 条 文 ， 本 条 规定 至 少 要 在 主要 房间 设置 空调 设施 或 预 
留 设 置 空调 设施 的 位 置 和 条 件 。 
8.6.2 室内 空调 设备 的 冷凝 水 可 以 采用 专用 排水 管 或 就 近 间 接 
排 人 附近 污水 或 雨水 地 面 排水 口 〈 地 漏 ) 等 方式 ， 有 组 织 地 排 
放 ， 以 免 无 组 织 排放 的 凝 水 影响 室外 环境 。 
8.6.3 住宅 内 各 用 户 对 夏季 空调 的 运行 时 间 和 和 全 日 间 积 运行 要 
求 差距 很 大 。 采 用 分 散 式 空调 右 的 节能 潜力 较 大 ， 且 机 电 一 体 化 
的 分 体式 空调 器 〈 包 括 风 管 机 和 多 联机 ) 自动 控制 水 平 较 高 ， 根 
据 有 关 调 查 研 究 ， 它 比 集中 空调 更 加 节能 和 控制 灵活 。 另 外 ， 当 
采用 集中 空调 系统 分 户 计 量 时 ， 还 应 考虑 电价 因素 ， 以 免 给 日 后 
的 物业 管理 造成 难度 。 因 此 目前 住宅 采用 分 户 或 分 室 设置 的 分 体 
式 空调 器 较 多 。 

室外 机 的 安装 位 置 直接 涉及 节能 、 安 全 ， 以 及 对 室外 和 其 他 
住户 环境 的 影响 问题 ， 因 此 上 暧 通 专 业 应 按 本 规范 第 5. 6.7 条 的 设 
置 原则 向 建筑 专业 提出 或 校 核 建筑 专业 确定 的 空调 室外 机 的 设置 
位 置 ， 使 其 达到 最 佳 。 
8.6.4 26C 和 新 风 换 气 次 数 只 是 一 个 计算 参数 ， 在 设备 选择 时 
计算 空调 负荷 ， 在 进行 围 护 结构 热 工 性 能 综合 判断 时 用 来 计算 空 
调 能 耗 ， 并 不 等 则 于 实际 的 室内 热 环 境 。 实 际 的 室温 和 通风 换 气 
是 由 住户 自己 控制 的 。 
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8.6.5 室温 控制 是 分 户 计量 和 保证 饼 适 的 前 提 。 和 采用 分 室 或 分 
户 温度 控制 可 根据 采用 的 空调 方式 确定 。 一 般 集 中 空调 系统 的 风 
机 盘 管 可 以 方便 地 设置 室温 控制 设施 ， 分 体式 空调 器 (IES 
机 ) 的 室内 机 也 均 具有 能 够 实现 分 室温 控 的 功能 。 风 管 机 需 调节 
各 房间 风量 才能 实现 分 室温 控 ， 有 一 定 难度 。 因 此 ， 也 可 将 温度 
传感器 设置 在 有 代表 性 房间 或 监测 回 风 的 平均 温度 ， 粗 略 地 进行 
户 内 温度 的 整体 控制 。 


8.7 电 


8.7.1 每 套 住 宅 的 用 电 负 荷 因 套 内 建筑 面积 、 建 设 标 准 、 采 暖 
(或 过 渡 季 采暖 ) 和 空调 的 方式 、 电 炊 、 洗 浴 热 水 等 因素 而 有 很 
大 的 差别 。 本 规范 仅 提 出 必须 达到 的 下 限 值 。 每 套 住宅 用 电 负 荷 
中 应 包括 : 照明 、 插 座 ， 小 型 电器 等 ， 并 为 今后 发 展 留 有 余地 。 
考虑 家 用 电器 的 特点 ， 用 电 设备 的 功率 因数 按 0. 9 计算 。 

8.7.2 本 条 强调 了 住宅 供电 系统 设计 的 安全 要 求 。 

1 在 TN 系统 中 ， 壁 挂 空调 的 插座 回路 可 不 设置 剩余 电流 
保护 装置 ， 但 在 TT 系统 中 所 有 插座 回路 均 应 设置 剩余 电流 保护 
fe 

2 导线 采用 铜 攻 绝缘 线 ， 是 指 每 套 住 宅 的 进 户 线 和 户 内 分 
支 回 路 ， 对 干线 的 选材 未 作 规定 。 每 套 住宅 进 户 线 是 限定 每 套件 
宅 最 大 用 电 基 的 关键 参数 ， 综 合 考虑 每 套 住 宅 的 基本 用 电 需 求 、 
适当 留 有 发 展 余地 、 住 宅 进 户 线 一 般 为 暗 管 一 次 敷设 到 位 难以 改 
造 等 因素 ， 提 出 每 套 住宅 进 户 线 的 最 小 截面 。 

3 住宅 套 内 线路 分 路 分 类 配 线 ， 是 为 了 减 小 线路 温 升 ， 满 
足 用 电 需 求 、 保 证 用 电 安 全 和 减少 电气 火灾 的 危险 。 

5 “总 等 电位 联结 ”是 用 来 均衡 电位 ， 降 低 人 体 受 到 电击 
时 的 接触 电压 的 ， 是 接地 保护 的 一 项 重要 措施 。“ 局 部 等 电位 联 
结 ”， 是 为 了 防止 出 现 危 险 的 接触 电压 。 

局 部 等 电位 联结 包括 卫生 间 内 金属 给 排水 管 、 金 属 浴 盆 、 金 
属 采暖 管 以 及 建筑 物 钢筋 网 和 卫生 间 电 源 插座 的 PE 线 ， 可 不 包 
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括 金 属地 漏 、 扶 手 、 浴 巾 架 、 肥 皇 盒 等 孤立 金属 物 。 尽 管 住 宅 卫 
生 间 目前 多 采用 铅 塑 管 、PPR 等 非 金 属 管 ， 但 考虑 住宅 施工 中 
管材 更 换 、 住 户 二 次 装修 等 因素 ， 还 是 要 求 设 置 局 部 等 电位 接地 
或 预 留 局 部 等 电位 接地 靖子 盒 。 

6 为 了 避免 接 地 故障 引起 的 电气 火灾 ， 住 宅 建 筑 权 采取 可 
靠 的 措施 。 由 于 防火 剩余 电流 动作 值 不 宜 大 于 500mA， 为 减少 
误 报 利 误 动 作 ， 设 计 中 要 根据 线路 容量 、 线 路 长 短 、 数 设 方式 、 
空气 混 度 等 因素 ， 确 定 在 电源 进 线 处 或 配 电 干线 的 分 支 处 设置 剩 
余 电 流动 作 保护 或 报警 装置 。 当 住宅 建筑 物 面积 较 小 ， 剩 余 电 流 
检测 点 较 少 时 ， 可 采用 剩余 电流 动作 保护 装置 或 独立 型 防火 剩余 
电流 动作 报警 器 。 当 有 集中 监测 要 求 时 ， 可 将 报警 信号 连 至 小 区 
消防 控制 室 。 当 剩余 电流 检测 点 较 多 时 ， 也 可 采用 电气 火灾 监控 
系统 。 
8.7.3 为 保证 安全 和 便于 管理 ， 本 条 对 每 套 住宅 的 电源 总 断路 
器 提出 了 相应 要 求 。 
8.7.4 为 了 避免 儿童 玩弄 插座 发 生 触电 危险 ， 本 条 规定 安装 高 
度 在 1. 8m 及 以 下 的 插座 采用 安全 型 播 座 。 
8.7.5 原 规 范 规定 公共 部 分 照明 采用 节能 自 熄 开关 ， 以 实现 人 
在 灯亮 ， 人 走 灯 灭 ， 达 到 节 电 目的 。 但 在 应 用 中 也 出 现 了 一 些 新 
问题 ， 如 夜间 漆黑 一 片 ， 对 住户 不 方便 ; 在 设置 安防 摄像 场所 
( 除 采 用 红外 摄像 机 外 ) ， 达 不 到 摄像 机 对 环境 的 最 低 照度 要 求 ; 
较 大 声响 会 引起 大 面积 公共 照明 自动 点 亮 ， 如 在 夜间 经 常 有 重型 
货车 通过 时 频繁 亮 克 ， 使 灯具 寿命 缩 得， 也 达 不 到 让 能 效果 ;有 具 
体 工 程 中 ， 楼 梯 问 、 电 梯 厅 有 无 外 窗 的 条 件 也 不 相同 。 此 外 ， 应 
用 于 住宅 建筑 的 节能 光源 的 声 光 控制 和 应 急 启 动 技术 也 在 不 断 发 
展 和 进步 。 因 此 ， 本 条 强调 住宅 公共 照明 要 选择 高 效 节能 的 照明 
装置 和 节能 控制 。 设 计 中 要 具体 分 析 ， 因 地 制 宜 ， 采 用 合理 的 节 
能 控制 措施 ， 并 且 要 满足 消防 控制 的 要 求 。 
8.7.6 电 沽 插座 的 设置 应 满足 家 用 电器 的 使 用 要 求 ， 尽 量 减 少 
移动 插座 的 使 用 。 但 住宅 家 用 电器 的 种 类 和 数量 很 多 ， 因 套 内 空 
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问 、 面 积 等 因素 不 同 ， 电 源 搬 座 的 设 署 数量 和 种 类 差别 也 很 大 ， 
我 国 尚 未 有 统一 的 家 用 电器 电源 线 长 度 的 统一 标准 ， 难 以 统一 规 
定 插座 之 间 的 间距 。 为 方便 居住 者 安全 用 电 ， 本 条 规定 了 电源 插 
座 的 设置 数量 和 部 位 的 最 低 标 准 ， 这 是 对 应 本 规范 第 5. 1.2 条 的 
最 小 套 型 提出 的 。 

8.7.7 住宅 的 信息 网 络 系统 可 以 单独 设置 ,也 可 利用 有 线 电视 
系统 或 电话 系统 来 实现 。 三 网 融合 是 今后 的 发 展 方 癌 ，IPTV、 
ADSL 等 技术 可 利用 有 线 电 视 系 统 和 电话 系统 来 实现 信息 通信 ， 
住宅 建筑 电话 通信 系统 的 设置 而 与 当地 电信 业务 经 营 者 提供 的 运 
营 方式 相 结合 。 住 宅 建 筑 信息 网 络 系统 的 设计 要 与 当地 信息 网 络 
的 现 有 水 平 及 发 展 规划 相互 协调 一 致 ， 根据 当地 公共 通信 网络 资 
源 的 条 件 决定 是 否 与 有 线 电 视 或 电话 通信 系统 合 一 。 

每 套 住 宅 设置 家 居 配 线 箱 应 是 今后 的 发 展 方向 ,但 对 于 较 小 
住宅 套 型 设置 有 电视 、 电 话 和 信息 网 络 线路 即 可 ， 因 此 提出 “ 宜 
设置 ”家 居 配 线 箱 。 

8.7.8 根据 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348， 对 于 建筑 面 
积存 50000m 以 上 的 住宅 小 区 ， 要 根据 建筑 面积 、 建 设 投 资 、 系 
统 规模 、 系 统 功能 和 安全 管理 要 求 等 因素 ， 设 置 基本 型 、 提 高 
型 、 先 进 型 的 安全 防范 系统 。 在 有 小 区 集中 管理 时 ， 可 根据 工程 
具体 情况 ， 将 呼救 信号 、 紧 急 报警 和 燃气 报警 等 纳 和 人 访客 对 讲 
系统 。 

8.7.9 门禁 系统 必须 满足 紧急 逃生 时 人 员 朴 散 的 要 求 。 当 发 生 
”火警 或 需 紧 急 疏 散 时 ， 住 宅 楼 疏散 门 的 防盗 门 锁 须 能 集中 解除 或 
现场 顺 政 散 方向 手动 解除 ， 使 人 员 能 迅速 安全 疏散 。 设 有 火灾 自 
动 报警 系统 或 联网 型 门禁 系统 时 ， 在 确认 火 情 后 ， 须 在 消防 控制 
室 集中 解除 相关 部 位 的 门禁 。 当 不 设 火灾 自动 报警 系统 或 联网 型 
门禁 系统 时 ， 要 求 能 在 火灾 时 不 需 使 用 任何 工具 就 能 从 内 部 徒手 
打开 出 口 门 ， 以 便于 人 员 的 逃生 。 
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